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1. Vymezeni zastavéného Uzemi

2.1.

Zastaveéné Uzemi bylo vymezeno k 30.04.2012.

Zastavéné Uzemi je vyznaceno ve vykresech Gzemniho planu
— vykres N1 — Vykres zakladniho ¢lenéni Gzemi
— vykres N2 — Hlavni vykres

Koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrana a rozvoj hodnot Uzemi

Hlavni cile rozvoje.

Nastavit podminky pro rozvoj obce BySovec jako obce umoziujici bezpe¢ny a plnohodnot-
ny Zivot obyvatel vSech vékovych skupin na Gzemi ptirodniho parku Svratecka hornatina.
Ptipravit podminky pro harmonicky vyvoj obce z hlediska socialniho, ekonomického a pfi-
rodniho s hospodarnym vyuZzivanim zastavéného Uzemi a zajiSténim ochrany Uzemi neza-
stavéného.

Zajistit podminky pro stabilizaci demografického potencialu v obci se zajisténim umérnych
ploch pro ptipadny mirny nérast poctu obyvatel v obci.

Zkvalitnit usporadani verejnych prostranstvi jako moznych mist spolec¢enskych kontaktt
podporujicich soudrznost obyvatel.

Zabezpecit podminky pro stabilizaci zemédélského arealu v sidle BySovec jakoZto nejvétsi
vyrobni plochy v obci, eSit nové vyuZiti znehodnoceného Uzemi vyrobni plochy v sidle
Smrcek.

Umoznit drobné podnikani na vlastnich pozemcich vymezenim ploch smiSenych obytnych.
Nastavit podminky pro ochranu stavajicich ploch ob¢anského vybaveni, zachovat podmin-
ky pro rekreacni formy lyZovani na stavajicich svazich.

Resit problematiku siti technické infrastruktury, resit problémy na Gseku dopravni infrastra-
struktury.

Zabezpecit podminky pro funkci Gzemnich systému ekologické stability a zlepSeni obytnos-
ti krajiny.

Ochrana a rozvoj hodnot
Respektovat hodnoty Uzemi dané legislativni ochranou.

Kulturni, urbanistické a architektonické hodnoty

Akceptovat urbanistiku pavodniho zastavéni - rurdlni sidla pratelska ke krajinnému
prostiedi.

Akceptovat rozdilnost v urbanistickém uspotadani kazdého z obou sidel vhodné reagujiciho
na ¢lenitost terénu.

Zachovat ,,interiérové* pruhledy na kapli v sidle BySovec, nastavit vhodnéjsi podminky pro
zvyraznéni kvality kaple v sidle Smréek.

Castou piitomnost vysokych stromi u venkovského domu povaZovat nadéle za vysoce
pozitivni hodnotu sidel.

Za hodnotné stavby tradi¢cniho venkovského zastavéni povaZovat nékolik dochovanych
objektd jednopodlaznich zemédelskych usedlosti — zvl. v sidle BySovec.

Respektovat stavby drobné architektury — jedna se pievazné o stavby sakralniho vyznamu.

Prirodni hodnoty

Respektovat zachovanou krajinnou strukturu, ktera je reprezentovdna na vétSing Uzemi
pestrou mozaikou krajiny.

Respektovat severozapadni ¢ast katastralniho uzemi Smrcek jako Uzemi majici charakter
komponované krajiny, krajiny vysoké estetické i ekologické hodnoty.

V mite maximalni, ale Gcelné respektovat historicky danou sit’ polnich cest smétujici
z pavodniho sidla do zemedelské krajiny.
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— Akceptovat rozptylenou zelenn plynule piechéazejici do pozemki lesa a do zastavéneho
Uzemi.

— Akceptovat dulezita vyhlidkovd mista, potla¢it negativni Gc¢inek pohledovych dominant
v arealu zemedélské vyroby.

2.3. Ochrana vetrejneho zdravi

— U ploch vyroby a skladovéni, ploch smiSenych obytnych nesmi jejich piipadné negativni
vlivy z ¢innosti piekrogit hranici arealu.

— Revitalizovat izola¢ni pas zelené po obvodu plochy zemédélské vyroby a skladovani v sidle
BySovec ve sméru k obytné c¢asti sidla z divodu zajisténi vhodnéjSich podminek pro
bydleni (esteticky i psychologicky efekt). Ze stejného duvodu u plochy piestavby v sidle
Smrcek fesit vysadbu izola¢ni zeleng.

— Stavby vyZadujici hygienickou ochranu (zde bydleni) musi byt umistovany mimo dosah
stanovenych a vyhlaSenych ochrannych pasem resp. mimo ptedpokladané zdroje hluku.
Povinnosti investora stavby je vramci podrobnéjsi dokumentace stavby na zékladé
hlukového posouzeni zdméra staveb prokazat dodrZeni platnych limitnich hladin hluku.

— Uptednostnovat urbanisticka feSeni pied opatienimi technickymi a organiza¢nimi.

2.4. QOchrana surovinovych zdroji
e k.U. BySovec
— nebylo vyhodnoceno Zadné vyhradni lozisko nerostti a nejsou zde stanovena chranéna
loZiskova Uzemi
— neni zde stanoven Z&dny dobyvaci prostor pro vyhradni loZiska radioaktivnich nerosti
e k.0. Smrcek
— je zde vyhodnoceno vyhradni loZisko Zivcové suroviny ,Smréek* ev. ¢. loZiska B3
092100, pro jehoz ochranu bylo stanoveno chranéné loZziskové Uzemi ,,Smréek*
(09210002) a chréanéné loziskové tzemi ,,Smrcek 1% (09210001)
— neni zde stanoven Zadny dobyvaci prostor pro vyhradni loZiska radioaktivnich nerosti
— pfi revizi CHLU se zabyvat dalsi existenci chranéného loZiskového tzemi ,.Smréek 1¢,
které se nachazi v jadru zastavéného Uzemi sidla Smrcek

2.5. Bezpe&nost lzemi obce

« Respektovat pozadavky plynouci z provozniho fadu stielnice CMS na k.u. BySovec
schvéleného balistikem.
e Zatizeni stielnice je stabilizovano, neptedpokladat Gzemni zmeény.

3. Urbanisticka koncepce véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch piestaveb, ostat-
nich ploch se zménou v Uzemi a systému sidelni zelené

3.1. Urbanisticka koncepce

e Urbanistickd koncepce vychazi z priorit uvedenych v zadani Gzemniho planu. Je dana
predevsim dosaZzenym stupném rozvoje, stavajici organizaci ploch rozdilného zptisobu
vyuziti, prostorové skladby i geografické polohy obce.

« Urbanisticka koncepce udrZuje a rozviji identitu obce, akceptuje historicky vzniklou kvalitu
obce a nastroji, kterymi disponuje UP, se snaZi alespon potladit, kdyZ ne zcela odstranit,
disproporce vzniklé vyvojem a vyuzivanim Gzemi.

« UP rozviji urbanistickou strukturu obou sidel se zohlednénim zasadnich vztahi na volnou
krajinu pii akceptovani krajinného razu.

e Zastavitelné plochy jsou vymezovany v miie nezbytné, a to krom¢ ¢istirny odpadnich vod
vzdy vpiimé vazbé na zastavéné Uzemi anebo v zastavéném Uzemi. Byvaly aredl
zemedelské vyroby v sidle Smréek je navrZzen k piestavbé s prstencem izola¢ni zelené po

obvodu plochy.
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« UP podporuje polyfunkéni vyuzivani ploch s rozdilnym zpasobem vyuZiti,

 Urbanistickd koncepce UP neptedpoklada vyrazné ,zahudtovani“ zastavéného Gzemi,
nebot’ pti vyrazném zvySeni koeficientu zastavéni by doSlo k nevratnym negativnim
dopadum na urbanistiku obce i krajinné prostiedi.

o Nezastavéné Uzemi bude vyuZivano pro ucely zemédé¢lského hospodaieni, lesnictvi
a rekrea¢ni pohybové aktivity. Ve volné krajin¢ nebudou zakladana nova sidla ani samoty.
Uzemni plan nerozviji pobytové formy rekreace ve volné Krajing.

3.2. Zastavitelné plochy, plochy prestavby a plochy zmén v krajiné
e Jsou vymezeny v grafické ¢asti Uzemniho planu. Oznaceni ploch je shodné pro cely
Uzemni plan.
e  Zastavitelné plochy nesou oznaceni (kdd) Z, plochy piestaveb kod P. Na Uzemi obce
nebyly nalezeny plochy zmén v krajing.

om. pirevaZujici Géel plochy a kod plochy \ggleh? azemni | katastr. som

plochy charakteristika kéd (ha) studie | Uzemi '
Z1 bydleni v rodinnych domech - venkovské BV 0,38 BySovec
Z2 smiSené obytné - venkovskeé SV 0,26 BySovec
Z3 smiSené obytné - venkovskeé SV 0,12 BySovec

Z4 tech. infr. - ¢iSténi a odvadéni odpadnichvod | TI2 0,22 BySovec | cistirna odpad-

nich vod
Z5 bydleni v rodinnych domech - venkovské BV 0,53 ano Smréek V,pOdmmen?. ]
piipust. vyuZiti
Z6 bydleni v rodinnych domech - venkovské BV 0,19 Smreek
P1 vyroby a skladovani, drobné a fem. vyr. VD 0,66 Smreek
P2 zelefi - ochranna a izolaéni Z0 0,44 Smréek

e Podminky vyuZiti ploch
Plocha Z1
— vystavbu rodinnych domu realizovat v seviené formé
— pii navrhu vyuZiti plochy zohlednit sousedstvi s plochou sportovniho vybaveni sidla
— dopravni obsluha plochy bude z ptilehlého vetrejného prostranstvi

Plocha Z22
— pii vyuZiti plochy hledat inspiraci v puvodni selské usedlosti charakteristické pro sidlo
— zabyvat se ochranou staveb pied extravilanovymi vodami
— umisténi objektt na plose fesit tak, aby do volné krajiny smérovala nezastavitelna ¢ast
pozemku zarucujici vysadbu alespon jedneé fady vzrastnych ovocnych stroma
— dopravni obsluha plochy bude z ptilehlé mistni komunikace

Plocha Z3
eSit jako rozSiteni pavodni zemedélské usedlosti
— vystavba novych objektt bude méritkem, hmotnym uspofadanim navazovat na pavodni
typ selskych staveni
akceptovat hranici ochranného pasma el. vedeni VN 22 kV
dopravni obsluha plochy z navazujici plochy zastavéného Uzemi

Plocha zZ4
— navrhnout vhodnou technologii ¢isténi odpadnich (splaskovych) vod
— areal COV doplnit zeleni tvotici optickou i hygienickou clonu
— pristup pro ob¢anskou obsluhu zatizeni resit sjezdem ze silnice
Plocha Z5
— zpusob vyuZiti provetit Gzemni studii
- vystavbu rodinnych domu navrhnout v oteviené forme zastaveni
— pti ndvrhu zéstavby fesit problematiku ochrany plochy pied negativnimi G¢inky hluku

z pozemni dopravy
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zabyvat se vyuZitim plochy v ochranném pasmu lesa. Resit dohodou s organem SSL
zabyvat se ochranou staveb pred moznymi U¢inky extravilanovych vod
— vseverni nezastavitelné c¢asti parcely sméfujici do volné krajiny umoZznit vysadbu
alespon jedné fady vzrastnych stromi
dopravni obsluha obytné skupiny rodinnych domu bude ze silnice
umoznit piimé, alespon pé&si propojeni obytné skupiny rodinnych domu s jadrovou ¢asti
sidla Smrcek po ploSe verejného prostranstvi
Plocha Z6

— feSit dostavbu proluky v zastavéném Gzemi. Zptsob zaloZeni stavby uzpusobit

podminkam zakladani na poddolovaném Gzemi
— sledovat, aby nova stavba nebyla v misté rusivym cizim prvkem
— vyuzit prilehlé mistni komunikace k dopravni obsluze

Plocha P1
— feSit vhodngjsi vyuziti plochy vyroby a skladovani zejména s ohledem na situovani
zarizeni v organismu sidla
nastavit jasnou a piehlednou koncepci vyuZivani plochy véetné provozniho schématu
odstranit doZilé objekty, ¥eSit vnitroaredlovou komunikaé¢ni sit’ a vnitroaredlovou zelen
skloubit technické zasady s estetickymi s poZadavkem na zlepSeni celkového vnimani
této casti sidla
— souvislost mezi plochami P1 a P2 je nezbytna
Plocha P2
- realizovat vysadbu ochranné zelen¢ v podobé, kterd umozni vhodngjsi zapojeni
vyrobnich a skladovacich prostor do organismu sidla Smréek
- zvlastni pozornost vénovat kompozici zelené v prostoru kolem paméatkové chrénéné
kaple s cilem zlepSeni celkové kvality mista
- souvislost mezi plochami P1 a P2 je nezbytna

« U zastavitelnych ploch (kde je nutna obsluha inZzenyrskymi sitémi) se predpoklada napojeni
téchto ploch na technickou infrastrukturu obce prodlouzenim inZenyrskych siti.
e Podminky prostorového usporadani jsou dale uvedeny v kap. 6.2.

3.3. Navrh systému sidelni zelené

—  zelen soukromych zahrad

Vyznamné se podili na vzhledu obce. V piedzahrddkach resp. zahradach sméiujicich
do veiejného prostoru ve vysSi mire vyuZivat Upravy vesnici blizké s pokud moZno
vylouéenim cizokrajnych dievin a prvka nevhodné piebiranych z méstské zastavby.
V zahradach uzitkovych uplatiovat vysadbu vysokokmennych ovocnych stromt. Zelen
uzitkovych zahrad smérovat do volné krajiny tak, aby byl zajistén plynuly piechod
zastavéného Uzemi do prirodni krajiny. Maximalné chrénit a zachovat staré vzrostlé
stromy pasobici v organismu sidla jako velmi potiebny esteticky i ekologicky ¢lanek.

— zelen pti obéanském vybaveni a na vyrobnich plochach
Vyhrazend zelen pti stavbich ob¢anské vybavenosti se na Uzemi nenachazi a neni ani
navrhovana. Vyhrazena zelen na vyrobnich plochéch je soucésti ploch vyrobnich — tzv.
vnitroarealova zelen.

 Veiejna zeleit
—  Plochy veiejné zelené (nejsou vymezovany v UP samostatnou plochou) budou mit spise
charakter upravenych zelenych ploch na vetrejnych prostranstvich (pied obecnim
tradem, p¥i mistnich komunikacich i vodnich prvcich v sidle). Koncepce UP tyto plochy

akceptuje, vytvari predpoklady nejen pro jejich vzajemné propojeni, ale i pro propojeni
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s ostatnimi druhy zelené. Kompozice verejné zelené musi umozinovat jednoduchou
udrzbu.
o Zeled ochranna a izola¢ni

— Ochranné zelen¢ je vyuZito predevsim jako optické clony potlacujici neptiznivy G¢inek
vyrobni a skladovaci plochy, resp. plochy vyroby drobné na prostiedi sidla Smréek a
stavajiciho zemédelského aredlu v sidle BySovec, kde tvori piedél mezi zemédélskym
arealem a ptivodnim zastavénim sidla.

— Realizace ochranné zelen¢ je mozna i v ramci jinych ploch rozdilného zptasobu vyuziti
(napi. plocha pro COV, sport a télovychovu).

o Zelei piirodniho charakteru

— Dilezita plocha na podmaceném Uzemi v zastavéném Gzemi sidla Smrcek.
— Jde o zelen zvI&Stni kategorie omezené pristupné.

— Plochy zahrad tvoii v obci jak samostatné vymezené plochy, tak i vyznamnou ¢ast ploch
rozdilného zpasobu vyuZivani: plochy bydleni v rodinnych domech venkovské a plochy
smiSené obytné. Zelen vnitroaredlovd a izola¢ni bude nezbytnou soucésti ploch
vyrobnich.

— Posilovat pronikani krajinné zelen¢ do sidelniho prostiedi.

— Pfinavrhu a realizaci zelené preferovat pouZivani autochtonnich druhi dievin.

4. Koncepce verejné infrastruktury véetné dalSiho obéanského vybaveni a dalsi technické
vybavenosti véetné podminek pro jeji umist’ovani, nakladani s odpady

4.1. Dopravni infrastruktura

e  Systém napojeni obce na silni¢ni sit’ ponechat beze zmén. Dopravni napojeni obce na sil-
ni¢ni sit’ bude pomoci sil. 111/38810. Trasa silnice Uzemn¢ stabilizovana s potiebou mist-
nich Uprav.

e Minimalizovat poéty novych sjezdt na silnici 111/38810.

e 'V zastavéném Uzemi (zvl. sidla BySovec) eSit bezpec¢nou dopravu chodcd.

e Pro dopravu v klidu je vymezen dostatek ploch, uklada se poZadavek, aby kazdy nové vy-
budovany byt mél na prislusejici parcele alesponi jedno gardZzove ¢i odstavné stani
pro osobni automobil.

e NeuvaZovat obecné s vystavbou hromadnych, skupinovych ¢i fadovych garazi. Pripustné je
zfizovani téchto staveb na vyrobnich plochach.

o Nepripousti se ziizovani odstavnych a parkovacich stani pro vozidla o vy3§i hmotnosti nez
3,5t na veiejnych prostranstvich a v obytnych zonéach.

e Hromadna doprava bude nadale zajiStovana autobusovou piepravou. Autobusové zastavky
jsou vyhovuijici.

« Uzemni plan nevyluéuje moznost daldiho doplnéni sité Geelovych cest v ramci projektu
komplexni pozemkoveé Upravy, aviak s maximalnim omezenim napojeni na silni¢ni sit’.

e Zamery Uzemniho planu respektuji Zluté znac¢enou turistickou trasu protinajici jizni c¢ast
k.u. Smréek a znacenou cyklotrasu ¢. 1 v useku Bystiice n./P. — Nedvédice vedouci po sil-
nici 111/38810.

e Z&jmy vodni, Zelezni¢ni ani civilni letecké dopravy nejsou feSenim Gzemniho planu dotce-
ny. UP nepredpoklada vystavbu erpacich stanic pohonnych hmot pro vetejnost.

e Ve stavebnich i jinych ¢innostech respektovat fakt, Ze rozhodujici ¢ast Gzemi obce se na-
chazi v ochranném pasmu letiste.

4.2. Technickd infrastruktura
e Soucasny stav systému zasobeni obce pitnou vodou je nevyhovujici. Potieby sidla BySovec
feSit napojenim na vodojem Les nad obci VVéchnov, potieby sidla Smréek esit vyhledanim

vhodného zdroje a vystavbou ptislusného vodojemu.
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eV ptihodné poloze pti sil. I11. tridy pod sidlem je navrZena ¢istirna odpadnich vod pro sidlo
BySovec, v sidle Smr¢ek resit vystavbu bezodtokych jimek na vyvazeni a jejich obsah vy-
véazet na COV By3ovec.

« Soukromé jimky na vyvazeni, ptipadné domovni COV nebo jim ekvivalentni technologie
¢isténi odpadnich vod budou feSeny v odlehlych ¢astech osidleni.

o Destové vody v maximalni mite uvadét do vsaku ¢i je zadrZzet na pozemku.

o  Zabezpeceni vyhledovych potieb dodavky el. energie tesit ze stavajicich trafostanic s pti-
padnym piezbrojenim na vyssi vykon.

« Neni uvaZzovano s plynofikaci obce.

o Koncepce vytapeni se zaklada na lokalnich zdrojich. NeuvaZovat s centralnim zptisobem vy-
tapeni sidla.

e Na Uzemi obce neumist'ovat vyrobny el. energie mimo zatizeni pro vlastni potiebu v urbani-
zovaném Uzemi. Vystavbu téchto zatizeni vSak povaZovat za podminéné piipustnou.

o Neptedpokladat vystavbu stoZara mobilnich operétora, el. vedeni VVN a ZVN, VTL a VV-
TL plynovodu a produktovodi.

« Zaméry UP se nedotknou radioreléovych tras probihajicich nad (zemim obce ani jejich
ochrannych pasem.

4.3. Obcanské vybaveni

e Obcanskd vybavenost co do rozsahu i pestrosti poskytovanych sluzeb bude nadale
vyhovovat zakladnim potiebam obyvatel obce.

e Umistovani obc¢anského vybaveni Uamérné velikosti i rozsahu je mozné i do jinych
ptihodnych ploch s rozdilngm zpasobem vyuZivani, pokud to nebude v rozporu
s piipustnym, piipadné podminéné pripustnym vyuZzivanim dané plochy.

4.4. Vetejna prostranstvi

o Stavajici plochy verejnych prostranstvi maximalné respektovat a revitalizovat je.

« Uzemni plan nova veiejna prostranstvi nevymezuje jako samostatné plochy, ale jako
pozemky jinych ploch rozdilného zptisobu vyuZivani (zvl. pl. bydleni v rodinnych domech).

e SUpravami verejnych prostranstvi teSit i Upravy objektt a prostora bezprostredné
priléhajici k vefejnym prostranstvim.

o Veiejna prostranstvi nadale musi byt v sidle vyznamnym kompozi¢nim prvkem piiznivé se
projevujicim v obrazu obce. V kompozici vet. prostranstvi nalezne vyznamné uplatnéni
zelen.

4.5. Nakladani s odpady
e Provozovany systém nakladani s odpady se povaZzuje za vyhovuijici i pro vyhled.
e Na Uzemi obce neni evidovana Zadna skladka v aktivnim stavu. Neumistovat tyto ¢i
obdobné stavby na Uzemi obce.

5. Koncepce usporadani krajiny ve. vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény
v jejich wvyuziti, USES, prostupnost Kkrajiny, protierozni opatieni, ochrana
pred povodnémi, rekreace, dobyvani nerosti

5.1. Koncepce usporadani krajiny

e Akceptovat koncepci Uzemniho planu, aby nedoSlo ke sniZeni charakteristik dotceneho
krajinného prostoru a byla zachovana urbanisticka struktura sidla.

e Pozitivni pfirodni charakteristiky budou nadale vyjadieny piedevsim harmoniza¢nimi
vztahy v krajiné pii respektovani zajma ochrany ptirody a krajiny s potiebnou obnovou
hodnot zaniklych pti zvySovani intenzity hospodaiského vyuzivani krajiny.

e Plochy vefejnych prostranstvi, plochy zelen¢ musi byt misty podporujicimi socialni
soudrZnost a majici nezastupitelny vyznam pro uchovéni identity obce.

« Posilovat pronikéni krajinného prostiedi do urbanizovanych ¢ésti obce.
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Nové stavby pro bydleni umistovat tak, aby do voIné krajiny sméiovala zelen zahrad se
vzrastnymi stromy. Stavby na plochéch pro vyrobu a skladovani smétujici do volné krajiny
odclonit ochrannou zeleni.

UdrZovat stabilizovany podil lest v Uzemi, zachovat ¢lenitost okraja lest a zvySovat
diverzitu spolecenstev v nich.

U staveb na plochach vyroby a sklada preferovat jejich horizontalni uspofadani pred
usporadanim vertikalnim.

Podminéné pripustné stavby ve volné krajiné (zemédéelskd vyroba, stavby pro lesni
hospodaiskou ¢innost, ev. stavby Zivotniho prostiedi) nesmi byt umistovany v pohledové
exponovanych plochach.

Krajina nezastavéného Uzemi bude nadale slouzit zemédélstvi, lesnictvi a rekreacnim pohy-
bovym aktivitam. Intenzita vyuZivani ploch zeméd¢lskych a lesnich je limitovana piirod-
nimi podminkami a ochranou krajinného razu. Konec¢né usporadani zemeédélskych ploch
bude pfedmétem feSeni komplexni pozemkové Upravy.

5.2. Uzemni systém ekologické stability (USES)
Plochy USES je mozno vyuzit jen takovym zptisobem, ktery nenarusi obnovu ekosystému
a nedojde k naruseni jeho ekostabiliza¢nich funkci.
Na plochach USES je zakdzano menit druhy pozemku s vy3sim stupném ekologické
stability za druh pozemku s niz8§im stupném ekologickeé stability.
Plochy USES jsou nezastavitelné, vyluduje se tézba nerosti (zcela ojedinéle je mozno
za presné stanovenych podminek pfipustit stavbu liniovou dopravni a technické
infrastruktury, piipadné stavbu souvisejici s ochranou ZP).
Interakéni prvky doplnuji sit” biokoridora a biocenter s funkci rozptylené zelené v krajiné.

Navrhovana opatieni:

Nazev biokoridoru | Navrhovana opatieni

Lesni porosty pievést na druhové i vékové raznoroda lesni spolecenstva dle
potencidlni piirozené vegetace a stanoviStnich podminek dle STG. V misté
prostupu biokoridoru ornou puadou vytvorit pas zatravnéni s misty rozptylené
zeleng.

Lue¢ni porosty vyuZivat extenzivng, podrobit pravidelnému koseni. Vychovnymi
zasahy zvysit podil pfirozené dievinné skladby a smrkové porosty pievést na
LBK 2 druhové i vékove raznoroda lesni spolecenstva dle potencidlni ptirozené vegetace
a stanoviStnich podminek dle STG. V misté prostupu biokoridoru ornou pudou
vytvorit pas zatravnéni.

Nepivodni dieviny postupné nahradit dievinami autochtonnimi s pfihlédnutim ke
LBK 3 stanoviStnim podminkdm dle STG. Lu¢ni porosty vyuZivat extenzivng, podrobit
pravidelnému koseni.

Vychovnymi zasahy zvysit podil ptirozené dievinné skladby a smrkové porosty
LBK 4 prevést na druhoveé i vékove riznoroda lesni spolecenstva dle potencidlni piirozené
vegetace a stanovistnich podminek dle STG.

Zachovat vodni reZim toku, nepivodni dieviny postupné nahradit dievinami

LBK 1

LBK'S autochtonnimi s prihlédnutim ke stanovistnim podminkam dle STG.
V mistech prostupu biokoridoru ornou puadou vytvofit pas zatravnéni s prvky

LBK 6 rozptylené zeleng&. Lesni porosty pievést na druhové i vékové riznoroda lesni
spolecenstva dle potencialni prirozené vegetace a stanoviStnich podminek dle
STG.

LBK 7 viz. LBK 1

V mistech prostupu biokoridoru ornou puadou vytvofit pas zatravnéni s prvky
rozptylené zeleng. Lesni porosty pievést na druhové i vékové riaznoroda lesni
LBK 8 spolecenstva dle potencialni prirozené vegetace a stanoviStnich podminek dle
STG. Lu¢ni spolecenstva podrobit pravidelnému koseni. VyuZivat pouze
extenzivné. Zamezit ruderalizaci a degradaci spolecenstev.
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Nazev biocentra Navrhovana opatienti:

Vychovnymi zasahy zvysit podil ptirozené dievinné skladby a vytvorit druhoveé i
vékoveé raznorodd lesni spolecenstva dle potencidlni ptirozené vegetace a
stanovistnich podminek dle STG. Zachovat ptirozeny vodni rezim toku a okolni
ptirodé blizka spolecenstva.

Zachovat ptrirozeny vodni reZzim toku a okolni piirodé blizk4a spolecenstva,
nepavodni dieviny postupné nahradit dievinami autochtonnimi s prihlédnutim ke
stanovistnim podminkdm dle STG.

Postupnymi péstebnimi zasahy v lese podporit druhovou skladbu piirodé blizkych
LBC U Kotrasa spolecenstev druhové i vékoveé ruznorodych stanovistné odpovidajicich tamnim
podminkdm dle STG.

Vychovnymi zasahy zvysit podil ptirozené dievinné skladby a smrkové porosty
LBC U Smr¢ku prevést na druhoveé i vékove riznoroda lesni spolecenstva dle potencidlni piirozené
vegetace a stanovistnich podminek dle STG.

LBC Vanova viz. Na Zlebském potoce

RBC 292 Pernstejn

LBC Na Zlebském
potoce

5.3. Prostupnost krajiny
o Stévajici prostupnost krajiny neni feSenim Uzemniho planu omezovana.
o Piipadné poZadavky na dalSi rozSiteni sit¢ polnich cest mohou byt souhrnné feSeny
v komplexni pozemkové Uprave.

5.4. Protierozni opatieni, ochrana pied povodnémi
« Na mistech potencialniho erozniho ohroZeni padniho fondu Ize G¢inné uplatnit organizacni
a agrotechnické opatteni.
o Nepfipustit Gpravy pozemka zemédelské pudy zpasobujici rychlejsi odtok vody a snizujici
schopnost vsaku vody.
e Stavebni pozemky vymezovat s potiebou vsaku ¢i zdrZeni deSt'ovych vod.

5.5 Podminky pro rekreaci

e Pro rozvoj individualnich rekreac¢nich pobytovych aktivit pripustit vyuZiti stavajiciho
domovniho fondu nevhodného pro trvalé bydleni resp. pivodniho uréeni.

« Resit potieby kratkodobé rekreace obnovou funkce veiejnych prostranstvi, stabilizaci
kulturniho a rozvojem sportovniho zatizeni.

e NeuvaZovat se zfizovanim zahradkaiskych ani chatovych kolonii ¢i osad. Pro RD
vymezovat dostatec¢né velké parcely umozZiujici relaxaci majitele v zeleni zahrad.

e Ve vyuzZivani lyZaiskych svahi neuvaZovat pro jejich lokélni vyznam sZadnymi
vyznamnymi zmeénami.

5.6. Poddolovana uzemi
e k.0. BySovec — evidované poddolované Gzemi po tézbé rud se nachdzi mimo zastavitelné
plochy
e k.0. Smrcek — evidované poddolované Uzemi: Smreek 1, Smréek 2, Smréek 4 a Pernstejn 1
se nachazi mimo zastavitelné plochy. Poddolované Gzemi Smréek 3 se nachazi piimo pod
zastavénym Uzemim sidla Smréek a je na ném vymezena zastavitelna plocha Z6.
Respektovat podminky pro zakladani staveb na poddolovanych Gzemich

6. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpasobem vyuZiti, stanoveni

prostorového usporddani v¢. ochrany krajinného razu
6.1. Podminky pro vyuZziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti
«  Plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské (BV) - Hlavni vyuZiti: zabezpeceni potieb

individuélniho bydleni v nizkopodlaznich objektech obklopenych soukromou zeleni
v kvalitnim prost/edi. Zpasoby vyuZiti:
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pripustné: pozemky rodinnych domt, pozemky soukromé i jiné sidelni zeleng, po-
zemKky veiejnych prostranstvi, souvisejici dopravni a technické infra-
struktury, pozemky mistniho verejného ob¢anského vybaveni

podm. pripustné: souvisejici obc¢anské vybaveni komeréniho typu, doplikové prostory
pro zajmovou ¢innost, drobna vyrobni ¢innost v rozsahu odpovidajicim
velikosti a objemu budov, chov drobného hospodaiského zvitectva
i drobnd péstitelskd cinnost, pripadné rodinna rekreace ve stavajicich
domech. V8e za podminky, Ze svym provozovanim a vykonnosti nesni-
zuji kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe a neptinasi
zvySeni dopravni zatéZe plochy

nepiipustné: stavby, zatizeni, déje a ¢innosti, které svymi vlivy zatéZuji kvalitu pro-
stiedi plochy a obytnou pohodu ptimo, anebo druhotné nad pfipustnou
miru

pobytové rekreace v kvalitnim zejména prirodnim prost/edi. Zpusoby vyuZiti:

pripustné: pozemky staveb rodinné rekreace, pozemky soukromé i jiné zeleng, po-
zemky verejnych prostranstvi, pozemky pro slunéni, relaxaci a dalsi re-
kreacni aktivity spliujici podminky hlavniho vyuZiti plochy, pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury

nepiipustné: veskeré aktivity, které svymi vlivy negativné piekracuji hlavni rezim
vyuZziti plochy, at’ jiZz pfimo anebo druhotné

obcanského vybaveni, které je soucésti staveb, zarizeni a pozemkii verejné infrastruktury.

Zpuasoby vyuZiti:

pripustné: pozemkKy staveb pro verejnou spravu a administrativu, pozemky pro za-
fizeni cirkevni nevyrobni, poZarni ochranu, kulturu a osvétu, pozemky
pro vzdélavani a vychovu, pozemky pro zdravotnictvi a socialni sluzby.
Pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky ve-
fejnych prostranstvi, sidelni zelen

podm. pripustné: bydleni za podminky, Ze se jedna o bydleni majitela, spravcua ¢i osob za-
jistujicich dohled nad zafizenim a Ze bydleni nebude hlavnim vyuZitim
plochy ruSeno nad pripustnou miru. Jiné stavby, zafizeni a pozemky za
podminky, Ze se jedna o aktivity zabezpecujici uZivatelnost plochy ve-
fejné obcanské vybavenosti

nepiipustné: aktivity, které zhorSuji prostiedi plochy nad miru piipustnou, at’ jiz pii-
mo anebo druhotné a které narusuji estetické a kulturni hodnoty mista

umisrovani obcanského vybaveni slouZiciho pro sport a telovychovu. Zptsoby vyuZiti:

pripustné: pozemKy staveb pro organizovanou i neorganizovanou télovychovu
a sport, oteviend i krytd sportovisté, prislusna doprovodna zarizeni
a piislusenstvi. Pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,
pozemKy vetejnych prostranstvi, sidelni zelen

nepiipustne: aktivity narusujici kvalitu prostiedi ptimo anebo druhotn¢ a aktivity, které
narusuji estetické a kulturni hodnoty mista

na vlastnictvi pozemkiz majici obvykle vyznamnou prostorovou a komunikacni funkci

v urbanizovaném Uzemi. Zpusoby vyuZiti:

pripustné: pozemky ndmesti, ndvesnich prostoru, uli¢nich prostort, p&si stezky pri-
padné cyklistické stezky, chodniky, zpevnéné plochy pro kulturni a
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shromazd’ovaci ucely, sidelni zelen, vodni prvky, pozemky souvisejici
dopravni infrastruktury a technické infrastruktury

podm. pripustné: dalSi aktivity a zafizeni za podminky, Ze piispivaji ke spolecenskym
kontakttim a podporuji socialni soudrznost (napi. trziste, détskd hiiste,
vicel¢elova hiiste s malymi ploSnymi naroky, prvky drobné architektu-
ry, mobiliai obce, venkovni posezeni s obcerstvenim), vodni plochy,
¢erpaci mista pro pozarni techniku za podminky zajisténi odbéru poZarni
vody

nepiipustné: umistovani staveb pro reklamu, staveb provizorniho charakteru, garadzi a
jinych staveb a ¢innosti narusSujicich spolecenské, kulturni a provozni
funkce téchto prostora tedy aktivity naruSujici kvalitu prostredi ptimo
anebo druhotné

v pripade obce zahrnuji predevSim puvodni vesnické usedlosti s hospodasiskym zazemim.

Zpuasoby vyuZiti:

pripustné: stavby pro bydleni, Zivnostenské aktivity v objektech odpovidajicich ve-
likosti vymezenych pozemkt a metitku daného prostoru. Pozemky sou-
visejici dopravni a technické infrastruktury, vetrejnych prostranstvi, po-
zemky sidelni zelen¢

podm. ptipustné: stavby pro drobnou vyrobni ¢innost, zemédélskou malovyrobu, stavby
skladovaci s nizkymi naroky na skladovaci plochy a nizkymi ruSivymi
vlivy na Zivotni prostiedi za podminky, Ze jde o aktivity nesniZujici kva-
litu plochy, nemajici negativni dopad na pozemek souseda a jsou nena-
roc¢né na piepravu zboZi, tj. nezvysuji dopravni zatéZ v izemi. Rekreaéni
aktivity za podminky vyuZiti stavajiciho domovniho fondu nevhodného
k trvalému bydleni ¢i jeho paivodnimu uréeni. Cinnosti a aktivity se dgji
v objektech odpovidajicich velikosti vymezenych pozemku a métitku
daného prostoru

nepiipustné: veskeré stavby, zatizeni, ¢innosti a déje, které svymi vlivy zatéZuji pro-
stiedi plochy nad pFipustnou miru at’ jiZz p¥imo anebo druhotné nebo sni-
Zuji kvalitu daného prostiedi

nujici bydleni a pobytovou rekreaci. Zpusoby vyuZiti:

pripustné: pozemkKy staveb pro bydleni, do¢asné ubytovani, pozemky rekrea¢nich
aktivit a tomu odpovidajicich htist’, pozemky pro oddych a relaxaci, po-
zemky vyhrazené i jiné zeleng, souvisejici kulturni a klubova zatizeni,
zatizeni pro jezdecky sport, pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury

nepiipustné: veskeré stavby, zatizeni, ¢innosti a déje, které svymi vlivy zatéZuji pro-
stiedi plochy nad ptipustnou miru at’ jiz ptimo anebo druhotné nebo sni-
Zuji kvalitu daného prostiedi

ni k zajisteni dopravni dostupnosti a slouzici pro obsluhu Uzemi nekolejovou pozemni do-

pravni infrastrukturou. Zptsoby vyuZziti:

pripustné: stavby a zatizeni silnic a pozemnich komunikaci, stavby a zatizeni pro
dopravu v klidu, ostatni dopravni zatizeni a stavby véetné prislusejicich
pozemku, doprovodna a izola¢ni zelen, zatizeni technické infrastruktury,
terénni Upravy, protipovodnove opatieni, nutné asana¢ni zdsahy

podm. pripustné: skladky udrzbového materialu, mistni komunikace Ill. tridy, umistovani

vvv

cyklotras a chodnika pro pési ¢i zaliva hromadné dopravy na télese sil-
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nicni komunikace za podminky, Ze svym provozovanim a technickym
usporadanim nebude naruseno ¢i znemoznéno hlavni vyuZiti plochy

nepiipustné: stavby, zatizeni a cinnosti, které nesouvisi s hlavnim vyuZitim plochy
a aktivity naruSujici hlavni vyuZiti

zarizeni a siti technického vybaveni na Useku zasobovani vodou (1), ¢isteni a odvadeni od-

padnich vod (2), zasobovani el. energii (3), zasobovani zemnim plynem, provozovéani elek-

tronickych komunikaci, vyroby el. energie a zasobovani teplem. Zptsoby vyuZiti:

pripustné: pozemKy, provozni soubory, stavby, zatizeni a vedeni plnici obsluzné
zasobovaci a spojovaci funkce technické povahy a ¢innosti a déje ptimo
souvisejici s urcujici ndplni plochy, pozemky souvisejici dopravni infra-
struktury, izola¢ni zelen, rozptylend zelen

nepiipustné: ostatni ¢innosti a déje, které nesouvisi s hlavnim vyuZitim plochy

provozoven s vyrobni naplni na bazi kusové ¢i malosériové a c¢innosti 7emeslnické vcetné
skladovéni s odpovidajicimi naroky na prepravu zbozi, kdy negativni vliv z ¢innosti
nad pripustnou miru neprekracuje hranice vymezené plochy. Zpasoby vyuZiti:

pripustné: pozemky, stavby a zarizeni netovarniho charakteru, souvisejici
administrativa, pozemky dopravni a technické infrastruktury, pozemky
sidelni zeleng

podm. pripustné: stavby, zatizeni, fotovoltaicke c¢lanky a jiné aktivity za podminky
neomezeni hlavniho vyuZiti plochy a nepiekroc¢eni ramce vyuZziti plochy.
Bydleni majitele ¢i spravce zatizeni je mozné za podminky, Ze bydleni
nebude ruseno nad pripustnou miru

nepiipustné:  aktivity, které by omezovaly ¢i jinak naruSovaly hlavni vyuZiti plochy,
¢innosti, které svym charakterem vyznamné zvySuji dopravni zatéz
v Uzemi, vyroba se silnym negativnim dopadem na Zivotni prostiedi

s

hospodésskych zvirat, skladovani i zpracovani produktz Zivocisné a rostlinné vyroby,

poskliziiové Upravy rostlin a zemedelske sluzby. Zptisoby vyuZiti:

pripustné: pozemky, stavby a Ucelovd zafizeni pro zemédélstvi a chovatelstvi,
pozemky dopravni a technické infrastruktury, fotovoltaické ¢lanky na
vyrobnich ¢i administrativnich objektech, pozemky sidelni zeleng. Z
duvoda organoleptického zdpachu mozZno tolerovat vymezena ochranna
pasma mimo hranice areélu

podm. pfipustné: stavby, zatizeni a jiné aktivity za podminky, Ze neomezuji hlavni vyuZiti
plochy a nepiekracujici ramec vyuZiti plochy. Pfipadné zavodni
stravovani, bydleni majitele ¢i spravce zatizeni je mozné, za podminky, Ze
tyto ¢innosti nebudou ruSeny nad piipustnou miru. Cerpaci stanice
pohonnych hmot a shérné dvory komunélniho odpadu za podminky, Ze
nebude omezeno hlavni vyuZiti plochy

nepiipustné:  aktivity, které by omezovaly ¢i jinak naruSovaly hlavni vyuZiti, vyroba se
silnym dopadem na Zivotni prostiedi

ného verejného pristupu (obvykle oplocena). Soukroma zeles je zastoupena cinnostmi na

zahradach uzitkovych a sadech. Vyhrazena zeles je zeleni p7i stavbach ob¢. vybavenosti a

pri stavbach vyrobnich (vnitroarealova zeles). Vyhrazena zeles je v tomto UP soucésti pri-

sludné plochy s rozdilnym zpiisobem vyuZiti, a proto u vyhrazené zelene neni pripustnost ¢i

nepripustnost blize specifikovana. Zpasoby vyuZiti soukromé zelen¢:
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pripustné: produkéni zahrady spojené s péstovanim zeleniny, kvétin a dalSich za-
hradnich plodin, péstovani ovocnych stromu a keit, obytné zahrady

podm. pripustné: zemeéd¢lska rostlinna vyroba samozasobitelského charakteru, doplikova
zafizeni, pripadné stavby za podminky, Ze nedojde k potlaceni hlavniho
zpusobu vyuZiti a sniZeni kvality prostredi plochy. Pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury za podminky, Ze nedojde k omezeni
hlavniho zpasobu vyuZiti plochy a sniZeni kvality prostiedi plochy

nepiipustné: umistovani staveb, zatizeni a ¢innosti nemajici piimou souvislost
s hlavnim vyuZitim plochy a narusujici kvalitu prostiedi ptimo anebo
druhotné

s 7

tetické i psychologické clony tvorici vyznamny kompozichi prvek Uzemi. Zpusoby vyuZiti:

pripustné: vysadba plIné zapojeného stromového patra s kefovou podsadbou
z vhodnych mistn¢ ptislusnych drevin a kefd, oploceni

podm. pripustné: realizace opatieni ev. vystavba zatizeni za podminky zlepSeni hlavni
funkce plochy predevsim na Useku ochrany pied hlukem. Pozemky do-
pravy ev. technické infrastruktury za podminky, Ze nedojde k vytésnéni
nebo snizeni G¢inku tohoto druhu zelené

nepiipustné: ¢innosti a déje nemajici souvislost ptimou ¢i neptimou s hlavnim vyuZzi-
tim plochy

vaneé v prirode blizkém stavu. Zpasoby vyuZiti:

pripustné: ¢innosti zabezpecujici zvySenou ochranu ptirodniho prostiedi, prvky
Uzemniho systému ekologické stability, vodni plochy a drobné toky

podm. pripustné: pozemky dopravni a technické infrastruktury pro mistni obsluhu tzemi,
stavby pro Zivotni prostiedi, ptirodni zahrady za podminky, Ze nebude
narusena ¢i snizena prirodni hodnota plochy

nepiipustné: ¢innosti sniZujici ekologickou i estetickou hodnotu Uzemi

s vodami. Zpuasob vyuZziti:

pripustné: ¢innosti a zatizeni souvisejici s vodohospodarskymi poméry Gzemi, ry-
barstvim, revitalizaci a udrzbou koryt vodoteci, zatizeni pro akumulaci
deStovych vod, opatieni zvySujici ekologickou a estetickou hodnotu
Uzemi, doprovodna a krajinna zelen

podm. ptipustné: zatizeni pro chov ryb za podminky nevyznamného negativniho dopadu
na vodni rezim a ¢istotu vod, plochy dopravni a technické infrastruktury
za podminky, Ze nedojde k promitnuti neZzadoucich Gc¢inka této infra-
struktury na vodni plochy a toky

nepiipustné: ¢innosti a zatizeni, které negativné ovliviuji kvalitu a ¢istotu vod a vod-
ni reZzim v Gzemi nebo takovéto dusledky vyvolavaji druhotné

meédélskou produkci vesmes na pozemcich s dobrou dostupnosti o doporuceném max. sklo-

nu pozemku do 12° a plochy na kulture trvaly travni porost (2) urceny pro zemédelskou

produkci vesmes v Gdolnich nivach, na pozemcich svazitych zpravidla s méné dobrou do-

stupnosti. Zptisoby vyuZziti:

pripustné: péstovani obilnin, okopanin, picnin, technickych a jinych plodin. Pii-
pustnd je zmeéna kultury z orné pudy v trvale travni porost, koseni luk a
spaséni pastvin, protipovodiiovéa a protierozni opatieni, opatieni zvysuji-
ci ekologickou a estetickou hodnotu Uzemi, opatieni zlepSujici vodohos-
podarskou bilanci v povodi. Nezbytné stavby a zatizeni zemédélské pr-
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vovyroby majici ptimou souvislost se zemédélskym podnikénim v da-
ném misté, stavby a zatizeni ochrany Zivotniho prostiedi. Ucelové ko-
munikace pro obsluhu pozemku a k zajisténi prostupnosti krajiny.
nezbytné stavby a zatizeni zemédélské prvovyroby, které maji piimou
souvislost se zemedélskym hospodaienim v daném konkrétnim misté za
podminky, Ze nedojde k narudeni ochrany krajinného razu a zajmu
ochrany piirody. Oplocovani pozemki za podminky, Ze je to nevyhnu-
telné pro chovné ¢i péstebni Ucely a nedojde ke stietu se zajmy ochrany
ptirody a krajiny a organizace ZPF. Plochy dopravni a technické infra-
struktury za podminky, Ze pajde o nezbytna zatizeni verejného zajmu a
nedojde k naruSeni krajinného rdzu a Zivotniho prostiedi. P&Si, naucné
stezky, cyklostezky, hipostezky za podminky, Ze jejich trasovani nena-
rusi organizaci ZPF a neomezi prioritni Gcel plochy

umistovani ostatnich novych staveb a zatizeni, poptipadé rozSirovani
stavajicich pokud to neni uplatnéno v tomto Uzemnim planu, snizovani
ekologické hodnoty tUzemi

funkce lesa. Zpusoby vyuziti:

ptipustne:

podm. pripustné:

nepripustné:

pozemKy s lesnim porostem, lesni praseky a lesni cesty, minimalizace
geograficky nepavodnich dievin a uplatnéni meliora¢nich dievin zvysu-
jicich ekologickou stabilitu lesa, protipovodiova a protierozni opatteni,
opatteni pro udrZeni vody v krajiné

umistovani staveb, zatizeni a jinych opatieni pro lesni vyrobu, ochranu
ptirody, krajiny a Zivotni prostiedi za podminky, Ze nebude omezeno
vyuZivani lesa a nedojde ke stretu se zajmy ochrany ptirody a krajiny.
Oplocovani pozemkut ze podminky, Ze je to nevyhnutelné pro chovné a
péstebni Gc¢ely a nedojde ke stretu se zajmy lesniho hospodaistvi, ochra-
ny prirody a krajiny. Pozemky dopravni a technické infrastruktury za
podminky, Ze pijde o veiejny zajem a Ze se bude jednat o vysledné pro-
jednané variantni feSeni. P&Si, naucené stezky, hipostezky za podminky,
Ze se bude jednat o nezbytné Useky dopliujicich celistvost systému
v predem proveéienych trasach

umistovani ostatnich novych staveb a zatizeni, popiipadé rozSirovani
stavajicich pokud to neni uplatnéno v tomto Gzemnim planu, snizovani
ekologické hodnoty Gzemi

vyuZivani priznive orientovanych svah: ke sjezdovému lyZovani. Zpusoby vyuZiti:

pripustne:

nepiipustné:

¢innosti spojené se sjezdovym lyZovanim na dostate¢né snéhové po-
kryvce. Ve vegeta¢nim obdobi béZna ¢innost na padnim fondu. Ziizova-
ni mobilnich i trvalych lyZaiskych vleka a dalSich zatizeni, které piimo a
bezprostiedné souvisi s provozem zatizeni

terénni Upravy, zména trvale travnich porosta na ornou padu, zalesnova-
ni, vysadba rozptylené zeleng, jiné cinnosti branici hlavnimu vyuZiti
plochy

ekologickych a estetickych hodnot v izemi dotvarejicich krajinny réz. Zpusoby vyuZziti:

pripustne:

plochy rozptylené zelen¢, skalni vychozy, balvanita seskupeni, ptiroze-
nou ¢i fizenou sukcesi vzniklé biotopy, vodni plochy a toky, trvale trav-
ni porosty, ¢innosti nenarusujici prirodni ani estetické hodnoty mista,
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zasahy majici pozitivni dopad na krajinny raz. Ugelové komunikace za-
jistujici obsluhu Gzemi

podm. ptipustné: liniové stavby dopravni a technické infrastruktury jen v nezbytnych pti-
padech budované ve verejném zajmu za podminky slabého zasahu na
ptritomné znaky krajinneho razu a ekologickou a estetickou hodnotu plo-
chy. P&Si, nau¢neé stezky, cyklostezky a hipostezky za podminky, Ze ne-
dojde k naruSeni ekologickych a estetickych hodnot plochy

nepiipustné: ¢innosti sniZujici ptirodni a estetickou hodnotu Gzemi piimo anebo dru-
hotn¢, zasahy s negativnim dopadem na krajinny raz véetné zasahu stira-
jici pritomné znaky krajinného razu

pro bezpecny a bezkolizni provoz strelnice mysliveckého sdruzeni. Zpisoby vyuZiti:

pripustné: pozemkKy pro nacvik strelby z loveckych zbrani, ptislusnd opatieni sou-
visejici s provozem a bezpecnosti stielnice. Eventualni umistovani sta-
veb musi odpovidat § 18, odst. 5 stavebniho zakona

nepiipustné: jiné aktivity a déje, které bezprostiedné nesouvisi se zvlastnostmi ve vy-
uzivani plochy

Podminky prostorového uspotadani vé. podminek ochrany krajinného razu
Respektovat dochované pudorysné a prostorové uspoiradani zastavéni.
Upravy pavodniho zastavéni provadst respektem k mistné obvyklym zpiasobiim zastavéni.
Nedopustit asanaci v kompaktnim zastavéni sidla BySovec bez ndhrady. Pii dostavbé
proluk akceptovat padorysnou stopu zastavéni a zakladni architektonické prvky.
Z davodu maximalniho zachovéni charakteru zapojeni osidleni do krajinného ramce
zastavbu na stavebnim pozemku orientovat tak, aby do volné krajiny sméiovala vzdy
nezastavéna ¢ast pozemku. Pokud tuto zasadu neni moZzno dodrZet, ostrou piechodovou
hranici mezi urbanizovanym a neurbanizovanym tuzemim zmirnit ozelenénim.
Pokud je nezbytné na pozemcich rodinnych domt umistit gardZ c¢i jiné stavby
a zatizeni, které nejsou v rozporu s piipustnym ¢i podminéné piipustnym vyuZivanim
plochy, budou tyto stavby a zatizeni zohlednény jiz pii zpracovani projektové
dokumentace RD, i kdyZ jejich realizace muZe byt pozdgjsi.
Nové budovy rodinnych domu budou mit ptimy pristup z verejného prostranstvi ¢i jiné
veiejné pristupné plochy (mistni komunikace, silnice I11. téidy).
Pii koncepci zastavitelnych ploch vychazet z podminek vyuZiti ploch specifikovanych
v kapitole 3.2.
U staveb na plochach vyrobnich, smiSenych obytnych venkovskych preferovat horizontalni
uspoiadani pred uspoiadanim vertikalnim.
Pro hlavni zastavitelné plochy se urcuji tyto koeficient zastaveni:
- plochy bydleni v rodinnych domech venkovské - nové pozemky smétujici do volné
krajiny budou dosahovat koeficientu zastavéni od 0,2 — 0,3
- plochy smiSené obytné venkovské - koeficient zastavéni véetné ploch
manipula¢nich a zpevnénych muaze dosédhnout az hodnoty 0,6 stim, Ze min.
zbyvajicich 40 % plochy bude vymezeno pro zelen
- plochy vyroby a skladovéani - koeficient zastavéni miZe dosédhnout hodnoty cca
0,55 s tim, Ze zpevnéné plochy mohou tvofit dalSich az 30 % plochy. Miniméaln¢ 15
% plochy musi byt vyclenéno pro vnitroarealovou zelen
Na Uzemi obce nepiedpokladat umistovani staveb, jejichz vlastnosti (velikost, barva,
faktor pohody apod.) vyrazné piekracuji ostatni krajinné prvky, krajinné soubory anebo
vlivy na ¢loveka. V urbanizovaném uzemi stavby pro reklamu neumistovat.
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e Vysoka zelen verejnych prostranstvi, zahrad a humen, bohaté kvetouci zelen predzahradek
musi nadale patiit k zakladnim znakam venkovského sidla. Preferovat uziti tradi¢nich
druhu zelen¢ obvyklych v regionu.

7. Vymezeni verejné prospéSnych staveb (VPS), verejné prospésnych opatieni (VPO),
staveb a opatieni k zajistovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci,
pro které Ize prava k pozemkam a stavbam vyvlastnit

7.1. Vetejné prospésné stavby (VPS) dopravni a technické infrastruktury

V¢etneé ploch nezbytnych k zajisténi jejich vystavby a fddného uzivani pro dany Gcel.

Nebyly vymezeny.
o Technicka infrastruktura

WT - plocha pro vystavbu zatizeni pro likvidaci odpadnich vod (k.4. BySovec, parc. ¢.
269/1, 273)

7.2. Veftejné prospédna opatieni (VPO) )
WU - plocha regionélniho biocentra RBC 292 Pernstejn (oznaceni v ZUR Kraje Vysocina
U 006)

7.3. Stavby a opatieni k zajiStovani ochrany a bezpe&nosti statu
Nebyly vymezeny.

7.4. Plochy pro asanaci
Nebyly vymezeny.

8. Vymezeni dalSich vefejné prospéSnych staveb a veiejné prospédnych opatieni,
pro které lze uplatnit predkupni pravo

Nebyly vymezeny.

9. Vymezeni ploch a koridora Uzemnich rezerv a stanoveni podminek mozného budouciho
vyuziti vé. podminek pro jeho provéreni
« Uzemni plan vymezuje plochu Uzemni rezervy R1 pro piipadné tedeni potieb bydleni
v rodinnych domech.
e Plocha Uzemni rezervy R1 navazuje piimo na severozpadni okraj zastavéného Uzemi sidla
BySovec.
e Podminky vyuZziti:
— zohlednit svaZitost Gzemi, pasobeni extravilanovych vod, krajinny raz
— provétit moZnosti vyuZiti stdvajicich pozemnich komunikaci po obvodu plochy
— preferovat voIngjsi zpusob zastaveéni

10. Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je provéieni zmén jejich vyuZiti izemni studii
(US) podminkou pro rozhodovani a dale stanoveni lhiity pro pofizeni US, jeji schvaleni
porizovatelem a vloZeni dat o této US do evidence Uzemné planovaci ¢innosti

10.1. Vycet ploch a podminky vyuZiti
e Uzemni studii jako podminku pro rozhodovani v Gzemi je nutno vyhotovit pro
zastavitelnou plochu Z5.
o  Z&kladni podminky vyuziti plochy jsou dany kapitolou 3.2. a 6.2.
o Doporucuje se vypracovat Uzemni studii na geodeticky zaméireném podkladu.

10.2. Stanoveni Ihat
e Uzemni studie bude vyhotovena do péti let od vydani tzemniho planu.
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e UlozZeni dat do evidence uzemné planovaci ¢innosti bude do dvou mésica od schvaleni
moZnosti vyuziti Gzemni studie.

11. Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je porizeni a vydani regulaéniho planu
podminkou pro rozhodovani o zménéach jejich vyuZiti a zadani regulaéniho planu
v rozsahu dle p¥ilohy €. 9

Nejsou timto Uzemni planem vymezeny.

12. Stanoveni poradi zmén v Uzemi (etapizace)

Pro jednoduchost v koordinaci vyuzivani ploch se zménou v Uzemi i prostorovém
uspofadani neni etapizace vyhotovena.

13. Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro které mize
vypracovavat architektonickou ¢&ast projektové dokumentace jen autorizovany
architekt

Nejsou timto Uzemni planem vymezeny.

14. Vymezeni staveb nezpisobilych pro zkréacené stavebni ¥izeni podle § 117 odst. 1
stavebniho zdkona

Nejsou timto Uzemni planem vymezeny.

15. Udaje o poétu listit UP a poétu vykresi k nému pripojené grafické &asti
Text. ¢ast veetné titulniho listu, zdznamu o G¢innosti a obsahu text. ¢asti sestava z 19 listi.
Vykresova ¢ast sestava:

~ Vykres - pocet lista poznamka
¢islo nazev

N1 Z&kladni ¢lenéni Gzemi 1 1:5000

N2 Hlavni vykres 1 1:5000

N3 Veiejné prospésneé stavby a opatieni, asanace 1 1:5000
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UP Bysovec - ODUVODNENI
OBSAH

TEXTOVA CAST
1. Postup p¥i porizovani tzemniho planu
2. Vyhodnoceni souladu s politikou Uzemniho rozvoje a Uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem,
vyhodnoceni koordinace vyuZivani Gzemi z hlediska SirSich vztahia
2.1. Soulad s PUR a UPD vydanou krajem
2.2. Obec v systému osidleni
2.3. Sirsi dopravni vztahy
2.4. Sirsi vztahy technické infrastruktury
2.5. Sirsi vztahy USES a dal3ich ptirodnich systému
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5.3. PoZérni ochrana
5.4. Navrh teSeni poZzadavki CO
5.5. Vyhodnoceni souladu s poZadavky zvlaStnich pravnich ptedpisia, soulad se stanovisky dotéenych organa
podle zvl&stnich pravnich piedpisi
5.6. Reseni rozporii
6. Udaje o spInéni zadani UP
7. Komplexni zdivodnéni prijatého feeni a vybrané varianty
7.1. Urbanisticka koncepce
7.2. Zabezpeceni potreb na Useku bydleni
7.3. Vefejnd infrastruktura
7.4. Koncepce usporadani krajiny
7.5. Vodni plochy a toky, povodi
7.6. Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptisobem vyuZziti, podminky prostorového usporadani
7.7. Vybrand varianta
7.8. Vymezeni pojmu
8. Vyhodnoceni G¢elného vyuziti zastavéného Uzemi a vyhodnoceni potieby vymezeni zastavitelnych ploch
9. Vyhodnoceni vlivia na udrzitelny rozvoj Gzemi a informace, jak bylo respektovano stanovisko
k vyhodnoceni vlivu na Zivotni prostiredi
10. Vyhodnoceni piedpokladanych disledki navrhovaného ieseni ZPF a PUPFL
10.1. Doteeni ZPF
10.2. Doteeni PUPFL
11. Rozhodnuti o namitkach a jejich odévodnéni
12. Vyhodnoceni pF¥ipominek

PRILOHY
1. Vyhodnoceni piedpokladanych dasledkd navrhovaného feseni na ZPF
2. Plochy zmén v Gzemi nového UP promitnuté do platného UPO

GRAFICKA CAST (samostatné fazené vykresy)

o1 Koordinaéni vykres 1: 5000
02 Vykres SirSich vztahia 1: 100 000
03 Piedpokladany zabor padniho fondu 1: 5000
04 Dopliiujici vykres — Dopravni ¥eSeni 1: 5000
05 Dopliujici vykres — Zasobovani vodou, kanalizace 1: 5000
06 Dopliujici vykres — Energetika, elektronické komunikace 1: 5000




Uzemni plan BYSOVEC

1. Postup p¥i porizovani uzemniho planu

Zastupitelstvo obce BySovec rozhodlo o pofizeni Uzemniho planu  BySovec
(dale jen UP BySovec) na svém zasedani dne 21.04.2011. Uréenym zastupitelem pro spolupraci
s pofizovatelem byl schvalen zastupitelem obce p. Josef Lukas - starosta obce. Pofizovatelem
Uzemniho planu BySovec je odbor Gzemniho planovéni a stavebniho fadu Méstského Gradu
Bystrice nad PernStejnem. Vypracovanim Gzemniho planu byla povétrena firma Ing. arch. Jan
Psota, STUDIO P, Nadrazni 52, 591 01 Zd’ar nad Sazavou.

Zadani UP By3ovec bylo vyhotoveno dle zak. ¢. 183/2006 Sbh., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon) a piislusnych provadécich vyhlaSek. Zadani Gzemniho planu
obce schvélilo zastupitelstvo obce BySovec 22.9.2011. V zadani nebylo poZadovano ifeSeni
variant, byl zpracovan piimo navrh Gzemniho planu, tj. bylo postupovano dle § 50 a
nasledujicich stavebniho zakona ¢.183/2006 Sh.

Névrh Gzemniho planu byl vyhotoven v souladu s poZadavky zadk. ¢. 183/2006 Sh. a
prislusnych provadeécich vyhlasek zvl.¢. 500/2006 Sb. a vyhl.¢. 501/2006.

Spole¢né jednani o navrhu uzemniho planu BySovec se konalo dne 27.6.2012 v zasedaci
mistnosti odboru tzemniho planovani a stavebniho fadu M&U Bystiice nad Pernstejnem.

Uprava navrhu UP pro vetejné projednani probéhla na zéakladé stanovisek dotéenych organt
k navrhu UP. Upraveny navrh UP By3ovec ve dvou vytiscich a na dvou elektronickych nosi¢ich
byl pfedan potizovateli v mésici fijnu 2012,

Verejné projednani navrhu Uzemniho planu BySovec se konalo dne 27.12.2012 v zasedaci
mistnosti obecniho Gradu obce BySovec.

2. Vyhodnoceni souladu s politikou Uzemniho rozvoje a Uzemné planovaci dokumentaci
vydanou krajem, vyhodnoceni koordinace vyuZzivani Uzemi z hlediska SirSich vztahua

2.1. Soulad s PUR a UPD vydanou krajem

— Uzemi obce se nachazi mimo Gzemi rozvojovych oblasti a rozvojovych os i specifickych
oblasti.

— Uzemi obce se nachazi mimo plochy a koridory dopravni ¢i technické infrastruktury a
souvisejicich rozvojovych zéméra.

— PUR CR dale konstatuje, 7e celé Gzemi obce s rozsitenou pusobnosti Bystiice nad
Pernstejnem je Uzemim vykazujici relativné zvySenou miru problému zejména z hlediska
udrzitelného rozvoije.

Dokumentace Gzemniho planu je v souladu s Politikou Gzemniho rozvoje CR 2008, ktera
byla schvéalena vliadou CR dne 20.07.2009 usnesenim vlady ¢. 929. ZUR Kraje Vysoéina
Uzemi obce BySovec neshledaly jako Uzemi se specifickymi hodnotami ¢i specifickymi
problémy, které by vyzadovalo mimoradna feSeni anebo opatieni. V aktualizovanych UAP
ORP Bysttice nad PernStejnem je obec zafazena do kategorie obci 3a s dobrym stavem
Zivotniho prostiedi a Spatnym stavem hospodarského rozvoje a soudrZznosti spolecenstvi
obyvatel.

V souladu s pozadavky PUR je zachovana identita obce dana urbanistickou strukturou
Uzemi se zapojenim do krajinného rdmce. Hospodarné je vyuZito zastavéného UGzemi a
zajisténa ochrana nezastavéného Gzemi, minimalizovana je fragmentace krajiny.

Zasady Uzemniho rozvoje Kraje Vysocina (ZUR) byly vydany 16.9.2008 a nabyly
ucinnosti 22.11.2008. Aktualizace ZUR ¢.1 byla vydana dne 8.10.2012 a nabyla uc¢innosti

dne 23.10.2012.
— Uzemi obce se nachazi mimo uzemi rozvojovych oblasti a rozvojovych os i specifickych

oblasti.
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2.2.

— Uzemi obce se nachazi mimo plochy a koridory dopravni infrastruktury.

— VjiZni ¢asti k.U. Smréek vymezuji na malé ¢asti Gzemi nadregionalni biocentrum RBC
292 Perntejn, které je ZUR kraje zafazeno mezi vefejné prospésna opatieni pod kédem
U 006.

— Vyuzivani Gzemi v UP BySovec je v souladu s vymezenymi cilovymi charakteristikami
krajiny vymezenymi ZUR Kraje Vysocina. Krajina lesozemédélska harmonicka je
zastoupena plosné nejvétSim Uzemim na obou k.U., krajina lesozemédelska ostatni tvoii
severni ¢ast k.U. BySovec a krajina lesni se nachazi v jizni ¢asti k.u. Smrcek.

- UP Bysovec respektuje priority Gzemniho planovani kraje pro zajisténi udrzitelného
rozvoje Uzemi.

—~ Na Uzemi obce je vpodminkdch Uzemniho planu umozZnéno uplatiovat opatieni
Programu rozvoje Kraje Vysocina (napt. zachovani a obnova kulturniho dédictvi, obnova
a ochrana krajinného rdzu s podporou environmentalng Setrné turistiky).

— UP stanovuje podminky pro zachovéani a obnovu kulturni krajiny s pozadavkem na
udrzeni jeji stability. Podminky UP By3ovec zajistuji ochranu krajinného razu a feSenim
UP Bysovec nedochazi k naruseni urbanistiky obce nevhodnou zéastavbou &i nevhodnymi
zasahy.

— Urbanistické teSeni Uzemi obce sméiuje k vyvdZzenému a efektivnimu vyuZivani
zastavénéeho Uzemi a rozvoji hospodéaiského potencialu v obci.

~ Rozvoj turistiky a rekreace smétuje predevsim do pohybovych aktivit, obec nema
potencial pro nové pobytové rekreacni aktivity.

— V Uuzemnim planu je preferovano polyfunkéni vyuzivani tzemi.

— Neni uvaZovéno s téZzbou nerostnych surovin, vystavbou vyroben energie ani vodnich
nadrzi.

— Vytvoreny jsou piedpoklady pro zajisténi dostatecne prostupnosti krajiny.

Dokumentace Uzemniho planu BySovec je vsouladu se Zasadami Uzemniho rozvoje

Kraje Vysocina.

Obec v systému osidleni

— Uzemi obce je tvoieno katastralnim Gzemim By3ovec a katastralnim Gzemim Smréek.

— Plo3na vymeéra reSeného Uzemi je 580,74 ha.

— Sousednimi obcemi jsou: Ujcov, Véchnov, Vézna (ORP Bysttice nad Pernstejnem) a
meéstys Nedveédice (ORP TiSnov).

— Obec Bysovec patii do uzemi ORP Bystiice nad PernStejnem, obec BySovec je zapojena
do ¢innosti mikroregionu Bysttice nad Pernstejnem.

— Za zakladni ob&anskou vybavenost, ktera se na Gizemi obce nenachazi (MS, ZS 1-9, zdra-
votni péce) vyjizdi obyvatelé sidla BySovec do Bysttice nad PernStejnem a sidla Smréek
do Nedvedice.

— Nejblizsi organy statni spravy jsou v Bystiici nad Pernstejnem a ve Zd’aru nad Sazavou.

— Hlavnim smérem vyjizd’ky za praci je Nedvédice a Bystiice nad PernStejnem.

Zapojeni obce do struktury osidleni je tieba povaZzovat za stabilizované.

. Sir$i dopravni vztahy

Obec BySovec je napojena na silni¢ni sit’ silnici 111/38810 Bystiice nad PernStejnem —
Véchnov - Nedvédice.

Silnice je v majetku Kraje Vysocina, nepatii vSak do pateini silni¢ni sité¢ Kraje Vysocina
schvalené Zastupitelstvem Kraje Vysoc¢ina usnesenim ¢. OZ 14/03/2006/ZK z kvétna roku
2006.

Zachovéna turistickd trasa Zlut¢ znacend, kterd protind jizni ¢ast katastralnino dzemi Smreek

a cyklotrasa vedouci po silnici 111/38810.
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2.4.

3.1

Siri vztahy technické infrastruktury
Elektrickou energii je obec z&sobena z priméarniho el. vedeni VN 22 kV, ktera protind uzemi
obce v podélném i pti¢ném sméru.
Nad lesem v severni casti Uzemi prochézi radioreléovy paprsek, kromé jizni ¢éasti k.u.
Smréek se celé Uzemi obce nachézi v ochranném pasmu radiolokaé¢niho prostiedku Armady
CR.
Respektovana jsou pramenisté pitné vody pro hrad Pernstejn, ktera se nachazi na k.U.
Smrcek.
Reenim UP nedochazi k naruseni rezima pasma hygienické ochrany I11° vodarenského
odbéru Brno — Svratka — Pisarky.

Sirsi vztahy USES a dal3ich piirodnich systému
Uzemi obce je sou¢asti prirodniho parku Svratecka hornatina.
Strategie ochrany krajinného razu Kraje Vysoc¢ina zaclenuje Uzemi obce do oblasti
krajinného rdzu Svratecka hornatina CZ0610-OB019.
Na zemi obce je vymezen regionalni systém USES — RBC 292 Pernstejn.
Na Uzemi mésta se nenachazi evropsky vyznamna lokalita uvedena v narodnim seznamu
evropsky vyznamnych lokalit dle nafizeni vlady ¢. 132/2005 Sh. a dle Smérnice Rady

Me=s

Zivogichu a plan¢ rostoucich rostlin tzv. soustavy Natura 2000.
Ptac¢i oblast dle Smérnice Rady Evropskych spolecenstvi o ochrané volné Zijicich ptaka
(79/409/EHS) se na reSeném Uzemi nevyskytuje.

Vyhodnoceni v souladu s cili a tkoly tzemniho planovani

Cile tzemniho planu
Uzemni plan BySovec vytvati predpoklady pro zajisténi souladu piirodnich, civilizagnich a
kulturnich hodnot v Gzemi se zietelem na zachovani piiznivého Zivotniho prostiedi.
Koncepce uzemniho planu navrhuje opatieni smétujici k optimalnimu vyuZivani uzemi,
které umoZznuje dlouhodoby vyvdZeny a harmonicky rozvoj obce. Stanovena opatieni
Uzemniho planu davaji jasnd pravidla pro vyuZivani Gzemi v souladu s principem
udrZitelného rozvoje Uzemi v prostiedi chranéné krajinné oblasti.
Uzemni plan se zabyva komplexnim fesenim celého spravniho tzemi obce By3ovec, tj. K.0.
BySovec a k.U. Smrcek. Pro Gzemi obce jsou stanoveny poZadavky na Gc¢elné vyuZivani
Uzemi a podminky prostorového usporadani Uzemi. Zmeény v Uzemi smétuji do ploch
zastavitelnych i ploch piestavby.
Verejné i soukromé zameéry na zmeny v Uzemi jsou Uzemnim planem koordinovany, vécné
je koordinovana vystavba a dalSi aktivity ovliviiujici rozvoj Gzemi obce.
Ve veiejném zajmu jsou chranény a rozvijeny prirodni, civiliza¢ni a kulturni hodnoty Gzemi,
respektuji se hodnoty urbanistické a kulturni, upozornéno je na poZadavky tykajici se
archeologickych naleza pii zemnich pracich.
~ V nezastavéném Uzemi je zachovana biodiverzita a ekologicka stabilita.
— Jako vzajemné propojeny soubor ptirozenych i prirodé blizkych ekosystémi je v
navaznosti na sousedni Uzemi vymezen lokalni Gzemni systém ekologické stability.
— 'V zastavéném Uzemi je kladen diraz na vyuZivani zastavéného Gzemi. Podminkou
vSak zustava opodstatnény poZzadavek na zachovani venkovského charakteru obce.
~ Podminky vyuZivani Uzemi obce chrani nezastavéné Uzemi, kdy pozitivni tlohu méa
ochrana pudniho fondu. Pfipadné umistovani staveb a zatizeni ve volné krajiné
(pokud nejsou vymezeny timto UP) Ize uskuteénit zcela vyjimeéné dle § 18 odst. 5
stavebniho z&kona. Umist'ovani téchto staveb nesmi narusit ptirodni hodnoty Uzemi
zastoupené piedevSim pritomnymi ekosystémy, prirozenou morfologii krajiny

a vnimatelnymi piirodnimi dominantami.
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— Na uzemi obce jsou akceptovéana chranéna loZiskova Gzemi, véetné CHLU Smreek 1
(09210001), na kterém se jadru sidla Smréek nachazi v izemné¢ stabilizovaném stavu
plochu smiSené obytna venkovska.

— UP umoziuje zkvalitnéni dopravni obsluznosti tizemi obce, rozviji potteby obce na
useku technicke infrastruktury.

— Obcanské vybaveni je Gzemnim pldnem povaZovadno za Uzemné¢ stabilizovang,
navrzeny zpuisob vyuZivani ploch piesto umoziuje jeho Gmérny rozvoj.

—~ Nastaveny jsou podminky pro zvyseni kvality vefejnych prostranstvi s moznosti
upeviiovani a vzniku socialnich kontaktd.

Uzemnim planem nejsou pripustény &innosti narusujici kulturni hodnoty tzemi.
Na nezastavitelnych pozemcich Uzemni plan umoZnuje v odivodnénych piipadech
(technické teSeni, pofizovaci i provozni hospodarnost rozvoda apod.) vystavbu staveb
technické infrastruktury zejména vodovodni a kanaliza¢ni sité, plynovodnich rozvodd,
energetickych vedeni, elektronickych komunika¢nich zatizeni. Z hlediska ochrany prostiedi
sidla je nutno vytvaiet podminky pro podzemni vedeni téchto zatizeni.

Ukoly Gzemniho planu

Na zakladé zjisténych udajo o uzemi byly formulovany potieby a poZadavky na rozvoj
Uzemi obce spodminkami vedoucimi k ochrané vetrejnych zajmu v Uzemné planovaci
dokumentaci obce.

Koncepce Gzemniho planu stanovila podminky rozvoje obce, kdyz v ramci praci na UPD
byly hodnoty GUzemi provéirovany a po dosazeni dohody zakotveny v UP BySovec.

Potieba zmén v Gzemi je vyvolana dale poZadavky:

— na vyhledani vhodnych ploch pro bydleni (zvySovéani kvality bydleni)
— na vyhledani vhodné plochy pro vystavbu cistirny odpadnich vod BySovec (zvyseni

standardu bydleni a zlep3eni kvality Zivotniho prostiedi)

— na stanoveni vhodnych podminek pro drobné podnikani na vlastnich pozemcich

(vymezenim ploch smiSenych obytnych venkovského typu jsou dany podminky
umoznujici posileni hospodaiského potencialu v obci)

— na efektivnim vyuZivani vyrobnich ploch v paméatkové chranéného objektu v sidle

Smréek (zvyseni estetické i hygienické drovné jadra sidla Smrcek)

Urbanistické, architektonické poZadavky s poZadavky na prostorové uspoifadani jsou
vrozsahu prislusném Grovni Gzemniho planu obsazeny v grafické i textové c&asti UP.
Nedilnou soucasti Uzemniho planu jsou podminky, za kterych je zmény v Uzemi moZno
provadét. Sledovany jsou moznosti ndpravy drivéjSich negativnich zasaha do stavebniho

fondu, zejména pak zmirnéni negativniho dopadu meritkem cizich staveb objekta
zemedelské vyroby z obdobi kolektivniho hospodaieni.

Uzemi obce BySovec neni Gzemim se sloZitou a komplikovanou problematikou, tudiz
stanovovani poradi vystavby, které by zmeény v izemi vhodné objastiovalo, nebylo nutné.

Podrobn¢ jsou zpracovany podminky pro zajisténi civilni ochrany. Mnoho podminek
stanovenych ve zvlastnich predpisech vSak nastroji Uzemniho planu nelze resit.

PoZadavky nadiazené Uzemné planovaci dokumentace jsou v Uzemnim planu BySovec
respektovany, cozZ je dostate¢né popsano v predchozich kapitolach odavodnéni.

Z projednani zadani UP BySovec vyplynulo, Ze nebyly uplatnény poZzadavky
na vyhodnoceni vlivu zemniho planu na evropsky vyznamné lokality ani vlivu na Zivotni
prostredi.
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4. Vyhodnoceni souladu s poZzadavky stavebniho zakona a jeho provadécich predpisi

4.1. Stavebni zkon a provadéci vyhlasky

Pti poftizovani a zpracovani Uzemniho planu bylo postupovéano dle z&kona ¢. 183/2006 Sh.,
0 Uzemnim planovéni a stavebnim radu (stavebni zakon) v platném znéni a jeho provadécich vy-
hlasek.

Uzemni plan je vyhotoven v souladu s pozadavky vyse uvedeného stavebniho zakona, v sou-
ladu zejména s vyhlaskou ¢. 500/2006 Sh., o tzemn¢ analytickych podkladech, zemn¢ planova-
ci dokumentaci a zpisobu evidence Gzemn¢ planovaci ¢innosti, a jeji prilohou ¢. 7 i v souladu
s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuZivani Gzemi.

4.2. Plochy s jinym zpisobem vyuZziti, plochy s podrobnéjsim Elenénim
UP pracuje i s jinymi plochami vyuZiti neZ stanovuje vyhlaska 501/2006 Sb. a dale vyuZiva
moZznosti podrobngjsiho ¢lenéni ploch s rozdilnym zpisobem vyuZivani.

Uzemni plan vymezuje také plochy zeleng, které vychazeji z metodiky MINIS zpracované pro
Kraj Vysocina. Doplnéni tohoto druhu plochy bylo nezbytné, mimo jiné pro vymezeni systému
sidelni zelené podle prilohy ¢. 7, ¢ast 1., odst. 1, pism. ¢, vyhlasky ¢. 500/2006 Sb.

Z diuvodu potieneho vystihnuti charakteristik Uzemi, upiesnéni zpusobu vyuZivani ploch
s rozdilnym zpusobem vyuZivani a specifik reSeni Uzemniho planu jsou nékteré plochy se zme-
nou v Gzemi (napi. plochy obéanského vybaveni, plochy technické infrastruktury, plochy smise-
né nezastavéného Uzemi apod.) podrobngji ¢lenény tak, jak to umoZnuje § 3 odst. 4 vyhlasky ¢.
501/2006 Sb.

5. Vyhodnoceni v souladu s poZadavky zvlaStnich predpisa - soulad se stanovisky
dotéenych organa podle zvl&stnich piedpisi, pop¥. s vysledkem #eSeni rozporia
Uzemni plan obce je vsouladu spozadavky vyplyvajicich z pravnich piedpist nebo
stanovenych na zakladé¢ zvlastnich piedpist.

5.1. Limity vyuziti Uzemi

Vyplyvajici z pravnich predpisii ¢i stanovené na zaklade zvlastnich predpisi

- katastralni Uzemi BySovec + katastralni Gzemi Smrcek = izemi obce BySovec
- Uzemi obce BySovec = Uzemi feSené uzemnim planem

- silnice 1lI. tridy 15 m od osy na obg strany mimo ZU
- rozhledove trojuhelniky dle konkrétniho piipadu
- nadzemni vedeni VN 22 kV 7 m od krajniho vodice na obé strany (zak.

¢. 458/2000 Sb., zak. ¢. 222/1994 Sh.)
10 m od krajniho vodice na obé strany (vl. natizeni

¢. 80/57 Sh.)
- stoZarové TS 22/0,4 KVA viz nadzemni vedeni VN 22 kV
- radioreléova trasa druha Fresnelova z6na
- kanaliza¢ni stoka do ¢ 500 mm ¢. 1,5 m od vn¢jSiho lice potrubi na obé strany
nad ¢ 500 mm 2,5 mod vn¢jsiho lice potrubi na obé strany

- vodovodni fad do pram. 500 mm v¢. 1,5 mod vnéjSiho lice potrubi na ob¢ strany
nad pram. 500 mm v¢. 2,5 m od vngjsiho lice potrubi na obé strany
- u vodovodnich fadu nebo kanaliza¢nich stok nad pramér 200 mm s Grovni dna ve hloubce
vetsi nez 2,5 m od upraveného terénu se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvySuje o 1 m

STUDIO P | -



provozni pasmo pro Upravu toki
ochranné pasmo vodniho zdroje
PHO vnitini 1. stupné

PHO vnitini 11. stupné

ochranné pasmo I11° vod. odbéru
Brno - Pisarky

Ochrana kulturnich hodnot

archeologické nalezy
kulturni pamatky

ochranné pasmo lesa

vyznamny Krajinny prvek
regionalni biocentrum PernStejn
piirodni park Svrateckd hornatina
pamatny strom buk lesni

vymezena uzemi

8§ 175 z&k. ¢. 183/2006 Sh.
ochranné pasmo letistniho
radioloka¢niho prostiedku ACR
ochranné pasmo nadzemniho
komunika¢niho vedeni ACR

ochranné pasmo CSVJP Skalka

DuileZité limity urcené Gzemnim planem

prvky USES

ochrana krajinného razu
ochrana padniho fondu

- vodni plochy a toky

zastavitelng Uzemi

e Ochrana kulturnich hodnot

identita sidla

Uzemni plan BYSOVEC

6 m od biehoveé cary

Smréek — studny S1 a S2

0,16 ha

0,50 ha

rozh. IMKNV ¢.j.Vod. 1581/1990-235
233/1-Ho ze dne 19.9.1990

§ 22 a § 23 zak. ¢. 20/1987 v platném znéni
r.¢. 35171/7-3986 kaplicka (Smrcek)

50 m od okraje PUPFL

8§ 3 odst. b) z&k. ¢. 114/1992 po novelizaci

jizni cip k.0. Smré¢ek (cca 0,3 ha)

natizeni OkU Zd'ar n./S. &. 5/95

rozh. MeU  Bystiice nJ/P. OZP &,
OZP/38990/2010/Pr ze dne 31.01.2011

CHLU Smrcek (k.u. Smreek — 092 10002)
CHLU Smr¢ek 1 (k.0. Smréek — 092 10001)

celé spravni Gzemi obce

viz. graficka ¢ast UP (celé k.u. BySovec,
cca 35 % rozlohy k.0. Smrcek)
viz. graficka cast UP (celé k.u. BySovec,
cca 20 % rozlohy k.0. Smrcek)

viz. graficka ¢ast UP (cca 53% jihozapadni ¢asti
feSeneho Uzemi)

obecné nezastavitelné plochy (podminén¢ lze pfi-
pustit stavby technické ¢i dopravni infrastruktury
- liniové, nerovnobézné s prvkem USES, stavby
vodohospodaiskeé a stavby ZP)

uréena koncepci UP

vyhodnoceni je obsahem UP

do 6 m od biehové hrany zdkaz vystavby objekta
(podminéné lze pripustit stavby technické a dopr.
infrastruktury liniove, stavbu vodohospodaiskou,
pripadné stavbu pro ZP &i vhodné oploceni)
uplatnit vyznamny podil vsakovani vod

respektovat charakter a pudorys zastavéni sidla
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- vySka zastavby nepiekrocit danou prevladajici hladinu zastavéni

- pl. smiSené obytné - venkovské (SV)  OP po hranicich vlastniho pozemku

- pl. vyroby a skladovani - drobna OP po hranicich vlastniho pozemku
a femeslné vyroba (VD)

- pl. vyroby a skladovani - zemédelskd ~ OP po hranicich vlastniho pozemku
vyroba (V2)

- COV Bysovec OP 50 m od stiedu zatizeni

5.2. Ochrana a bezpe¢nost statu
V teSeném Uzemi se nachazi ochranné pasmo nadzemniho komunika¢niho vedeni a ochranné
pasmo letiStniho radiolokac¢niho prostiedku — rozsah viz. predchozi kap. 5.1 Celé spravni Gzemi
obce je ve smyslu § 175 zak. ¢. 183/2006 Sb. v platném znéni vymezenym Gzemim ministerstva
obrany, v némz lze vydat Gzemni rozhodnuti a povolit stavbu jen na zaklad¢ zavazného stanovis-
ka Ministerstva obrany CR. Jde zvl. o tyto druhy vystavby:
— stavby vys8i nez 15 m nad terénem
— vystavba nebytovych objekta (tovarny, haly, skladové a obchodni komplexy, rozsahlé
stavby s kovovou konstrukci apod.)
— stavby vyzaiujici elektromagnetickou energii (ZS radiooperatort, mobilnich telefonu, veé-
trnych elektraren apod.)
— stavby dalkovych kabelovych vedeni (el. energie NN, VN, VVN, trasy vSech druhu tele-
fonnich kabel) a dalSich inZenyrskych siti
— zmeény vyuZiti uzemi
— nové trasy pozemnich komunikaci, jejich pieloZzky, rekonstrukce, vystavba, rekonstrukce
a rueni objekta na nich veetné silni¢nich mosta, ¢erpaci stanice PHM
— nové dobyvaci prostory vcetné rozSiteni pavodnich
— vystavba novych letist’, rekonstrukce ploch letiStnich objektt, zména jejich kapacity
— zfizovani vodnich d¢l (prehrady, rybniky)
— vodni toky — vystavba a rekonstrukce objekta na nich, regulace vodniho toku a ostatni
stavby, jejichZ vystavbou dojde ke zménam poméra vodni hladiny
— Fiéni pristavy — vystavba a rekonstrukce kotvicich mol, manipula¢nich ploch nebo jejich
ruseni
— Zelezni¢ni tratg, jejich ruSeni a vystavba novych, opravy a rekonstrukce objektd na nich
— Zelezni¢ni stanice, jejich vystavba a rekonstrukce, elektrifikace, zména zatrazeni apod.
— veSkerd vystavba dotykajici se pozemkai, s nimiz prislusi hospodatit MO
UP Bysovec respektuje parametry piislusné kategorie komunikaci véetné ochrannych pasem
stavajiciho i navrhovaného dopravniho systému.
UP nejsou dotéeny nemovitosti v majetku CR MV, na Gzemi obce nejsou v evidenci Policie
CR podzemni sd&lovaci a optické sits.

5.3. PoZarni ochrana

V kazdém sidle je hasi¢ska zbrojnice, kterd vyZaduje modernizaci. ProtoZe obec neni zasobe-
na vodou z vefejného vodovodu, jsou pro poZzadované mnozstvi poZarni vody vybudovany umélé
vodni nadrze v obou sidlech. Vodni nadrz ve Smréku nutno rekonstruovat. Piijezd k vodnim
zdrojim je umoznén po stavajicich zpevnénych komunikacich, které musi spliovat poZadavky
pro pojezd poZarni techniky. U vodnich zdroji vybudovat cerpaci stanovisté odpovidajici pii-
slusné CSN 752411 Zdroje pozarni vody &i jiné v dané dobé platné norma.

V rdmci vyhledoveho budovani veiejného vodovodu budou rozvody po obci osazeny hydran-
ty splijici pozadavky pozarniho vodovodu. Uzemni plan vytvéii predpoklady na podminky pro
pristup pozarni techniky k jednotlivym nemovitostem.

STUDIO P | -



Uzemni plan BYSOVEC

5.4. Navrh feSeni pozadavki CO

e Rozsah a obsah

Je dé&n poZadavky § 20 vyhlasky ¢. 380/2002 Sh. a poZadavky organu zajistujiciho systém
a organizaci civilni ochrany - Hasi¢skym zachrannym shorem Kraje Vysocina.

Uzemi obce neni ohrozeno prialomovou vinou vzniklou za zvlastni povodné.

Z&mové Uzemi obce neni souc¢asti zon havarijniho planovani, Gzemi obce neni
potencialn¢ zasaZitelné havariemi zdroja nebezpecnych ¢i zdravi ohroZujicich latek.

Stélé Ukryty se v Uzemi obce nevyskytuji. Z davodu pozastaveni vystavby stalych ukryta
bude hlavni tézist¢ ukryti obyvatelstva v improvizovanych Ukrytech. Improvizované
ukryty (1U) se buduji k ochrané obyvatelstva pred u¢inky svételného a tepelného zéteni,
pronikavou radiaci, kontaminaci radioaktivnim prachem a proti tlakovym G¢inkam zbrani
hromadného niceni v ptipadé nouzoveho stavu nebo stavu ohroZeni statu a v dob¢
véle¢ného stavu v mistech, kde nelze k ochrané obyvatelstva vyuzit stalych dkryta. 1U se
navrhuji v souladu s planem ukryti v dosazitelnych vzdalenostech k zabezpeceni ukryti
obyvatelstva, jemuZ nelze poskytnout stalé ukryty. Protiradia¢ni Okryt, budovany
svépomoci (PRU-BS) je improvizovanym dkrytem (1U), vyuzitelny za krizovych stavi.
Piehled stavajicich PRU-BS je evidovan samospravou obce na obecnim Gfadé Lhotka.
PoZadovana kapacita je ptiblizng 1 m® na osobu. Lze doporugit, aby nové budované
podsklepené objekty byly v z&mu majiteld doma feSeny tak, aby vyhovovaly
podminkam, kladenym na improvizované ukryty. Dob&hova vzdalenost pro ukryty je 500
m, coZ odpovida izochron¢ dostupnosti 15 minut.

Pro ptipadnou evakuaci obyvatelstva navrhujeme vyuzit prostory salu obecniho Gfadu.
Pro nouzové ubytovani osob navrhujeme nasledujici objekty a plochy - havarii
nezasazené obytné domy i ostatni vyuZitelné objekty.

Pro skladovani materialu humanitarni pomoci mohou byt c¢asteéné vyuzity vhodné
mistnosti obecniho Uradu.

Uzemni plan obce s umistovanim nebezpecnych latek na Gzemi obce neuvazuije,
neuvazuje ani s jejich ulozisti.

Zachranné, likvida¢ni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni Skodlivych G¢inki
kontaminace, vzniklych pfi mimoradné udalosti zajiStuje a organizuje obecni Uiad
v sou¢innosti se shorem dobrovolnych hasi¢a.

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii. Obec bude zasobena
balenou pitnou vodou. Pro obec bude zapotiebi dovést 1,40 m*/den. Zasobovani obce el.
energii je z primarniho venkovniho vedeni VN 22 kV. El. vedeni VN méa vysokou
provozni jistotu majici piedpoklady pro nouzové zasobovani obce el. energii. Dodavku
el. energie je téZ mozno nouzové zajistit diesel. agregéty).

o PoZadavky na dopravni sit’

Hlavni dopravni sit' v zastavéném a zastavitelném Gzemi zarucuje nezavalitelnost tras
pro prajezd. Sitka silnic a hlavnich mistnich komunikaci pro prijezdni sméry spliiuje minimalni
pozadavek (vi + v;)/2 + 6 m, kdy vi + v, = pramérna vySka budov po hlavni fimsu v metrech
na kazdé strané ulice. Pti jednostranné zastavbé se pripocitavaji misto Sesti 3 m.

« Misto pro dekontaminaci osob, pfipadné dekontaminaci kolovych vozidel

ProtoZze pro zminény Uc¢el postacuje zpevnéna (nejlépe betonova) plocha s oboustranné
pristupnou rampou (piijezd a odjezd) napojend na vodovod a odpad, bylo by nejvhodné;si
pro tento Gcel vyuZit plochy v aredlu zemédélské vyroby svazbou na prislusnd hygienicka
zafizeni vyrobnich ploch.
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e Zahrabovisté

Neni na uzemi obce vymezeno. NakaZend zvirata musi byt odvezena a likvidovana
v mistech uré¢enych pracovniky veterinarni spravy a hygienickeé stanice.

5.5. Vyhodnoceni souladu s pozadavky zvlaStnich pravnich piedpist, soulad se stanovisky
dotcenych organt podle zvlastnich pravnich predpist

1 ze dne 19.11.2012 ¢&.j. SBS 37611/2012 Na casti Uzemi obce BlaZzkov se nachéazi dobyvaci
prostor Rozna ¢. 10041, ve kterém provadi hornickou ¢innost organizace DIAMO, stétni podnik
odstépny zdvod GEAM se sidlem V Dolni RoZince. V ptipadé respektovani vyse zminéneho
Uzemi v dokumentaci OBU se sidlem v Liberci z hlediska ochrany nerostného bohatstvi nema
namitky k navrhu Uzemniho planu Blazkov.

Stanovisko porizovatele a urceného zastupitele:

Dobyvaci prostor je v uzemnim planu respektovan.

19.11.2012

Souhlasné stanovisko.

Ministerstvo__Zivotniho__prostiedi, _odbor _vykonu _statni __spravy VIl _Brno, C.j.
2308/560/12,55168/P/12 ze dne 12.11.2012

Nejsou dotceny zajmy ochrany vyhradnich loZisek nerosti. K obsahu a rozsahu podani nemame
ve véci ndvrhu Gzemniho planu pripominek a s jeho realizaci souhlasime.

5.6. ReSeni rozpori

Pii zpracovani Gzemniho planu nevyvstala potieba reSeni rozport.

6. Udaje o spInéni zadani UP

Zadani Uzemniho planu bylo vypracovano v souladu s poZadavky z&kona ¢. 183/2006,
0 Uzemnim planovani a stavebnim t&du v platném znéni. Obsahové navrh zadani odpovida
ptiloze ¢. 6 k vyhlaSce ¢. 500/2006 Sh., o Uzemné analytickych podkladech, tzemné planovaci
dokumentaci a zpusobu evidence Uzemn¢ planovaci ¢innosti v platném znéni.

Zadani tzemniho planu bylo spInéno nasledovng¢:

Duvody pro porizeni Gzemniho planu
Divody pro potizeni UP byly feenim tzemniho planu naplnény.

Pozadavky PUR CR a ZUR Kraje Vyso¢ina jsou splnény. Zohlednéna je poloha obce
mimo rozvojove osy a oblasti i mimo specifické oblasti. V Uze,zmnim planu jsou feSeny
priority Uzemniho planovani stanoveni v ZUR Kraje Vyso¢ina a PUR Ceské republiky.

Plochy pro bydleni jsou vymezeny ve vazb¢ na vetrejnou infrastrukturu, preferovano je
polyfunkéni vyuzivani vymezenych ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti a moznosti rozvoje
pracovnich piilezitosti. Akceptovana je vysoka estetickd a ekologicka kvalita Gzemi bez
vazného naruSeni prirodniho prostredi, na mistni a regionalni Grovni je feSena problematika
USES stim, Ze prostupnost krajiny je dobra. Re3ena je problematika dopravni a technické
infrastruktury.

Pozadavky jsou splnény. Hranice zastavéného Gzemi byla vymezena k 30.04.2012.
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Pozadavky jsou splnény. Podminky prostorového usporadani jsou stanoveny tak, aby
umoznovaly pro obec feSeni kvalitni, pfinosna a obecné prospésna.

PoZadavky zadani tzemniho planu jsou spinény.

o Dopravni infrastruktura

Situace na Useku dopravy je stabilizovana. Uzemni plan piedpoklada vystavbu alespori
jednostranného chodniku v zastavéném Gzemi pii silnici I11. tridy v sidle BySovec.

o Technickd infrastruktura

Resenim UP na zakladé analyz Gzemi a potieb navrhlo optimalni zpasob zasobeni obce
pitnou vodou a predloZilo moZnost feSeni odvadéni a ¢isténi odpadnich vod. V souladu se
zadanim UP se neuvazuje s plynofikaci obce. Neni uvazovano ani s vystavbou nadiazenych
systéma technické infrastruktury.

o Ochrannd a bezpecnostni pasma

Jsou akceptovana, v grafické ¢asti UP je vyznaeno ochranné pasmo zadméru na
vybudovani centralniho skladu vyhoielého jaderného paliva Skalka.

o Obc¢anské vybaveni

Pozadavky zadani UP jsou spln&ny.

o Veiejna prostranstvi

Zdaraznéna je nezbytnost obsluhy staveb (¢asty piipad u RD) dopravni a technickou
infrastrukturou z vetejnych prostranstvi a to nejen z hlediska urbanistickych, ale i z davodi
vyhnuti se budoucim sporam ohledné zptistupnéni nemovitosti.

Piirodni, kulturni a civiliza¢ni hodnoty Gzemni plan hodnoti a #eSi ve smyslu udrzZitelného
rozvoje.

Vyhodnoceni dotceni ZPF je provedeno dle aktualné platného metodického pokynu.
K dotéeni PUPFL nedochazi, urbanistické feSeni si vyZadalo dotc¢eni ochranného pasma
lesa. Uzemni plan stanovuje podminky pro vstup do tohoto ochranného pasma.

Pro prvky USES jsou uréeny zakladni aktivity zajistujici jejich funkenost.

PoZadavky ochrany veiejného zdravi jsou akceptovany, pouze u zastavitelné plochy Z5,
je stanoveno podminéné piipustné vyuZziti z divodu ochrany pired hlukem z pozemni
dopravy. Vzhledem k vyraznému omezovani Zivocisné vyroby v zemédélském aredlu bylo
ochranné pasmo z vyrobnich aktivit vztaZzeno k hranici aredlu, tzn. je totoZzné s plochou
skodem VZ. RovnéZ u dalSich podnikatelskych aktivit jsou jejich ochrannd péasma
limitovana hranicemi pozemku investora.

Problematika civilni ochrany si nevyZadala pro svuj charakter vyhotoveni grafické ¢asti,
zpracovani textu je dostacujici. Podrobné jsou specifikovany poZzadavky MO CR.

Ochrana lozisek surovin je UP zajisténa, upozornéno je na zvlastnosti pii zakladani
staveb na poddolovaném Gzemi.

Cinnosti na stielnici CMS odpovidaji povoleni, ktera byla vydana pro vystavbu stelnice i
pro jeji rozSiteni.

Problematiku pronikani radonu z podloZi lze teSit az vramci Uzemniho fizeni a ne

prostiredky Uzemniho planu.
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I. poZzadavky a pokyny pro 7eSeni_hlavnich st7ets, zajmi a probléms v Gzemi
Pozadavky a pokyny jsou Uzemnim planem ieSeny a akceptovany. Nedaiilo se prosadit
zruSeni ochrany chranéného loziskového Uzemi Smréek 1 pod obytnou zastavbou v jadru
sidla Smréek, pristoupeno bylo v feseni UP k druhé moznosti, tj. nad chranénym loZiskovym

Uzemim nejsou vymezovany Zadné aktivni (rozvojove) plochy.

Pozadavky jsou splnény. Zvy3§i GUzemné planovaci dokumentace ani Uzemné
planovacich podkladi nebyly na rozvoj sidelni struktury BySovec kladeny Zadné mimoiadné
pozadavky.

Zastavitelné plochy byly vymezovany v souladu s platnou legislativou v rozsahu potieb
obce.

Koncepce UP si vyzadala provéteni zastavitelné pl. Z5 Gzemni studii. U zastavitelné
plochy jde piedevSim o urbanisticko-architektonickou podobu obytného souboru véetné
feSeni dopravni obsluhy plochy.

I. poZadavky na vymezeni plochy a koridoru, pro které budou podminky pro rozhodovani o

Pozadavky zadani UP BySovec jsou akceptovany.

7. Komplexni zdavodnéni prijatého feSeni a vybrané varianty
7.1. Urbanisticka koncepce
Uzemi obce sestava ze dvou Kkatastralnich Gzemi se dvéma sidly. Zastavéni sidel je
jednozna¢né venkovského charakteru. Historické zastavéni sidla BySovec je seviengjsi formy
orientované do puvodné verejného prostoru, kterym pii severovychodni strané prochazi silnice
I11. t¥idy. Postupnym vyvojem dochézi k zastavovani veiejného prostoru a obestavovani silnice,
takZze nyni ma sidlo BySovec podobu vsi ulicové. Pro sidlo Smrcek, které bylo zaloZzeno na
¢lenitéjSim terénu, je charakteristickd rozvolnénd zéastavba jak pavodni tak soucasna.
Urbanistickd koncepce vychazi ze stdvajiciho funkéniho a prostorového uspoiadani obce
nachézejici se v ptirodnim parku Svratecka hornatina. Koncepce UP respektuje dochovanou
kvalitu obce a feSenim se snaZi odstranit nebo alespoi zmirnit nedostatky v izemi.

o Plochy bydleni

Jsou v obci zastoupeny plochami bydleni v rodinnych domech — venkovského typu. Vesmés e
jedna o nov¢jsi vystavbu samostatné stojicich rodinnych doma na parcele, jsou sem téz zarazeny
i domy pavodniho zastaveni, které svym uzZivanim a piestavbami ztratily svaj pavodni G¢el resp.

charakter.

STUDIO P | -



Uzemni plan BYSOVEC

Oznadeni kod I yméra odet byt
ploch plochy katastralni Uzemi pl\(?c/hy (ha) p(o dha()j/; pozn.
Z1 BV BySovec 0,38 3
Z5 BV Smreek 0,53 4 &ast plochy v OP lesa i OP silnice
Z6 BV Smréek 0,19 2
3 BV obec 1,10 9

Uvazovana je vystavba jednobytovych rodinnych domu.
o Plochy staveb pro rodinnou rekreaci

Noveé nejsou vymezovany, nachédzi se pouze na stabilizovanych plochach. Pro rekreaci
pobytovou je mozno vyuzit stavajiciho domovniho fondu v zastavéném Uzemi, ktery je pro

pavodni Gcel (napt. bydleni, hospodaiska ¢innost) nevyuzitelny.
e Plochy obcanského vybaveni

Obcanské vybaveni je vobci Uzemné stabilizované, nebylo potieba vymezovat nové.
V piipad¢ potieby je moZno realizovat zatizeni obcanské vybavenosti v jinych plochach
s rozdilnym zpiasobem vyuZivani, pokud to neni v rozporu se zpisobem vyuZiti téchto ploch

(viz. htidte na pl. verejnych prostranstvi).
o Plochy veiejnych prostranstvi

Plochy mimotadného vyznamu v sidlech se Sirokym spektrem funkci: od obsluhy Uzemi aZ po
denni rekreaci obyvatel. Stavajici vefejna prostranstvi jsou Gzemné stabilizovana.
Nové pozemky verejnych prostranstvi jsou soucéésti jinych ploch srozdilnym zpasobem

vyuZzivani (napi. ploch bydleni, plochy vyroby a skladovani — drobné a femesiné vyroba).
o Plochy smiSené obytné

Dosud tvori nejvétsi podil zastavénych ploch. Zastavitelné plochy tohoto vyznamu jsou
vymezovany Uzemnim planem pouze v sidle BySovec na jeho zapadnim okraji.

Oznadeni kod katastralni vyméra poéet byta
ploch | plochy Gzemi plochy (ha) |  (odhad) pozn.
Z2 S\ BysSovec 0,26 1
Z3 SV BysSovec 0,12 1 vystavba limitovana OP el. vedeni VN 22 kV
¥ S\ obec 0,38 2

« Plochy vyroby a skladovani

Na Uzemi obce jsou vymezeny dva druhy téchto ploch. Plochy vyroby a skladovani —
zemédélska vyroba (kod plochy VZ) a plocha vyroby a skladovani — drobna a remesina vyroba
(kdd plochy VD). Plochy s kédem VZ jsou plochami zemédélského areélu v sidle BySovec. Jde o
Uzemné stabilizované Gzemi s potiebou celkové modernizace a doplnéni zeleni. Jako plocha
prestavby (P1) je tzemnim planem vymezena plocha ptivodniho zemédélského stiediska v sidle
Smréek. Navrzena zména ve zpusobu vyuZivani: plocha vyroby a skladovani — drobna a
femesina vyroba (kdd plochy VD). Realizace zaméru na piestavbu Gzce souvisi se zamérem
realizace izola¢niho pasu zelené na ploSe se zménou v Gzemi P2. Celkova piestavba souvisi
predevsim se zlepSenim kvality prostiedi v jadrové c¢asti sidla v blizkosti kulturni pamaétky.

Plosny rozsah plochy urcené pro piestavbu P1 ¢ini 0,66 ha.
e Plochy sidelni zelen¢

vy s

Jako plochy samostatné jsou v Uzemnim planu vyznaceny Gzemné stabilizované vyznaénéjsi
plochy zahrad (soukroma zelen) — kdd plochy ZS, které jak z urbanistického hlediska i potieb
udrZeni hodnoty krajinného rdzu je Zadouci ponechat ve stavajici podobé. Podméacené plochy
v zastavéném Gzemi sidla Smréek z divodu zachovani ekologické hodnoty Gzemi UP zafazuje
do ploch zelen¢ ptirodniho charakteru (kéd plochy ZP). V ramci piestavby piavodniho
zemedelského strediska je vyZzadovana realizace ochranného pasu zelené v rozsahu 0,44 ha. Jde o
plochu se zménou v Gzemi P2,
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7.2. Zabezpeceni potieb na dseku bydleni

Na zastavitelnych plochach bydleni vrodinnych domech venkovského typu je moZno
realizovat cca 9 bytovych jednotek. Na zastavitelnych plochach smiSenych obytnych
venkovského typu mozno realizovat 2 bytové jednotky.

Retrospektivni piehled s vyhledovou sidelni a demografickou prognozou:

Rok 1980 1991 2001 2011* vyhled
obyvatel 174 148 140 144 155

bytu 58 52 48 49 60
obyv./byt 3,00 2,85 2,99 2,94 2,58

* (daje zvl. Setieni a obecniho Gradu

7.3. Vefejnd infrastruktura

— Silni¢ni

Napojeni obce na silni¢ni sit’ je popsano v kap. 2.3. Sirsi vztahy. Silnice je Uzemné
stabilizovana. Piipadné uUpravy silnice budou provadény ve stévajici trase. Silnice mimo
zastavéné a zastavitelné plochy bude upravovana dle zasad CSN 736101 ,,Projektovani silnic a
dalnic* v kategorii S 7,5/60 (50).

Silnice prochazejici sidlem bude te$ena dle zasad CSN 736110 ,,Projektovani mistnich
komunikaci* funkéni skupiny B, typu dvoupruhova mistni komunikace sméroveé nerozdélena.

Skelet mistnich komunikaci v sidlech je tvofen jednopruhovymi obousmérné pojizdénymi
komunikacemi, ktery je doplnén kratkymi Useky dvoupruhovych obousmérné pojizdénych
komunikaci. Dopravni obsluha ploch ur¢enych pro vystavbu bude z vetrejnych prostranstvi,

Uzemni studie predepsana pro zastavitelnou plochu Z5 provéti moznost dopravni obsluhy plochy
sjezdem ze silnice. Plati obecny poZadavek na minimalizaci vystavby novych sjezdi na silnici.

- Doprava v klidu

Je feSena pro stupen automobilizace 1:2,5. Kazdy novy byt musi mit minimalné jedno
odstavné stani na vl. pozemku. PoZadavky na parkovaci a odstavna stani u vybrané obc¢anské
vybavenosti a ploch vyroby jsou ziejmé z tabulky grafické &asti odavodnéni UP. UZity jsou
doporugené normové hodnoty dle ¢l. 14.1.7 CSN 736110.

Pocty parkovacich stani bude nutno u nékterych zatizeni upiesnit vzhledem k mistnim
podminkam. Obecné se neuvaZuje s vystavbou fadovych ¢i hromadnych garazi na Gzemi obce, i
kdyz UP tento systém garazovani nevylucuje na plochach vyroby a skladovani.

~ Verejna doprava

Nadale bude zajiStovana zejména autobusovou dopravou. V sidlech se nachazi autobusové
zastavky, jejichz izochrony dostupnosti jsou vyznaceny v graficke ¢asti oduvodnéni UP.

o Dopravni infrastruktura

—~  Nemotorova doprava

Uzemni plan piedpoklada v zastavéném Gzemi vystavbu alespori jednostranného chodniku
v ramci Uprav silnice 11l tridy v zastavéném Uzemi sidla BySovec. Segregace péSi dopravy od
motorové je nezbytnd v rdmci bezpecnosti provozu vzhledem ke stale se zvySujicim intenzitam
dopravy. V sidle BySovec je mozno uplatnit i prvky dopravniho zklidiovani prataha silnic
zastavénym Gzemim.

Cyklistickd doprava na uzemi obce resp. pies Uzemi obce je v rozhodujici mite rekrea¢ni
doprava. Cyklisté vyuZivaji jak silnice Ill. tiidy, tak mistnich komunikaci a polnich ¢i lesnich

cest. Pro p&si turistiku se zachovava stavajici znadena trasa. Blize viz. kapitola 2.3. Sirsi
dopravni vztahy.

— Rekreac¢ni doprava

Viz. piedchozi Gidaje Nemotorova doprava a kapitola 2.3. Sirsi dopravni vztahy.
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- Hospodarska doprava

Zemedélska a lesni doprava vyuZiva zejména stavajici ucelové komunikace, silnice Ill. t¥idy
i mistni komunikace zvl. k vyrobnim plocham. Uzemni plan akceptuje stavajici systém
pozemnich komunikaci. DoplInéni sit¢ polnich cest je mozné v ramci projektu komplexni

pozemkova Uprava.

— Letecka doprava
Na Uzemi obce se nenachdzi letisté ani jiné zatizeni pro vzlety a pristdvani sportovnich
létajicich zatfizeni. Rozvojoveé z&méry nemaji Zadny vliv na civilni leteckou dopravu ani na

potieby Ministerstva obrany CR.
—  Sluzby pro_motoristy

Uzemni plan nepredpoklédé s vystavbou CSPHM pro veiejné uZivani. Na plochach
vyrobnich je moZno umistovat i sluzby pro motoristy (napi. autoservis apod.).

— Hluk z dopravy

S¢itani dopravy bylo provedeno na Useku silnice 111/38810. Pro zastavitelnou plochu Z5
uréenou pro vystavbu rodinnych domda, kterd se této silnice dotykd, je stanoveno podminéné
ptipustné vyuZiti z davodu ochrany vetrejného zdravi pied hlukem z pozemnich komunikaci.

—  Zasobovani pitnou vodou

Vzhledem k pomérnému dostatku dostupné kvalitni podzemi vody v obou obcich nedos$lo zde
k potiebé vybudovat centrdIni zasobovani pitnou vodou prostiednictvim vystavby verejneho
vodovodu.

Potieba pitné vody pro jednotlivé doméacnosti je zde teSena prostiednictvim fady domovnich

studni nebo skupinového vodovodu pro uskupeni nékolika doméacnosti.

Sidlo BySovec

Soucasny stav v zasobeni obyvatel pitnou vodou ob¢aniam vyhovuje. Ojedinéle provedené
rozbory vzorkt vody v3ak ukazuji na zvySujici se obsah dusi¢nana, neZz pripousti norma pro
pitnou vodu. Stejna situace je i u veiejné studny ,,U kovarny* (g 1,7 m, hloubka 7,7 m s ru¢ni
pumpou), kde kvalitou voda v sou¢asné dob¢ nevyhovuje. Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci
Kraje Vysocina, schvaleny zastupitelstvem kraje proto uvaZzuje, Ze budouci vyvoj v zdsobeni
pitnou vodou v obci orientovan na centralni zdroje pitné vody a to pro oblast Bysttice nad
Pernstejnem je skupinovy vodovod, kde zdrojem vody je vodarenska nadrz Vir s Gpravnou vody.
Zde je dostatec¢nd kapacita pitné vody pro celou oblast i pro daleky vyhled.

Vlastni ptipojeni sidla BySovec by se uskute¢nilo gravitaéné z vodojemu ,,Les” nad obci
Véchnov o obsahu 100 m® kétou hladiny vody max. 632,50 m n. m. a min. 629,30 mn. m.
Vyhledové potieba vody:

Pocet obyvatel v obci ve vyhledu ................. 95

Spec. potreba vody ......cccccvvieiiiciieiiein 150 l/os.den

Prumérna potieba vody Qp= 95x150 =14 250 I/den tj. 0,16 I/s
Maximalni potieba vody Qm=Qpxks=21375Il/den tj.0,251/s
Max. hodinova potieba Qnh=0mxky=0,451/s

Z téchto vypocta vyplyva, Ze pripojenim sidla BySovec na skupinovy vodovod Vir — Bystiice
a okoli, nedojde k podstatnému ovlivnéni soucasné dodavky vody a poZadovana potieba je
zajisténa.
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Ostatni zdroje pitné vody v obci:

Pro hospodaiské stiedisko Zivocisné vyroby byv. JZD byl v60. letech min. stoleti
vybudovan vodovod — povoleni dano ONV Zd'ar n./S. ze dne 27.09.1961 pod &j. Vod.741/61 s
uvedenim do trvalého provozu dne 17.11.1968 ¢j. V0d.403/2-68 Mu.

Byla vybudovéna jedna sbérna studna o praméru 2 m, hloubky 5,5 m se tiemi zafezy o délce
15, 60 a 10 m o celkové vydatnosti 0,11 I/s. Pomoci ¢erpani je voda dopravovana do vodojemu o
obsahu 50 m® vytlakem v délce 210 m z PE trub priiméru 3“. Z vodojemu je voda ptivadéna do
spotiebisté potrubim ocel 2“ v délce 110 m. Pasmo hygienické ochrany zdroje bylo vyhlaSeno v
rozsahu 20/20 m.

Sidlo Smrcek

V sidle Smrcek je situace v zasobovéani pitnou vodou obdobna jako v sidle BySovci. Ale
vzhledem ke vzdalenosti skupinového vodovodu Bystiice n./P. a okoli Plan rozvoje vodovodi a
kanalizaci Kraje Vysoc¢ina neuvaZuje s pripojenim obce, ale doporucuje provedeni
hydrogeologického prazkumu v katastru obce za ucelem nalezeni centralniho zdroje pro
vystavbu verejného vodovodu.

Okolnosti v zasobeni obyvatel vodou tento navrh do dneSnich dna nebylo tieba realizovat.
Pot/eba vody ve vyhledu:

Pocet obyvatel ........ccccooveeiiiniin, 60

Specificka potieba vody .................... 150 l/os.den

Prumérna potieba vody Qp =60 x150=9000 I/den tj. 0,10 I/s
Maximalni potieba vody Qm = QpXx kg =13500 I/den tj. 0,16 I/s
Max. hodinova potieba Qnh=0mxky=0,281/s

Ostatni zdroje vody v obci:

Na katastralnim Gzemi Smréek se nachazi zdroj pitné vody pro zasobeni narodni kulturni
pamatky - hradu ,,Pernstejn“. Posledni rekonstrukce vodovodu byla povolena dne 12.07.1995
pod ¢j.Vod 1712/95.

Jednalo se o zdroj vody: dvé studny o vydatnosti Q, = 0,1 I/s s ochrannym pasmem — I. st. -
0,16 ha, II. st. vnitini — 0,34 ha a Il. st. vn¢jsi — 0,72 ha.

V pribehu praci vsak bylo zjisténo, Ze kvalita vody v novém zdroji nevyhovuje poZzadavku na
vodu pitnou, proto bylo od tohoto zaméru upusténo a stavba ,,rekonstrukce® vodovodu se vratila
k ptvodnimu zdroji vody pro hrad, ktery byl tadné vycistén a dan do vyhovujiciho stavu a tak
kolaudace stavby jiz potvrdila vyuZiti starého zdroje s novym piivodem vody a novym pasmem
hygienickeé ochrany s asanaci zne¢isténi nad studnami. Rozsah pasma je 50 x 32 m s oplocenim
draténym pletivem.

Déle jsou v sidle dvé veiejné studny u ¢p. 14 a ¢p. 13, které jsou vystrojeny z bet. skruzi
praméru 1,2 a 1 m hloubky 2,5 a 3,5 m.

— Kanalizace a ¢isténi odpadnich vod

Jak bylo zjisténo na misté samém a je konstatovano i v PRVKUK Vysoéina v obci neni v
soucasné dobé vybudovana verejna kanalizace. Odpadni vody jsou jednak ¢aste¢né zachycovany
v domovnich bezodtokych jimkach, nebo volné odtékaji do mistnich vodoteci bez ¢isténi nebo
pres domovni ¢istirnu — septik. Pouze u n¢kolika novostaveb byla vybudovana domovni ¢istirna
odpadnich vod.

Centralni ¢isténi odpadnich vod se uvaZzuje do budoucnosti pouze v sidle BySovec a to s tim,
Ze odpadni vody ve Smr¢ku budou zachycovany v bezodtokych domovnich jimkach a odtud
vyvazeny na COV Bysovec.

Do doby vystavby COV v BySovci plan rozvoje ptipousti vystavbu domovnich gistiren
odpadnich vod - schvélenych typa.
Orientacni vypocet mnozstvi odpadnich vod a jejich kvalita:
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U obou sidel jde o c¢isténi odpadnich vod pouze splaSkovych. V sidle BySovec bude
vybudovana oddilnd kanalizace na splaskové vody a v sidle Smréek jde o zachycovani

splaskovych vod v jimkach.

Primérné mnozstvi odpadnich vod

Maximalni mnozstvi
Hodinové maximum OV
Znegisténi OV:

9300

koncentrace dle BSKs = ——— = 0,49/l
23250

Specifickd produkce znecisteni
Pocet ekvivalentnich obyvatel

Qp=95+60 x 150 = 23 250 I/den tj. 0,27 I/s

Qm=23250x1,5=234875 l/den

Qn=0,40x5,1= 2,06 /s

tj. 400 mg O2/1

tj. 0,40 s

60 g/os.den
................ 155

Hodnoty na vyusti z COV BySovec nesmi piekrogit stanovené limity dané natizenim vlady ¢.
23 z roku 2011 Sh., kterym se meéni naf. vl. ¢. 61/2003 Sh., o ukazatelich a hodnotach
ptipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod a to:
dle piil. ¢. 1 tab. 1a kategorie COV do 500 EO

Ukazatel hodnoty ,,p* (mg/l) | hodnoty ,,m* (mg/l)
CHSK 150 220
BSKs 40 80
NL 50 80

Vyeisténé odpadni vody budou odtékat do Zlebského potoka — piitoku ¥icky Nedvedicky —
¢islo hydrologického poradi 4 - 15 - 01 - 067.

Realizace stavby COV viak PRVKUK Vysoéina nepredpoklada do roku 2014 pro maly podet
obyvatel a vysoké néklady na stavbu.

—  Zésobovani elektrickou energii

Obec BysSovec je zasobena el. energii z primarniho vzduSeného el. vedeni VN 22 kV. Stav
tohoto el. vedeni je po ptenosové i mechanické strance dobry.

Na Uzemi obce se nachézi tyto trafostanice TS 22/0,4 kV

Nazev trafostanice | vlastnik typ max. instal. vykon | katastralni Gzemi
BySovec obec E.ON dvousloupova 2xl| 400 kVA BySovec
Bysovec vilek E.ON dvousloupova 2xl| 250 kVA BySovec
Smréek E.ON dvousloupova 2xI 250 kVA Smréek
Vé&Zna Loukota E.ON piihradova Zelezna 250 kVA BySovec

Na Uzemi obce je uvazovano s ¢istym priristkem 11 byti — viz. kap. 7.2. V sidle BySovec je
mozno na navrhovych plochach uskute¢nit vystavbu cca 3 rodinnych domi a dvou objektt na
plochadch smiSenych obytnych venkovského typu se dvéma byty. V sidle Smréek lze na
zastavitelnych plochach realizovat vystavbu cca 6 rodinnych domt. Uzemi obce nebude
plynofikovano, piedpokladame, Ze cca 30 % domacnosti v RD muaZe byt vytapéno el. energii.

UvaZovany piirastek piikonu

Sidlo druh vystavby navrh UP poznamka
BySovec | pl. bydleni v rod. domech — venkovskeé 1 RD x 8 KW/RD = 8 kW el. vytapéni
pl. bydleni v rod. domech — venkovské 2 RD x4 kW/RD = 8 kW
pl. smiSené obytné — venkovské 2 usedlosti x 8 kW/us. = 16 kW
> 32 kW
Smréek pl. bydleni v rod. domech — venkovské 2 RD x 8 kW/RD = 16 kW el. vytdpéni
pl. bydleni v rod. domech — venkovské 4 RD x 4 kW/RD = 16 kW
> 32 kW
> obec 62 kW
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Reélnd hodnota zatizeni a celkového potiebného piikonu z distribu¢ni TS sohledem
na soudobost mezi jednotlivymi skupinami odbéru bude s velkou pravdépodobnosti nizsi nez
v tabulce uvedena.

Koncepce zasobeni obce spocivd v maximalnim respektovani stavajicich zatizeni vcetné
prislusnych ochrannych pasem. Distribucni systém musi byt schopen pienést poZzadovany vykon
v dobé predpokladaného maxima pti dodrZzeni vSech potieb hospodarnosti, spolehlivosti,
bezpec¢nosti i kvalité napéti. Potiebny ptikon Ize zabezpecit ze stavajicich trafostanic.

Pokud nebude transformac¢ni vykon dostacovat, Ize ho navysit piezbrojenim trafostanic,
ptipadn¢ i jejich celkovou piestavbou.

Se zatizenimi o napétové hladiné 110 kV - 400 kV Uzemni plan neuvaZuje.

Neni uvazovano s vystavbou vétrnych elektraren. Fotovoltaicka zafizeni nelze umistovat
mimo urbanizovanou ¢ast sidla, jejich pripustnost v zastavéném Uzemi je pifi splnéni patii¢nych
podminek mozna, zvl. kdyZ budou slouZzit pro kryti potieb vlastnika stavby.

—  Zasobovani zemnim plynem

Obec Bysovec neni plynofikovana, se zavedenim plynu na Gzemi obce se v Gzemnim planu
neuvazuje.

- Zasobovani teplem
V soucasné dob¢ cca 15 % doméacnosti pouziva k vytapéni dievni hmotu, cca 4 %
domacnosti k vytapéni vyuziva el. energii. Ostatni domacnosti topi uhlim s vétSim ¢i menSim
zastoupenim dieva. Alternativni (obnovitelné) zdroje vyuZivany nejsou. V oblasti novostaveb
rodinnych domt predpoklada UP cca 35 % zastoupenim objekti vytapénych el. energii.
Déle je treba podporovat vystavbu budov pro bydleni spliujici pasivni energeticky standard,
podporovat instalaci nizkoenergetickych zdroja na biomasu, tepelnych ¢erpadel apod.
Za soucasné situace neni uvazovano s centrdlnim zpusobem vytapéni sidla. Nadale bude
vyuZzivano individuélnich zdroju tepla.
- Elektronicka zarizeni a sit¢
Na Uzemi obce se nenachézi Zadny dalkovy kabel. Severnim okrajem katastru BySovec
prochézi radioreléovy paprsek. Vyznamna ¢ast Uzemi obce se nachazi v ochranném péasmu
letidtniho radiolokagniho prostiedku ACR a v ochranném pasmu nadzemniho komunikaéniho
vedeni ACR. Rozvojové zaméry fedené Uzemnim planem negativné neovlivni ¢innost téchto
zarizeni.
Pokryti Uzemi televiznim signdlem i rozhlasovymi programy je dobré. Piijem televizniho
signalu nadale bude zajistovan individuaIng instalovanymi anténami.

- Podminky usporadani inz. siti
Nové inZenyrské sit¢ budou vedeny pod verejnymi plochami (napf. zelené pasy
pti komunikacich), u stavajicich pozemku zatizenych biemenem siti tech. infrastruktury vytvorit
predpoklady pro jejich ptevod do majetku obce. Rozvody a trasy, resp. celkové feSeni, bude
upiesnéno v podrobnéjsi dokumentaci Uzemng planovaci &i oborové. Zadouci je slucovani siti

technické infrastruktury do obsluznych koridor.
o Nakladani s odpady

Systém nakladani s odpady vykazuje dobrou Uroven se znatelnym trendem postupného
poklesu produkce odpadt s dobrou mirou separace. Vlastni nakladani s odpadem je feSeno dle
obecné zavazné vyhlasky obce. Komunalni odpad z obce je odvdZzen mimo Uzemi obce. Svoz
komunélniho odpadu i nebezpe¢ného odpadu odvazi odborné zpusobila firma.

Uzemni plan neuvazuje se ziizovanim Zzadné skladky odpadu na Gzemi obce. Stavajici

systém nakladani s odpady nebude ménén.
e Veiejna prostranstvi

Stavajici prostranstvi jsou stabilizovana, u novych ploch se zménou v Uzemi se vznik

veiejnych prostranstvi podporuje.
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7.4. Koncepce uspofadani krajiny
« Krajinny prostor, prostupnost krajiny

Uzemni plan chrani ve vefejném zajmu hodnoty Gzemi, které jsou zejména reprezentovany
krajinnym rdzem a hodnotami piirodnimi. Z civiliza¢nich hodnot je tteba vyzdvihnout piikladné
usazeni pavodniho zastaveni do krajinného prostiedi s kompozi¢nim vyuzitim morfologie terénu.

Uzemni plan usmériuje vlivy &loveéka na krajinu a krajinné prostiedi prizpisobenim se
mistnim podminkdm. Jsou respektovany ptitomné znaky majici zejména rozmér piirodni,
kulturni a historicky. Znaky pozitivni jsou chranény, znaky negativni, které jsou vnimany jako
obecné neprijatelné, jsou feSenim UP vylouceny anebo alespon potlageny (napt. izolaéni zeleni
u vyrobnich ploch). Dilezitym aspektem feseni UP je prolinani krajinné a sidelni zeleng veetné
pozadavku na zamezeni piekotného zastavovani zahrad vsidle. UP zdiraziuje potiebu
zvySovani clenitosti a diverzity spolecenstev lesnich porostd, neptipousti snizovani vyméry
trvale travnich porostt na celkové vyméie obce.

Prostupnost krajiny je zachovana, lze ji povazovat za dobrou. Nicmén¢ vystavba novych cest
je odvisla i od koncepce mozné komplexni pozemkové Upravy. Biologicka prostupnost krajiny je
dana systémem USES.

— Plochy vodni a vodohospodaiské

Nachazi se jak v krajiné urbanizované, tak i krajin¢ neurbanizované. Vodni plochy a toky jsou
na Uzemi obce respektovany a je tieba je zachovat. Vodni nadrze krom funkce vodohospodaiské
maji vyznam i ekologicky, v zastavéném Gzemi i funkci z&soby poZarni vody.

Nové malé vodni nadrZze nejsou Uzemnim pldnem navrhovany, jejich vystavba na k tomu
ptihodnych lokalitach (profilech) je v ramci podminéné pipustnych vyuZiti téchto ploch mozna
a vitana.

e Druhy ploch v krajiné

— Plochy zemédglske

Samostatné jsou vymezovany za ucelem zajisténi podminek pro pievaZzujici zemédélské
vyuZziti. Tyto plochy jsou v podminkéch Uzemniho planu tvoieny predevsim kulturou orna puda
a kulturou trvale travni porost.

Rozvojové potieby obce nelze uspokojit uvniti zastavéného Gzemi, bylo proto nutno
pristoupit k prekroc¢eni hranice zastavéného Uzemi. Vymezené zastavitelné plochy jsou umérné
velikosti a vyznamu obce. Zastavitelné plochy navazuji na zastavéné Uzemi (mimo plochy

¢istirny odpadnich vod z davodu ochrany veiejného zdravi).
—  Plochy lesni

Samostatné jsou vymezovany za Ucelem zajisténi podminek s pievaZujicim vyuZitim
pozemku pro les. V rdmci navrhu Uzemniho planu jsou plochy lesa Uzemné stabilizovany.

—  Plochy smiSené nezastaveéného Uzemi - sportovni

Samostatné jsou vymezeny pro vyuZziti dvou lyZarskych svaht. Jednd se o stvajici plochy
Uzemng¢ stabilizované.

—  Plochy smiSené nezastaveéného Uzemi - ptirodni

Vymezeny jsou na plochach se zajmy ochrany ptirody ¢i je Zadouci tyto zajmy uplatiovat.
Tyto plochy ptiznive kultivuji krajinu.

—  Plochy smiSené nezastaveéného Uzemi - specificke

Samostatné jsou vymezeny na pozemcich ve vlastnictvi CMS sdruzeni Smréek pro potieby
cvicnych stieleb z loveckych zbrani.

o Uzemni systém ekologickeé stability

Pri fedeni systému ekologické stability bylo vychazeno z UTP NR-R USES CR (MMR CR a
MZP CR 1996), ZUR Kraje Vysocina, UAP ORP Bysttice nad Pernstejnem, Generelu MUSES

pro okres Zd’ar nad Sazavou (Ageris, Brno 2002).
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VeétSina Uzemi obce se nachazi v 1.51 Sykoiském bioregionu, na severni ¢asti Uzemi se
vyskytuje 1.50 Velkomeziti¢sky bioregion.
—  Nadregionalni a regionalni USES

Na jizni ¢ast Gzemi obce BySovec zasahuje regionalni biocentrum RBC 292 Pernstejn. Nadregi-
onalni prvky USES se na uzemi obce nevyskytuji.

—  Mistni (lokalni) USES

Lokalni prvky USES jsou na Gzemi obce zastoupeny piedevsim biokoridory a biocentry
nachazejici se na hydricky normalnich stanovistich. Pouze jeden biokoridor prochazejici podél
Zlebského potoka tvoii hydrickou vétev. Na Gzemi obce se nachazi 4 lokalni biocentra propojené

8 lokéaInimi biokoridory, z nichZ 2 biocentra zasahuji i do katastralniho Gzemi sousedni obce.
Biocentra:

RBC 292 Pernstejn — ¢aste¢né funkeni, antropicky podminéné, heterogenni, kombinované, lesni,
vodni, travinné, kiovinné, konektivni, centralni

LBC Na Zlebském potoce — funkéni, antropicky mirné podminéné, reprezentativni, heterogenni,
kombinované, lesni, vodni, konektivni, centralni

LBC U Kotrasa — c¢astecné funkéni, antropicky podminéné, reprezentativni, homogenni,
jednoduché, lesni, konektivni, centralni

LBC U Smr¢ku - c¢astecne funkéni, antropicky podminéné, reprezentativni, homogenni,
jednoduché, lesni, konektivni, kontaktni

LBC Vanovd - funkeni, antropicky mirné podminéné, reprezentativni, heterogenni,
kombinované, lesni, vodni, konektivni, centralni
Biokoridory:

LBK 1 — ¢aste¢né funkéni, antropicky podminény, heterogenni, kombinovany, lesni, travinny,
prerusovany, modalni
LBK 2 — ¢aste¢né funkéni, antropicky podminény, heterogenni, kombinovany, lesni, travinny,
prerusovany, kontrastni
LBK 3 — funkeni, antropicky mirné podminény, heterogenni, kombinovany, lesni, travinny,
souvisly, kontrastni
LBK 4 - funkéni, antropicky mirné podminény, homogenni, jednoduchy, lesni, souvisly,
modalni
LBK 5 — funkeni, antropicky mirné¢ podminény, heterogenni, kombinovany, lesni, vodni a
mokiadni, souvisly, modalni
LBK 6 - casteéné funkéni az misty nefunkéni, antropicky podminény, heterogenni,
kombinovany, lesni, travinny (vyhled), pieruSovany, kontrastni
LBK 7 — ¢astecné funkéni, antropicky podminény, homogenni, kombinovany, lesni, travinny,
prerusSovany, modalni
LBK 8 - caste¢neé funkéni az misty nefunkéni, antropicky podminény, heterogenni,
kombinovany, travinny, lesni, pierusovany, modalni

Mira presnosti, kterou jsou vymezeny skladebné prvky USES, odpovidad mite presnosti
mapovych podkladd, souladu téchto mapovych podklada s realnym zptasobem vyuzivani Gzemi.
V dokumentaci fesici realizaci USES je proto mozné (i vzhledem Kk vlastnictvi dotéenych
pozemki) provadét jista zpresnéni ve vymezeni USES a to za podminek: zachovani celistvosti
systému, zajisténi pokracovani procesu obnovy ekosystému a nenaruseni ekostabilizacni funkce
USES.

7.5. Vodni plochy a toky, povodi
o Zakladni informace

Uzemi obce jako celek spadé hydrologickym poiadim 4-15-01-067 (nejvétsi ¢ast zemi), hyd-

rologickym pofadim 4-15-01-066 (vetsi cast k.u. Smrcek) a hydrologickym pofadim 4-15-01-063
(severni cip k.0. BySovec) do povodi feky Svratky. Uzemi obce je odvodiovano zejména Zleb-
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skym potokem s drobnymi pritoky a bezejmennym tokem pod sidlem Smréek. Tento bezejmenny
tok i Zlebsky potok jsou levostrannymi piitoky Nedvédicky, ktera se v méstysi Nedvédice viéva do
feky Svratky.

Pratokové pomery toku jsou zna¢né rozkolisané, nebot’ se jedna o toky kratké odvodnujici zeme-
délskou krajinu, tudiz pritokoveé poméry jsou vyznamng zavislé na sraézkovych pomerech.

Za Ucelem spravy a Gdrzby vodnich toka UP akceptuje nezastavitelnost manipulagniho pruhu
kolem vodnich toka v Siti 6 m.

Z vod stojatych se na k.0. BySovec v zastavéném uzemi dle Gdajia map KN vyskytuji étyii malé
bezejmenné nadrZe, z nichz jedna slouZi jako poZarni nadrz. V k.0. Smréek se dle udaja map KN
nachazi dvé malé bezejmenné vodni nddrZe v zastavéném Uzemi (jedna slouZi jako poZarni nadrz)
a dvé malé vodni nadrZe opét bezejmenné se nachazi v blizkosti zastavéného Gzemi.

e Zaplavova Uzemi

o Eroze

Uzemi obce je mozno jako celek definovat jako antropogenni vyvazenou krajinu s mozaikou
poli trvale travnich porostu a drobnych lest. Tato krajina neni vyrazné ohroZena erozni ¢innosti.

V mistech potencionalniho ohroZeni Ize vystacit s béZnymi agrotechnologiemi pii uplatnéni
vhodnych organizacnich opatieni (osevni postupy, velikosti a tvar pozemk, sméry vysadeb speci-
alnich kultur apod.).

Konkreétni opatieni tykajici se zmirnéni eroznich procesu v krajiné v8ak budou navrZena

v potiebné komplexni pozemkové Uprave.

7.6. Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti, podminky prostorového
usporadani

Uzemi obce je ¢lenéno dle stavajicino nebo pozadovaného zpasobu vyuziti na plochy
s rozdilnym zpuasobem vyuZiti. Vymezeni ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti je zndzornéno
v grafické ¢asti UP barevnou plochou se Srafou a pisemnymi znaky. V textové ¢asti UP jsou pak
stanoveny podminky vyuZivani jednotlivych ploch s uréenim pievazujiciho (hlavniho) ucelu
vyuZziti, ptipustného vyuZiti, neptipustného vyuZziti, poptipadé i podminéné piipustného vyuZiti.

Piipustné vyuziti znamena optimalni vyuZiti plochy, podminéné piipustné vyuZiti znaci
vyuZziti plochy piipustnou ¢innosti nenarusujici funkci Uzemi jako celku a které jsou slucitelné
s hlavnim vyuZitim plochy. Neptipustné vyuZiti znamena zakazany zptisob vyuZivani ¢i vyuZiti.
Jednotlivé plochy s rozdilnym zptisobem vyuZiti jsou od sebe oddéleny hranici. Tuto hranici je
nutno povazovat za hranici priméenou podrobnosti zpracovani UP, métitku mapového podkladu
a technickému provedeni mapového podkladu a grafického zpracovani UP. Hranici je mozno
umerné zpresnovat v rdmci zpracovani regula¢niho planu, Gzemni studie, eventuelné v rdmci
procesu Uzemniho rozhodovani. Timto vSak nesmi byt naruSena urbanistickd koncepce rozvoje
Uzemi obce.

Dosavadni zpusob vyuZivani ploch, ktery neodpovidd vymezenému vyuZiti plochy
s rozdilnym zptisobem vyuziti dle UP Ize trpét, pokud neni naruen verejny zajem (8132, odst. 3,
zak. &. 183/2006 Sb.) a zde provadené ginnosti nepodkozuji ZP nad p¥ipustnou miru.

Uzemni plan vytvaii zakladni koncepéni ramec pro usmériovani rozvoje Uzemi obce.
Pro zachovani a obnovu hodnot Gzemi stanovi UP podminky (prvky) prostorového uspoiadant,
které jsou v podrobnosti priméiené GUzemnimu planu a které budou vclenény do procesu
rozhodovani v Uzemi. Podminky prostorového uspoiadani véetné podminek ochrany krajinného
rézu jsou vyjadieny predevsim v textové casti UP. Ve vykresové &asti UP omezené s ohledem
na rozliSovaci schopnosti grafiky.

7.7. Vybrana varianta
Zadanim UP nebylo poZadovano ieSeni variant.
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7.8. Vymezeni pojmi

Jsou uréeny zakonem ¢&. 183/2006 Sh., o Gzemnim planovéni a stavebnim t&du a prislusnymi
provadécimi vyhlaskami.
o Ostatni pojmy.

Pro ucely tohoto uzemniho planu jsou uZity dale tyto pojmy:

i plochy vymezené ke zméné stavajici zastavby, k obnové nebo opétovnému vyuZiti
znehodnoceného Uzemi (plochy piestaveb), tj. Gzemi se z&sadnimi zménami ve vyuZiti

zasahovat a ovliviiovat vyuzivani Gzemi vice obci, ptipadné poZadavky vyrazné pievysujici
potencial Uzemi obce

< Cx

vyuzitelny. Do plného podlazi se zapocitava v pripadé, kdyz vice jak % plochy podkrovi
(vztaZzeno na plochu pod nim leZiciho podlazi) m& normovou vysku obytné mistnosti.

ZivociSnou vyrobu (chov hospodaiskych a jinych zvifat a Zivocicha za ucelem vyroby
potravin pro lidskou vyZivu, surovin pro dalsi zpracovani ¢i vyuZziti, chov hospodarskych
zvitat k tahu, produkci chovnych a plemennych zviiat a jejich genetického potencialu)

femeslinické bez negativnich G¢inka na okoli (hluk, zapach, vypary, prach, svételné efekty
aj.)

zvlastnich piedpisa a vyhlasek (napt. Nar. vlady ¢. 148/2006)

STUDIO P | -



Uzemni plan BYSOVEC

8. Vyhodnoceni G¢elného vyuZiti zastavéného Uzemi a vyhodnoceni potieby vymezeni
zastavitelnych ploch

Zastavéné Uzemi bylo vymezeno ke dni 30.04.2012. Zastavénému Uzemi dominuji co do
plosného rozsahu plochy smiSené obytné (SV). DuleZité zastoupeni maji v zastavéném Gzemi
plochy bydleni v rodinnych domech (BV) i plochy vyroby a skladovani (VZ, VD).

V zastavéném Gzemi bylo nalezeno celkem 2,80 ha ploch, kde UP piedpoklada zmény v tze-
mi — viz. tab.

‘ Sin vyméra plochy (ha) z celkové vyméry plochy (ha)
Icc))zcnﬁ at]iset:nainl zpuisob vyuZti plochy . . e vodni zastavéna ostatni
plochy v ZU | mimo zU | celkem | ZPF | PUPFL
plocha plocha plocha
71 ByZovec plochy bydleni v rodlnnych 038 038 038
domech - venkovské
72 BySovec p'o"hyvse';lnl'(zfgiéowme 0,26 026 |0,26
z3 ByZovec p'o"hyvse';]”l'gfgiéowme 0,12 012 |011 0,01
plochy technické infrstruk-
Z4 BySovec tury - €iSténi a odvadéni 0,22 0,22 |0,22
odpadnich vod
z5 Smrgek p'oghy bydleni v rodinnych 0,53 053 |032 0,21
omech - venkovské
76 Smréek plochy bydleni v rodlnnych 019 019 |0.19
domech - venkovské
plochy vyroby a skladova-
P1 Smréek ni — drobna a femesina 0,66 0,66 0,10 0,56
vyroba
P2 smreek | Plochy Zae'iigfa'ér?fhra””a 0,44 0,44 0,44

Dalsi intenzifikace zastavéni by prinesla nezadouci dopad na charakter obce a jeji jedine¢nost.

Od roku 1921, kdy obec dosahla maximalni populacni velikosti (336 obyvatel), pocet obyva-
tel v obci stale klesal a v roce 2001 dosahoval po¢tu pouhych 140 osob. K roku 2011 se pocet
obyvatel mirn¢ zvysil na 144. Siln¢ regresivni vyvoj demografického potencialu mé priciny
v odlehlosti obce je témét bez hospodaiského zézemi i v nevyhodné vékové strukture obyvatel
v obci.

Pii stanovovani potiebného poctu bytu je tieba se zabyvat i tzv. obsazenosti bytu tj. ukazatel
hodnotici pocet obyvatel na byt, ktery byl v roce 2011 nad celokrajnym pramérem, ale nizsi nez
pramér za okres Zd’ar nad Sazavou (obec BySovec 2,94, okres Zd'ar n./S. 2,99, Kraj Vysogina
2,99, CR 2,67). Je ziejmé, Ze celospolecenskym trend snizovani poctu obyvatel na byt se nevy-
hne ani obci BySovec. Z tabulky v kap. 7.2. odavodnéni vyplyva potieba novych 11 bytt, kdyZz 9
byttt ma byt realizovano v rodinnych domech a 2 byty na plochach smisenych obytnych venkov-
ského typu. Vystavba rodinnych doma pri primérné velikosti stavebni parcely 1 100 m® a piislu-
Sejiciho veiejného prostranstvi 125 m? si vyzada 9 x (1 100 + 125) = 1 1025 m? = 1,1025 ha, co?
je hodnota, ktera je témét totozna s vymeérou danou pro potieby vystavby rodinnych doma v UP.
Vymezeni ploch smiSenych obytnych venkovskych je dano poZadavky na vyuZziti ploch konkrét-
nimi zajemci, vymezeni plochy pro COV je dano PRVKUK Vysogina a dosud neznamou tech-
nologii ¢isténi odpadnich vod.

Vyuzivani zastavéneho Gzemi je Ucelné, zastavitelné plochy navazuji na zastavéné Gzemi, aby
bylo zajisténo ucelné a efektivni napojeni na technickou dopravni infrastrukturu mésta a nedoslo
k naruseni organizace ZPF. Jedinou vyjimkou je vymezeni plochy pro COV na zastavitelné plo3e
Z4. Rozsah zastavitelnych ploch je imérny velikosti obce a jejiho vyznamu ve struktuie osidleni.

9. Vyhodnoceni vlivia na udrZitelny rozvoj Gzemi a informace, jak bylo respektovano
stanovisko k vyhodnoceni vlivii na Zivotni prostiedi
Krajsky Urad Kraje Vysocina, odbor Zivotniho prostiedi jako ptislusny organ ochrany piirody
podle ustanoveni § 77a odst. 3 zak. ¢. 114/1992 Sh., o ochrané piirody a krajiny v platném znéni
(dale jen zékon) po posouzeni navrhu zadani UP BySovec vydal v souladu s ustanovenim § 45i
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odst. 1 zakona stanovisko, ze navrh zadani UP By3ovec nemize mit vyznamny vliv na evropsky
vyznamné lokality uvedené v ndrodnim seznamu evropsky vyznamnych lokalit ani ptaci oblasti
(viz. vyjadieni ¢.j. KUJI 69897/2011, OZP 1262/2011 ze dne 04.08.2011).

TentyZ organ ochrany ptirody jako prislusny organ dle § 22 pismene b) z&kona ¢. 100/2001
Sh., o posouzeni vlivi na Zivotni prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich predpisi
nepozadoval vyhodnoceni vlivi UP BySovec na Zzivotni prostiedi (viz. vyjadieni KUJI
69897/2011, OZP 1262/2011 ze dne 04.08.2011).

Z uvedenych davoda potizovatel UP v dopInéném zadani UP By3Sovec na zpracovani
vyhodnoceni vliva na Zivotni prostiedi a na posouzeni z hlediska vlivu na evropsky vyznamnou
lokalitu ¢i ptaci oblast. Z predeSlého pak vyplyva, Ze ani vyhodnoceni vlivii na udrZitelny rozvoj
Uzemi ve smyslu ust. § 19 odst. 2 zak. ¢. 183/2006 Sh., zakon o Uzemnim planovani a stavebnim
Fadu ve znéni pozdéjSich piedpisi, nemuselo byt provedeno.

10. Vyhodnoceni piedpokladanych dasledki navrhovaného feSeni na ZPF a PUPFL

Pii zpracovani této kapitoly odivodnéni uzemniho planu bylo vyuZito ,.Spolecného
metodického doporuceni Odboru uzemniho planovani MMR CR a Odboru ochrany horninového
a padniho prostredi MZP CR".

10.1. Dot¢eni ZPF

Vyhodnoceny jsou plochy se zménou v Uzemi s dopadem na zemédélsky pudni fond. Dle
metodického pokynu v Gvodu kapitoly uvedeného nejsou vyhodnoceny:

- plochy do vyméry 0,20 ha v zastavéném Gzemi

- plochy pro bydleni v zastavéném tuzemi

- plochy pro Uzemni systém ekologické stability

« Udaje o celkové rozsahu_pozadovanych ploch

Z investic do pudy je provedeno zceleni pozemku a odvodnéni. Rozsah odvodnéni je zndzornén
ve vykrese Piedpokladany z&bor padniho fondu. Podminkou vyuZiti ploch se zménou v Gzemi je
zachovani funkénosti ponechaného systému odvodnéni.

« Udaje o uskutednénych investicich do pudy za U¢elem zlep3eni jeji trodnosti

Zemedélsky areal v sidle BySovec je a bude nadale vyuzivan pro potieby zemeédélské vyroby.
Areél zemédélské vyroby v sidle Smr¢ek je jiZz dlouhou dobu pro potieby zemédélské vyroby ne-
vyuZzivan a slouZi jako skladovaci plocha. VVzhledem k tomu, Ze se jedna o areél vzrostly do obyt-
ného Uzemi sidla Smréek, Gzemni plan navrhuje tuto neefektivné vyuZivanou plochu piestavét na
plochu vyroby drobné a femesiné s nutnym doplnéni o izola¢ni zelen (hygienicky divod - navazu-
jici obytna zbna, esteticky dtivod - navazujici kulturni pamatka).

o Udaje o usporadani ZPF a pozemkoveé Gpravy

Na spravnim Uzemi obce nejsou ve smyslu zdkona o pozemkovych Gpravach a pozemkovych
uradech vyhlaSeny Zadné pozemkové Upravy.

«  Opatreni k zajisteni ekologicke stability

BysSovec véetné celého spravniho Gzemi se nachdzi v piirodnim parku Svrateck& hornatina.
Zemgdelska puda tvoii cca 56,7 % rozlohy Uzemi obce. Do jizni ¢asti k.U. Smréek zasahuje mala
¢ast regionalniho biocentra RBC 292 Pernstejn. Mozaika krajiny a jeji pestrost umoznily vytycit i

funkéni prvky lokalniho USES zajistujicich dobrou biologickou prostupnost krajiny.
e Polni cestni sité

Resenim UP nedochézi k narugeni stavajici sité polnich cest. UP umoZiuje doplnéni cestni sité

v ramci komplexni pozemkové Upravy.
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o Variantni reSeni

Variantni feSeni nebylo v zad&ni Uzemniho planu vyZadovano, nebot’ vétsina ploch pro bydleni
v RD bylo proverena dfive zpracovanou urbanistickou studii a plochy smiSené obytné venkovskeé-
ho typu jsou do UP po Upravach zarazeny dle poZadavka majiteld pozemki. Umisténi COV je dé-
no spadovymi poméry Uzemi a dopravni dostupnosti plochy.

o Etapizace vystavhy

Poradi vystavby UP neurduje, protoze jde v rozhodujici mite o zaméry individualni - soukromé
a zde stanovovat poradi vystavby je zavadéjici. Piesto je dan poZadavek nenaruSovani organizace
ZPF. Stanoveni poradi vystavby mtze byt i jedna z podminek vyuZiti zast. pl. Z5 v rdmci vyhoto-
veni Uzemni studie.

o Vyuziti ploch, které pro rozvojové potieby mésta jiz byly odsouhlaseny organem ochrany ZPF

Nepodatilo se dohledat, Ze by urbanisticka studie byla projednana ¢i odsouhlasena organem
ochrany ZPF.

e VyuZiti brownfielda

Znehodnocené Uzemi byvalého zemédelského arealu nestastné vklinéného do obytné ¢asti
sidla Smrcek je tzemnim planem navrzeno ke zméné na plochu vyroby a skladovani — drobna a
femesina vyroba (plocha P1) a plochy zelen¢ ochranné a izola¢ni (plocha P2). Vymezenim dvou
druha ploch rozdilného zpasobu vyuZiti je odavodnéna potieba véasného zaloZeni vysadby
ochranného pésu zeleng.

e Plochy se zménou_v Uzemi — popis s odivodnénim

Plocha Z1

Nejedna se o dotceni ZPF. V zastavéném Uzemi je zcela vyuZito disponibilnich ploch v kulture
ostatni plocha.
Plocha Z22

Plocha navazuje na zastavéné Gzemi a mistni komunikaci spojujici sidlo BySovec se sousedni
obci VéZna (ZPF V. tiidy ochrany).
Plocha Z3

Navazuje na zastavéné Uzemi, slouZit bude pro rozSiteni stavajici usedlosti (ZPF V. tiidy
ochrany).

Plocha Z4 )

Pod sidlem BySovec ma byt dle PRVKUK Vyso¢ina umisténa COV. Pro cisténi a odvadéni
splaskovych (odpadnich) vod byla vymezena plocha vyhovujici spadovymi pomeéry i dopravni ob-
sluznosti (ZPF V. tridy ochrany).

Plocha Z5

Co do rozsahu nejvétsi plocha se zménou v Gzemi. Z davodu vyjasnéni dopravni obsluhy a
zpusobu vyuZziti ochranného pasma lesa je predepsano vyhotoveni Gzemi studie (ZPF V. tridy).
Plocha Z6

Pro vyuZiti je vymezeno 0,19 ha plochy v zastavéném Gzemi.

Plocha P1

Plocha prestavby v zastavéném Gzemi. Velikost plochy je 0,66 ha.

Plocha P2
Plocha prestavby v zastavéném Gzemi. Velikost plochy je 0,44 ha.

o Potieba ploch pro bydleni

Pro napInéni potieb zadani Gzemniho planu je zapotiebi v sidle nalézt plochy pro vystavbu cca
11 byta. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o vesnické sidlo, bude se jednat o byty v rodinnych domech
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a byty na plochach smiSenych obytnych. Podrobnéji se potiebou ploch pro bydleni a vyuzitim
zastavéného Uzemi zabyvé kapitola 8 tohoto odtvodnéni.

Piedkladané teSeni UP reaguje na potieby specifikované v zadani UP. UP fesi problémy
aktudlni i problémy, které je mozno oc¢ekavat. NavrZzené vyuzivani Gzemi je pfiméiené a nemélo by
ohroZovat Zivot soucasné ani budouci generace obyvatel.

Navrzeny zpasob vyuZiti disponibilnich ploch v zastavéném Uzemi dokladuje tabulka
v kapitole 8 Vyhodnoceni Ucelného vyuZiti Gzemi a potreby vymezeni zastavitelnych ploch tohoto
oduvodnéni.

10.2. Dot¢eni PUPFL

Reenim UP Bysovec nedochazi k zaboru PUPFL. Do ochranného pasma lesa viak zasahuje
zastavitelna plocha Z5. Z davodu ochrany PUPFL a jeho obsluhy se predpoklada, Ze do
vzdalenosti 25 m od hranice lesa nebudou krom¢ oploceni umistovany Zadné nadzemni stavby.
Blizkost lesa je jednim z davodu, pro¢ je pro plochu Z5 urc¢eno provéieni vyuZiti Gzemi studii.
Podminkou schvaleni moZnosti vyuZiti Uzemni studie potizovatelem je jeji odsouhlaseni
prislusnym organem SSL.

11. Rozhodnuti o namitkach a jejich odavodnéni

Ve stanovené lhuté ze strany vlastniki pozemkt a staveb dotéenych navrhem veiejné
prospésnych staveb, verejné prospéSnych opatieni a zastavitelnych ploch nebyly proti navrhu
Gzemniho planu BySovec podany namitky.

12. Vyhodnoceni pripominek

Ve stanovené Ihité pii verejném projednani navrhu tzemniho planu BySovec byly uplatnény

tyto pripominky:

Jsem vlastnikem pozemki p.¢. 320/13,317/3,312/1,312/4,279/1 v k.0. Smrcek.
V Urbanistické studii Smréek z roku 1996 byly parcely ¢. 312/1 a 312/4 oznacgeny jako hranice
zastaveénych a zastavitelnych Uzemi. Do souc¢asné doby nebylo toto zafazeni parcel 312/1 a 312/4
zpochybnéno. Proto Zadam o oznaceni téchto dvou parcel znovu jako zastavitelné. Parcela ¢.
279/1 se nehodni k Zadnému hospodaiskému vyuziti a svoji polohou s pFistupem piimo
z veiejnych komunikaci je podle mého nézoru vhodna pro zéstavbu. Parcely 320/13 a 317/3 jsem
dostal vyménou za pozemky, o které méla obec zajem k vyieSeni komunikaci a poZarni vody,
s ¢imZ jsem se pIn¢ ztotoZnil. Vzhledem k tomu, Ze tyto pozemky s vymérou 536 m2 sousedi se
soucasnou okolni zastavbou mohou byt vyuZity zase k zastavbe.

Stanovisko porizovatele a urceného zastupitele:

Pripomince se nevyhovuje.

Pozemky p.¢. 320/13,317/3,312/1,312/4,279/1 v k.4. Smréek. nelze do Uzemniho planu
zaradit. Jedna se o podstatnou Upravu Uzemniho planu, pfri které je nutno upravit dokumentaci a
vypsat nové verejné projednani. Dojde timto k oddaleni schvaleni Uzemniho planu By3ovec.
V piipad¢, Ze v budoucnu dojde k zastavéni vymezenych zastavitelnych ploch je moZno v ramci
zmeény Uzemniho planu projednat zafazeni novych pozemka do Uzemni planu. O potizeni zmény
Uzemniho planu rozhoduje zastupitelstvo obce.

Josef Martinek, Smrcek ¢. 16, 592 62 Nedvedice

Jsem vlastnikem pozemku p.¢. 314/1 v k.0. Smréek. Vzhledem k tomu, Ze na okolnich
parcelach jsou realizovany stavby rodinnych domi, zadam o uvedeni parcely v Uzemnim planu
jako stavebni pro rodinny dam.

Stanovisko pofizovatele a uréeného zastupitele:

Pfipomince se nevyhovuje.
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Pozemek p.¢. 314/1 v k.U. Smréek. nelze do Uzemniho planu zaradit. Jedna se o podstatnou
Upravu Gzemniho planu, pii které je nutno upravit dokumentaci a vypsat nové veiejné
projednani. Dojde timto k oddaleni schvaleni Uzemniho planu By3ovec. V ptipads, Ze
v budoucnu dojde k zastavéni vymezenych zastavitelnych ploch je moZno vramci zmény

Uzemniho planu projednat zafazeni novych pozemku do Uzemni planu. O pofizeni zmény
Uzemniho planu rozhoduje zastupitelstvo obce.

Josef Lukas Jiti Martinek

starosta obce mistostarosta obce
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PRILOHY

1. Vyhodnoceni piedpokladanych dusledkt navrhovaného feSeni na ZPF
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Vyhodnoceni predpokladanych disledkia navrhovaného ieseni na ZPF

Piiloha 1

nazev obce: BySovec

zébor ZPF podle jednotlivych kultur (ha)

zébor ZPF podle tfid ochrany (ha)

Cislo katastralni . e CElT investice
lokality P— zpasob vyuZziti plochy zab(c;];)ZPF — do(rp]):)dy
ornd puda | zahrady | ovocné sady travni l. II. Il V. V.
porosty
Z1 BySovec pl. bydleni v rod. domech - venkovské 0,00 plocha na nezemédélskych pidéach - nevyhodnocovano
Z5 Smréek pl. bydleni v rod. domech - venkovské 0,32 0,32 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0,32
Z6 Smréek pl. bydleni v rod. domech - venkovské 0,00 plocha do 2000 m2 v zastavéném Uzemi, plocha bydleni v zast. Gzemi - nevyhodnocovano
Plochy bydleni celkem 032 032 0,00 0,00 0,00 000 | 000 | 000 | 000 | 032 0,00
z2 BySovec pl. smiSené obytné venkovské 0,26 0,18 0,03 0,21
0,05 0,05
Z3 BySovec pl. smiSené obytné venkovské 0,11 0,11 0,11
Plochy smiSené obytné celkem 0,37 0,00 0,18 0,00 0,19 0,00 0,00 0,05 0,00 0,32 0,00
Z4 BySovec pl. technické infrastruktury - ¢ist. a odv. spl. vod 0,22 0,02 0,02
0,20 0,20
Plochy smiSené obytné celkem 0,22 0,00 0,02 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00
P1 ‘ Smréek ‘ pl. vyroby a skladovani - drobn& a femesl. vyroba 0,00 plocha na nezemédélskych pidéach - nevyhodnocovano
Plochy vyroby a skladovéani - drobna a femeslna vyroba celkem 0,00 0,00 ‘ 0,00 ‘ 0,00 0,00 ‘ 0,00 ‘ 0,00 ‘ 0,00 ‘ 0,00 ‘ 0,00 0,00
P2 ‘ Smréek ‘ pl. zelené - ochranna a izolaéni 0,00 plocha na nezemédélskych pidéach - nevyhodnocovano
Plochy zelené - ochrann& aizolaéni celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zabor ZPF celkem 0,91 0,32 0,20 0,00 0,39 0,00 0,00 0,05 0,00 0,86 0,00




