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1. Základní identifika ní údaje 
Název akce:   Územní studie Št pánov nad Svratkou  
   Lokalita Za M ste kem 
Místo:  k.ú. Št pánov nad Svratkou,  763462 

Zadavatel územní studie: M stys Št pánov nad Svratkou, 
   Št pánov nad Svratkou .p. 23, 592 63 Št pánov nad Svratkou 

Po izovatel územní studie: M stský ú ad Byst ice nad Pernštejnem, Odbor územního plánování a 
  stavební ho ádu, 

    P ní 405, 593 01 Byst ice nad Pernštejnem 

Zhotovitel územní studie: Pavel Ondrá ek, STUDIO P, Nádražní 52, 591 01 Ž ár nad Sázavou 
Odborná spolupráce:  Ing. arch. Jan Psota, . autorizace KA 01 042 

Datum:   duben 2019 

2. Vymezení ešeného území 
ešené území je vymezeno zastavitelnými plochami ozn. 1. I/Z1 a I/Z4 platného Územního 

plánu Št pánov nad Svratkou (ÚP) (nabytí ú innosti 18.03.2009, zm na . I 08.10.2015). Zastavi-
telná plocha . 1 je v ÚP vymezena z v tší ásti jako plocha bydlení v rodinných domech (BR) a 
dále jako plocha ve ejných prostranství (VP) a plocha ob anského vybavení - pozemky pro t lo-
výchovu a sport (OVt). 

3. Podklady pro zpracování územní studie 
Podklady pro vypracování územní studie byly zejména: 
- Právní stav územního plánu Št pánov nad Svratkou  po vydání zm ny . I  
- Zadání územní studie vyhotovené Odborem územního plánování a stavebního ádu M stské-

ho ú adu  Byst ice nad Pernštejnem. 
- vý ez katastrální mapy k.ú. Št pánov nad Svratkou 
- konzultace se zadavatelem územní studie 
- dostupné mapy ÚZK (základní mapa 1:10000, ortofotomapa) 

4. Cíle a ú el územní studie 
Hlavním cílem územní studie (ÚS)  je prov it možnosti využití vymezených t í zastavitelných 

ploch jako jednoho urbanistického celku v souladu s požadavky platného územního plánu Št pá-
nov nad Svratkou a up esn nými pot ebami zadavatele ÚS specifikovanými v zadání ÚS. Navrh-
nout urbanistickou koncepci s uspo ádáním jednotlivých funk ních složek zastavitelných ploch 
s ešením prostorového uspo ádání území s koncepcí ve ejné infrastruktury. 

elem územní studie je získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území a pro na-
vazující úpravu tohoto území. 

Územní studie je zpracována jako územn  plánovací podklad pro rozhodování v území podle § 
30 zák. . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu ve zn ní pozd jších p edpis  (dále 
jen „stavební zákon“). 

5. P írodní podmínky 
Lokalita se nachází  v návaznosti na severní okraj zastav ného území jádrové ásti sídla Št -

pánov nad Svratkou. Lokalita se nachází v území uzav eném zastav ným územím a trasami silnic 
I/19 a III/38721.   Území lokality je pom rn lenité z ásti výrazn  svažité k jihu. V ásti území 
se nachází výrazný terénní zlom navazující na ú elovou cestu vycházející z návesního prostoru. 
Nadmo ská výška lokality se pohybuje v rozmezí od 350 m n.m. do 372 m n.m. 
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Území lokality je p evážn  zem lsky využíváno, jde zejména o drobnou držbu, bez inten-
zivního hospoda ení. Území je tvo eno z v tší míry druhem pozemku zahrady a dále pak druhem 
pozemku ostatní plocha.  

Území lokality se nachází v p írodním parku Svratecká hornatina. Na území lokality se nena-
chází žádná maloplošná chrán ná území, žádná evropsky významná lokalita ani významný nebo 
registrovaný krajinný prvek i památný strom.  

6. Kulturní hodnoty 
 Na ešeném území se nenachází žádné kulturní památky zapsané v Úst edním seznamu kultur-

ních památek R ani památky místního významu. 

V p ípad  realizace staveb pro stavebníky vyplývá zákonná oznamovací povinnost podle § 22 
odst. 2 a §23 zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis  a po-
vinnost umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu. 

7. Pr zkumy a m ení se záv ry 
Územní studie je vypracována na základ  mapových podklad  katastrální mapy a základní ma-

py R. Tomu dopovídá i podrobnost zpracování územní studie a rovn ž rozsah pot ebných pr -
zkum  a m ení.  

Na ešeném území byla provedena prohlídka lokality zhotovitelem. Mimo této prohlídky území 
zhotovitelem nebyly na ešeném území provád ny žádné pr zkumy. P i dalších projektových pra-
cích je t eba provést hydrogeologický pr zkum k posouzení vsakovacích pom  podloží pro za-
sakování deš ových vod ze st ech zpevn ných ploch a komunikací, posouzení IG pom  pro za-
kládání staveb. Dále se doporu uje provést pr zkum pro zjišt ní množství p dního radonu a sta-
novení stupn  radonového rizika. Tento pr zkum je možné provád t individueln  pro jednotlivé 
stavební pozemky rodinných dom . 

Pro zpracování následných stup  projektových dokumentací ve ejné infrastruktury, je vhodné 
provést výškopisné a polohopisné zam ení lokality. 

8. Urbanisticko architektonická koncepce, podmínky pro výstavbu, možnosti využití po-
zemk , architektonické zásady 

8.1. Urbanistická koncepce a kompozice 
Urbanistická koncepce ešené lokality vychází p edevším z respektování p írodních a technic-

kých podmínek daného území. Dalším z požadavk  zadavatele ÚS bylo uplatnit snahu o respekto-
vání stávajících vlastnických vztah  a hranic pozemk .  

i respektování t chto podmínek a požadavk , se územní studie snaží ú eln  využít daného 
prostoru pro umíst ní p im eného po tu budoucích stavebních pozemk  pro individuální formy 
bydlení se zajišt ním jejich obslužnosti pot ebnou dopravní a technickou infrastrukturou. Územní 
studie ve svém ešení rovn ž respektuje rozsah ve ejných prostranství a ploch ob anské vybave-
nosti ur ených územním plánem. 

Kompozi ními osami ešeného území jsou navržené místní komunikace s p ilehlým ve ejným 
prostranstvím, kdy jejich trasování reaguje na složité terénní podmínky a lení území na dv ásti 
"horní" a "dolní" kdy každá z t chto ástí má odlišný charakter. 

Dolní ást vytvá í uzav enou semknutou strukturu oboustranného zastav ní místní komunika-
ce, kdežto horní ást vzhledem k existenci terénního zlomu umis uje komunikaci práv  na hranu 
tohoto zlomu a tím umož uje p evážn  jednostrannou zástavbu. Domy jsou v této jednostranné 
zástavb  situovány na v tších parcelách umož ujících bohatší využití zelen  pro vytvo ení návaz-
nosti na neurbanizovanou krajinu. Dále je v horní ásti nad terénním zlomem vytvo eno hnízdo 
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rodinných dom  obsluhovaných slepou komunikací. Z tohoto hnízda je navrženo p ší propojení s 
dolní ástí. 

ležitou sou ástí kompozice lokality je využití terénního zlomu pro situování ve ejného pro-
stranství s p evažující klidovou funkcí a výsadbou zelen . Toto ve ejné prostranství je p ístupné z 
centrálního prostoru a má tak p edpoklady stát se využívaným všemi ob any m styse. Tyto plochy 
ve ejných prostranství  napl ující znaky §7 odst. 2 vyhlášky . 501/2006 Sb. v platném zn ní. 

Územní studie ve své koncepci zohlednila i možnost využití návazného území pro p ípadné 
další zastav ní rodinnými domy. Toto využití je v územní studii vyzna eno, je ho t eba však brát 
pouze jako informativní, nebo  využití tohoto území pro zástavbu rodinnými domy není umožn -
no platným územním plánem. 

8.2. Podmínky pro výstavbu 
 Pro pot eby dostate né flexibility využití území není územní studií ur en jeden konkrétní typ 
staveb ur ených k bydlení. Vždy je však t eba p ihlédnout k ešení sousedních staveb, kdy by si 
stavby m ly být svým architektonickým a skladebným ádem blízké. To se projeví p edevším v 
zachování  m ítka staveb, sklonu a tvaru st ech, návaznosti základních horizontálních prvk  sta-
veb (st ešní ímsy, sokly, apod.).  
 P i zachování této zásady jsou stanoveny následující regula ní prvky. 

Uli ní ára – hranice mezi soukromými pozemky a ve ejným prostranstvím je dána v tomto p ípa-
 oplocením odd lujícím stavební pozemky od ve ejn  p ístupných pozemk  uli ního prostoru. 

Oplocení m že být p ed vstupem do domu p erušeno tak, aby takto vzniklý prostor byl opticky 
sou ástí uli ního prostoru. Nevylu uje se, aby celý soukromý prostor p ed domem ( i v celé ší i 
soukromého pozemku ) byl vizuáln  sou ástí ve ejného prostoru bez oplocení. 
Stavební ára – vymezuje hranici pozemku ur eného k zastav ní a polohu výstavby hlavního ob-
jemu objektu. P ed tuto áru sm jí v p im eném rozsahu a tvaru vystupovat konstrukce íms, bal-
kón , arký , rizalit  apod. Stavební ára vytvá í nezastavitelný prostor p edzahrádek a místo pro 

íležitostné odstavení osobního automobilu ješt  p ed vraty garáže nebo prostorem garážového 
stání, které je sou ástí hlavní stavby.  Do tohoto prostoru mohou být umis ovány pouze lehké 
stavby p íst ešk  bez st n maximální výšky 3 m nad terénem. 
Nezastavitelná ást pozemku – ást stavebního pozemku, kterou nelze zastav t stavbou hlavní ani 
stavbou plnící funkci stavby dopl kové ke stavb  hlavní. Nezahrnuje oplocení a stavby podzemní. 

ípustné je umíst ní lehkých p íst ešku nad odstavným stáním pro automobily, i nad vstupy do 
rodinných dom , bez st n maximální výšky 3m nad terénem. 
Odstupy staveb – vzájemné odstupy staveb se ídí ustanovením § 25, vyhl. . 501/2006 Sb. o 
obecných požadavcích na využití území v platném zn ní. 
Výška zástavby – hlavní stavby na pozemcích (rodinné domy) budou o jednom nadzemním podla-
ží s možným využitím podkroví. Úrove  hlavního nadzemního podlaží se uvažuje max. 0,6 m od 
úrovn  upraveného terénu, nasazení ímsy 2,5 - max. 3,5 m nad upraveným terénem, výška h ebe-
ne stavby max. 9,5 m nad upraveným terénem. Tyto limitní hodnoty nebudou p ekro eny ani 
v p ípad  podsklepení objekt . Požadavky na sv tlé výšky v staveb pro bydlení  jsou dány § 40 
vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  
Sklon a tvar st echy – jednopodlažní domy s obytným podkrovím budou mít st echy sedlové 
s h ebenem blízkým symetrii objekt , p ípustná je st echa sedlová s polovalbou. Sklon st echy 35° 
- 40°.  U vedlejších trakt  hlavní stavby, které jsou s ní konstruk  propojeny lze p ipustit použití 
st ech plochých i pultových za p edpokladu, že jejich p dorys nebude tvo it více jak 25% celko-
vé zastav né plochy a výška této ásti stavby významn  nep esáhne výšku ímsy st echy nad p e-
važující ástí p dorysu. Na hlavní stavb  se neumož uje použití st ech stanových a obloukových. 
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Orientace h ebene – h eben bude orientován vždy rovnob žn  s delší stranou objektu, orientace 
ebene je patrná z grafické ásti  

8.3. Možnosti využití pozemk  
 Na ešené lokalit  rovn ž nadále platí podmínky pro využití území stanovené platným územ-
ním plánem a to pro plochy bydlení v rodinných domech (BR) (vymezené budoucí stavební po-
zemky), plochy ve ejných prostranství (VP) (vymezená ve ejná prostranství), plochy ob anského 
vybavení - pozemky pro t lovýchovu a sport (OVt) (budoucí stavební pozemky pro sport a t lový-
chovná za ízení) a plochy zem lské - zahrady a sady (ZZ) (zele  zahrad na pozemku bez uva-
žované výstavby . 17), viz níže vý atek z textové ástí ÚP Št pánov nad Svratkou: 

 Plochy bydlení v rodinných domech (BR) hlavní využití : zabezpe ení pot eb individuálního 
bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení 

 Zp soby využití: 
ípustné: pozemky rodinných dom , pozemky soukromé i jiné sídelní zelen , pozemky 

ve ejných prostranství, související dopravní a technické infrastruktury, po-
zemky místního ve ejného ob anského vybavení 

podm. p ípustné: související ob anské vybavení komer ního typu, dopl kové prostory pro zá-
jmovou innost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím velikosti a 
objemu budov, chov drobného hospodá ského zví ectva i drobná p stitelská 
innost, p ípadn  rodinná rekreace ve stávajících domech. Vše za podmín-

ky, že svým provozem a výkonností nedojde ke snížení kvality prost edí a 
pohody bydlení ve vymezené ploše a nedojde ke zvýšení dopravní zát že 
plochy a zárove  jsou v územní menšin  k vymezené ploše bydlení 

nep ípustné: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu prost edí 
plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn  nad p ípustnou míru 

 Plochy ob anského vybavení (OV) - hlavní využití : umis ování ob anského vybavení zejména 
místního významu. Plochy ob anského vybavení zahrnují pozemky staveb a za ízení ob . vyba-
vení a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ve ejná prostranství. Zp soby 
využití: 

ípustné: pozemky staveb pro ve ejnou správu a administrativu (a), pozemky pro za-
ízení církevní nevýrobní (c), pro obchodní prodej ubytování a stravování 

(d), kulturu (k), pozemky pro t lovýchovu a sport (t), plochy h bitova (h) a 
ípadn  i plochy zdravotnických a sociálních služeb (z).  

 Pozn.: malé písmeno - zpodrobn ní druhu ob . vybavení. Druhy ob anské-
ho vybavení je možno zam nit i doplnit o nové, nutno však akceptovat ne-
slu itelnost n kterých druh  ob . vybavenosti i jejich vliv na okolí. 

podm. p ípustné: bydlení, za podmínky pokud je to ke stavebnímu i funk nímu charakteru ur-
ující nápln  plochy vhodné, služby p ípadn emesla za podmínky nesnižu-

jící kvalitu prost edí vymezené plochy 
nep ípustné: aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a  již p ímo 

anebo druhotn  
 Plochy ve ejných prostranství (VP) - hlavní využití : obecní užívání plochy bez ohledu na 

vlastnictví pozemk  mající obvykle významnou prostorovou a komunika ní funkci 
v urbanizovaném území  
Zp soby využití: 

ípustné: pozemky návesních prostor , uli ních prostor , p ší stezky p ípadn  cyklis-
tické stezky, chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a shromaž ovací ú e-
ly, sídelní zele , vodní prvky, pozemky související dopravní infrastruktury a 
technické infrastruktury 

podm. p ípustné: další aktivity a za ízení za podmínky, že p ispívají ke spole enským kontak-
m a podporují sociální soudržnost, vodní plochy, erpací místa pro po-

žární techniku za podmínky zajišt ní odb ru požární vody 
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nep ípustné: umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, garáží a 
jiných staveb a inností narušujících spole enské, kulturní a provozní funk-
ce t chto prostor  tedy aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo 
druhotn  

 Plochy zem lské - zahrady a sady (ZZ) - hlavní využití : pro zem lskou produkci zahrad-
ních plodin, ovocných strom  p ípadn  ke .  
Zp soby využití: 

ípustné: innosti spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších zahradních plodin, 
stování ovocných strom  a ke  

podm. p ípustné: oplocení, pozemky dopravní a technické infrastruktury, p ípadn  za ízení 
související s hlavním využitím plochy 

nep ípustné: umis ování staveb, za ízení a inností nemajících p ímou souvislost 
s ur ujícím využitím plochy 

8.4. Architektonické zásady 
Stejn  jako pro regula ní prvky i pro architektonické zásady bude uplatn na zásada, že stavby 

v ešeném území si musí být použitými architektonickými výrazovými prvky blízké. 
Architektonické ešení staveb bude hledat inspiraci v ešení tradi ního venkovského domu 

(výrazn  obdélníkový p dorys, sedlová st echa, apod.) 
Pro realizaci staveb je nutno z návrh  na realizaci vylou it objekty neobvyklých proporcí a bi-

zarních tvar . V lokalit  se nep ipouští umis ování srubových a roubených  staveb. 
Vedlejší stavby (p ístavby, zahradní domky, garáže apod.) by m ly být ešeny integrováním 

chto funkcí do hlavní hmoty objektu p ípadn  dopln ny o prvky , které budou v souladu archi-
tektonickým ešení daného domu. 

Plochy ve ejných prostranství ešit zejména s ohledem na jejich maximální zklid ující a este-
tickou funkci. Dostate ešit výsadbu vzr stné zelen  jako d ležitého kompozi ního prvku. 

Provozn  dispozi ní ešení objekt  není v územní studii p edepsáno. Je však nutné splnit po-
žadavek, že každý byt na budoucím stavebním pozemku musí mít min. 1 odstavné stání pro osob-
ní automobil. Stání je možné ešit odd len  od hlavní stavby, stejn  tak i jako její sou ást, vždy 
ale s p ihlédnutím na ešení  okolních stavebních pozemk .  

Stavebn  technické ešení staveb pro bydlení není p edepsáno. Bude ur eno jednotlivými pro-
jekty staveb. Bude užito tradi ních materiál  a zpracování, v etn  jejich barevnosti, p ípadn  ma-
teriál , které jsou jim blízké. Omítky budou sv tlých barev s barevn  nekontrastujícím soklem. 
Barevnost objekt  vždy ešit v návaznosti na sousední objekty.  

Oplocení parcel z uli ní strany se doporu uje provést v jednotném stylu, zachovat materiálové, 
výškové pop . i barevné ešení. Výška oplocení v uli ní e nep esáhne 1350 mm a je dána umís-

ním elektrom ru, dopisní schránky a v ad  neposlední i popelnice. 
Oplocení mezi parcelami a oplocení zadních ástí parcel m že být r zné, nap . z drát ného 

pletiva, d ev né, a nebude p esahovat výšku 1500 mm. Nežádoucí jsou plné nepr hledné ploty 
uzavírající pozemek zahrady rodinného domu do ve ejných prostranství i volné krajiny. 

9. Ve ejná prostranství, sídelní zele  
9.1. Ve ejná prostranství 

Ší ka ve ejných prostranství s umíst ním dopravní a technické infrastruktury je navržena min. 
10 m a odpovídá tak požadavk m § 22, odst. 2) vyhlášky . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 
na výstavbu v platném zn ní. Nedílnou sou ástí t chto ve ejných prostranství jsou travnaté plochy 
a zele . Výsadba strom , ke  bude  navržena s p ihlédnutím nejen k bezpe nosti dopravy a pro-
storovému uspo ádání sítí, ale i k jejímu estetickému významu. 
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Vým ra ešeného území je 2,897 ha. ÚS v souladu s ÚP Št pánov nad Svratkou a § 7 odst. 2 
vyhl. . 501/2006 Sb. v platném zn ní vymezuje ve ejné prostranství s klidovou funkcí v rozsahu 
0,419 ha. 

Koncepce ÚS vymezuje dva typy ve ejného prostranství: 

Ve ejné prostranství s p evažující klidovou funkcí a výsadbou vzr stné zelen  - tvo í význam-
ný kompozi ní prvek lokality bydlení plnící funkci estetickou, hygienickou, ekologickou a rekre-

ní. Jedná se o upravené plochy s komponovanou výsadbou vegeta ních prvk  reprezentované 
kvalitními travnatými plochami, vzr stnými d evinami a nízkou doprovodnou zelení. Na plochách 
lze umis ovat p ší stezky, drobná h išt  a mobiliá  obce, opat ení pro retenci vod apod.. 

Ve ejné prostranství s p evažující funkcí technické a dopravní infrastruktury (uli ního charak-
teru) - jedná se o ve ejné prostranství, kterého sou ástí je pozemní komunikace zp ístup ující po-
zemky rodinných dom  a pr chod inženýrských sítí. Nezbytnou sou ástí ve ejného prostoru je 
zele . Zele  je zde tvo ena zejména travnatými plochami, dopln nými s p ihlédnutím k bezpe -
nosti dopravy a prostorovému uspo ádání sítí vzr stnými d evinami. Nedílnou sou ástí t chto ve-
ejných prostranství prvky mobiliá e obce a zejména sloupy ve ejného osv tlení s osv tlovacími 
lesy. 
9.2. Sídelní zele  

Sídelní zele  je d ležitým estetickým a ekologickým i sociokulturním prvkem každého obyt-
ného souboru. Sídelní zele  se siln  uplat uje i v ÚS Lokalita Za M ste kem. Pro obnovu zelen  
preferovat užití autochtoních druh  d evin a rostlin. ÚS vymezuje t i hlavní typy zelen . 

Zele  zahrad na budoucích stavebních pozemcích - neuplat ují se žádná zvláštní opat ení. 
Omezit, lépe se vyvarovat, vysazování cizokrajných d evin. Preferovat výsadbu vysokokmenných 
kultivar  d evin. 

Zele  ve ejných prostranství - zele  má funkci estetickou, relaxa ní i oddychovou, v centrální 
ásti obytného souboru m že mít ást ve ejného prostranství charakter ve ejného parku 

s komponovanou zelení. P i návrhu zelen  p i místních komunikacích nutno zohlednit trasy inže-
nýrských sítí. Zeleni ve ejného prostranství budou dominovat vzr stné stromy (stávající i dopln -
né). 

Zele  sad  a zahrad - na obtížn  dopravn  dostupném pozemku v jádru lokality z stávají za-
hrady a sady ve stávajícím režimu využívání, s p ípadným ešením reten ních opat ení. Zajistit 
pot ebnou pé i spojenou s výchovnými a zmlazovacími pracemi, tak aby se i nadále výrazným 
zp sobem podílely na estetickém vzhledu m styse. 

10. Návrh koncepce dopravního ešení 
 Navržená koncepce dopravní infrastruktury m že být upravena a zp esn na v navazujících 
projektových dokumentacích. Situování sjezd  na pozemky je orienta ní, stejn  tak umíst ní par-
koviš , p ších komunikací atd. a m že být v rámci uli ního prostoru m no. 

10.1. Automobilová doprava 
 V návrhu dopravního ešení s pot ebou zajišt ní obsluhy rodinných dom  uvažovat p ímou 
dopravu uživatel  rodinných dom , v nutném rozsahu pak dopravu zajiš ující svoz komunálního 
odpadu a údržbu komunikací, dopravu spojenou s výstavbou rodinných dom , dopravu pro zajiš-

ní pohybu složek integrovaného záchranného systému a dopravu nutnou pro obsluhu okolních 
pozemk .  
 Místní komunikace jsou navrženy tak, aby umožnily pohyb uvedené uvažované dopravy, v 
uspo ádání a poloze dle SN 73 6110, jako komunikace funk ní skupiny C - místní obslužné ko-
munikace bez chodník . Provoz na místních komunikacích bude v ešeném souboru rodinných 
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dom  dopravním zna ením vymezen jako ZÓNA 30. Všechny místní komunikace jsou navrženy 
pro obousm rný provoz, dvoupruhové, slepé, zakon ené úvra ovými obratišti. 
 Napojení nových místních komunikací je navrženo jedním napojením na silnici II/387 a jed-
ním napojením na silnici III/38721. Výhledov , v p ípad  dalšího rozši ování lokality pro bydlení 
v rodinných domech, ÚS navrhuje ješt  jedno napojení na silnici III/38721. Nová napojení budou 
odpovídat požadavk m platné legislativy a dopravní situace bude upravena dopravním zna ením.  
 Na místních komunikacích uvažuje p ednost zprava, tj. bez dopravního zna ení. Ší ky ve ej-
ného prostranství a hranice nových pozemk  pro rodinné domy byly ur eny tak, aby byly zajišt ny 
dostate né rozhledové pom ry pro uvažovanou rychlost 30 km/h. 
 P i návrhu místních komunikací je t eba vycházet z SN 73 6110 a zohlednit požadavky vy-
hlášky 398/2009 Sb.. Úpravu k ižovatek ešit dle SN 73 6102. 

10.2. Doprava v klidu 
Každý byt na budoucím stavebním pozemku musí disponovat minimáln  jedním odstavným 

stáním pro osobní automobil na vlastním pozemku. 
U v tšiny budoucích stavebních pozemk  je možné v uli ním prostoru umístit vždy jedno po-

délné parkovací stání pro krátkodobé odstavení vozidla. Dále je pro obyvatele a návšt vníky navr-
ženo 5 parkovacích míst v horní ásti lokality, kdy jedno místo je zde vymezeno pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 Na území, které eší územní studie, nelze uvažovat s parkováním vozidel o hmotnosti v tší než 
3,5 t. 

10.3. P ší doprava 

 P ší doprava bude ešena v rámci místní komunikace se smíšeným provozem chodc  a vozi-
del. Dále je ešení p ší dopravy navrženo p šími stezkami - propoji, zejména za ú elem zkrácení 
docházkových vzdáleností do centra sídla. 

 Vzhledem ke zna né svažitosti dané lokality, je t eba po ítat s tím, že ne na všech t chto p -
ších propojích bude možné zajistit bezpe ný pohyb osob s omezenou schopností pohybu. 

11. Návrh koncepce technické infrastruktury 
 Vedení inženýrských sítí jsou navržena zemí, tzn. s vedením inženýrských sítí vzduchem se 
neuvažuje.  
 Pro m ení spot eby energií budou na hranicích pozemku v uli ní e postaveny pilí e, které 
budou sou ástí oplocení. Sou ástí pilí  se doporu uje (umožní-li to ešení vstupu na pozemek) 
provést i p íst ešek na popelnici. Rovn ž je doporu eno slu ování pilí  pro sousedící pozemky. 
 Koncepce územní studie nebrání využívání alternativních zdroj  energie, zejména využití slu-
ne ní energie, na stavebních objektech. 
 Navržená koncepce technické infrastruktury m že být upravena a zp esn na v navazujících 
projektových dokumentacích.  

11.1. Zásobování pitnou vodou 
stys Št pánov nad Svratkou má vybudován ve ejný  vodovod od roku 2004 napojený ba 

Vírský oblastní vodovod. Vodojem Št pánov (2x150 m3, min. hladina 392,02 m n.m., max. hladi-
na 396,05 m n.m.) je zásoben gravita  z provozního vodojemu úpravny vody Šva ec. 

Dle níže uvedených propo tu se v dané lokalit  uvažuje s vybudováním ve ejného vodovodní-
ho ádu o p edpokládané dimenzi DN 110 mm, který bude napojen a stávající vodovod. 

Provedení budovaného vodovodního ádu musí rovn ž odpovídat pot ebám vodovodu pro za-
jišt ní požární vody v ešené lokalit . 
Informace o talkových pom rech: 

edpokládaná hodnota áry min. HDT v míst  napojení  396 m n.m.  
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Výšková kóta v nejnižším míst  vodovodu (napojení)  350 m n.m 
Výšková kóta v nejvyšším míst  vodovodu (hydrant)  369 m n.m 
Posouzení max.hodnoty HDT  v míst  napojení na vodovodní ad: 
     396 – 350 =  46 m vodního sloupce = 0,46 MPa    
Posouzení min.hodnoty HDT  v nejvyšším míst   
     396 – 369 = 27 m vodního sloupce = 0,27 MPa  
Celková pot eba vody pro výstavbu: 
Po et rodinných dom   16 RD  
Orienta ní po et obyvatel       48 osob 
Specifická pot eba vody         150 l/os.den 
Pr rná pot eba vody           Qp = 150 x 48 = 7200 l/den     
Maximální denní pot eba vody         Qm= Qp  x  kd    
   kd=1,5 sou initel denní nerovnom rnosti 
   Qm= 10800 l/den  
Maximální hodinová pot eba vody     Qh = Qm x kh  
  kh = 2,1 sou initel hodinové nerovnom rnost  

                                             Qh = 945 l/h  tj. 0,263 l/s 
11.2. Odkanalizování 

stys Št pánov nad Svratkou  má vybudovaný systém oddílné kanalizace, kde splaškové vo-
dy jsou išt ny v mechanicko biologické OV.  

Koncepce tak v lokalit  uvažuje rovn ž s vybudování oddílné kanalizace  tj. splaškové a deš-
ové, která bude napojena na stávající stokovou sí .  Napojení se uvažuje v místech napojení v 

prostoru silnice II/387, pop . horní ást lokality samostatn  v prostoru návsi.  
Deš ová kanalizace bude provedena v soub hu se splaškovou kanalizací. Likvidace deš ových 

vod bude p ednostn  provád na na jednotlivých stavebních pozemcích i ve ejných prostranstvích 
systémem vsakovacích rigol  podél místních komunikací. Deš ová kanalizace tak bude sloužit 
zejména k odvedení nevsáknutých deš ových vod z navržené komunikace a ze stavebních pozem-

 budou pak v zásad  napojeny jen bezpe nostní p epady reten ních nádrží o regulovaném pr -
toku. Detailní ešení odvodn ní je t eba ešit v dalších stupních dokumentace na základ  provede-
ného hydrogeologického pr zkumu. 

 Orienta ní  výpo et celkového množství splaškových vod:   
po et  ekvivalentní obyvatel (EO)  48 EO 
spec.spot . vody 1EO    150 l  
Qp pr rný denní p ítok  7200 l/den  0,083 l/s 
Sou initel denní nerovnom rnosti  kd = 1,5 
Qd maxim. denní p ítok   10,80 m3  0,125 l/s 
Qr ro ní p ítok    26280 m3/rok 
Sou initel hodinové nerovnom rnosti  kh = 5,9 
Qmax = ( Qp . kh) : 24   1,77 m3/hod   0,492 l/s 

 Výpo et množství deš ových vod:   
Vlastní výpo et je proveden podle vzorce (p = 0,5 pro 15-ti minutový déš ) Q =  . S . i (l/s-1), 
kde:  

  sou initel odtoku 
 S    plocha v ha 
 i     intenzita dešt  v l/s.ha – 220 l/s 
 Q1   1,5 l/s x 16 RD 
 Q2   komunikace a chodníky – 3633 m2 

   Q = 1,5 . 16 + 1. 0,3633 . 220  = 103,9 l/s-1 

 



Územní studie Št pánov nad Svratkou - Lokalita Za M ste kem STUDIO P|04/2019 

 

12 

11.3. Zásobování zemním plynem 
stys Št pánov nad Svratkou má provedenou plošnou plynofikaci.  

Územní studie uvažuje s napojením na stávající st edotlaké (STL) rozvody plynu, které jsou 
vedeny p i silnici II/387, místo napojení up esní správce sít . U rodinných dom  na navržených 
stavebních pozemcích se uvažuje, že na zemní plyn bude pro vytáp ní , uh ev TUV a va ení  na-
pojeno 60% z t chto dom .  Pro zbylých 40% dom  územní studie uvažuje s využitím jiných 
zdroj  (alternativní zdroje, elekt ina, pevná paliva - d evo, pelety). 
Bilance spot eby plynu pro danou lokalitu: 

Bilance 10 RD (10 b.j.)………  10 x 3,6 m3/hod. = 36,0 m3/hod. 

Celková ro ní spot eba  3000 m3/rok  x  10 RD = 30 000 m3/rok 

11.4. Zásobování elektrickou energií  
Napojení rozvod  NN pro ešenou lokalitu bude provedeno ze stávajících rozvod  NN kabe-

lovým vývodem. Místo napojení up esní správce sít .  
V navrženém uli ním prostoru povede trasa kabel  NN spole  s ve ejným osv tlením podél 

hranice navržených stavebních pozemk . Rozvody budou provedeny smy kováním v pojistko-
vých sk íních na hranici pozemku. Pro jeden objekt pro bydlení se uvažuje jisti  3x25A s instalo-
vatelným p íkonem pro jeden d m 11 kW. Instalovatelný p íkon pro 16 rodinných dom  bude 16 
x 11 kW = 176 kW.  

Osv tlovací t lesa ve ejného osv tlení budou instalována na sloupech ve ejného osv tlení. P i 
návrhu ve ejného osv tlení je t eba p edvídat o ekávaný vzr st zelen . 

11.5. Sít  elektronické komunikace  
Pro p ípadné nové rozvody sítí elektronické komunikace (SEK) jsou vymezena dostate  ši-

roká ve ejná prostranství, napojení na stávající rozvody SEK ur í správce sít . 

12. Odpadové hospodá ství 
V ešené lokalit  se bude vyskytovat pouze odpad komunální. Nádoby pro sb r komunálního 

odpadu budou o objemu 110 i 120 l a budou uloženy v nice, která bude sou ástí oplocení každé-
ho stavebního pozemku. Interval odvozu bude shodný s etností odvozu pro celou obec. 

Nakládání s odpady se bude v souladu s platnými právními p edpisy a na ízeními. 

13. Zabezpe ení z hlediska civilní ochrany, zájmy MO R 
Jedná se o nízkopodlažní zástavbu, která nep ekro í hladinu stávajícího zastav ní. Návrhem 

ÚS ani jeho d sledky nebudou dot eny nemovitosti ve vlastnictví MO R. ÚS nezasahuje do pa-
rametr  p íslušné kategorie komunikací (silnic) a ochranných pásem stávajícího i plánovaného 
dopravního systému. V lokalit  se nenachází vojenské inženýrské sít .  

Lokalita bude zásobována požární vodou z ve ejného vodovodního ádu s osazením pot ebné-
ho množství požárních hydrant . P íjezd požárních vozidel je zajišt n po místních komunikacích. 

Na ešené území zasahuje území zvláštní povodn  pod vodním dílem. Hranice tohoto území je 
v území je v ÚS vyzna ena. Ochrana území je ešena v manipula ním ádu pro vodní díla na ece 
Svratce - Vír I a Vír II. Území zvláštní povodn  se dotýká navržených pozemk  1-4 a 16-18. 

14. Po adí výstavby 
Pro danou lokalitu je stanoveno po adí výstavby vycházející z konzultací se zadavatelem 

územní studie se zohledn ním zejména jeho ekonomických možností na p ípadné výkupy pozem-
ku pro ve ejnou infrastrukturu a samotné vybudování této infrastruktury. 

Stanovení po adí výstavby v ešené lokalit  ur uje 2 etapy: 
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I. etapa - vybudování dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu území "dolní" ásti lo-
kality a následná výstavba rodinných dom  na budoucích stavebních pozemcích 1 - 7. Do 
první etapy je za azen pozemek bez plánované výstavby vymezený pro zahrady ( . 17) a po-
zemek pro ob anskou vybavenost - pozemky pro sport a t lovýchovu ( . 18). Tyto dva po-
zemky je t eba ešit nezávisle na obytném souboru a jejich využití nebude podmi ovat vstup 
do II. etapy. 

II. etapa - vybudování dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu "horní" ásti lokality, 
vybudování ve ejného prostranství s klidovou funkcí a následná výstavby na budoucích sta-
vební pozemcích . 8 - 16. Vstup do II. etapy je podmín n zahájení stavby min 4 rodinných 
dom  na vymezených stavebních pozemcích za azených do I. etapy. 

Všeobecn  pak i v jednotlivých etapách je t eba následn  dbát na to, aby se využívání území 
lo v ucelených ástech tak, aby byla zajišt na jejich dopravní obsluha i obsluha technickou in-

frastrukturou .  

15. Spln ní podmínek a požadavk  zadání územní studie   
Územní studie se zabývá ešením vymezených zastavitelných plochy .1, I/Z1 a I/Z4 platného 

ÚP. Koncep  ÚS prov uje i území mimo tyto zastavitelné plochy s p ihlédnutím na p ípadnou 
budoucí možnost využití. 

Územní studie se ve svém ešení zohled uje požadavky platného ÚP Št pánov nad Svratkou. 
Územní studie prov ila plochy se zm nou v území . 1, I/Z1 a I/Z4 vymezené platným ÚP a 

stanovila zásady prostorového a funk ního uspo ádání území v etn  koncepce dopravní a technic-
ké infrastruktury tak, aby se územn  plánovací podklad stal kvalifikovaným podkladem pro roz-
hodování v území. 

Územní studie je zpracována nad mapovým podkladem katastrální mapy.  
Koncepce ÚS se zabývá prostorovým uspo ádáním zástavby, koncepcí ve ejné infrastruktury 

ÚS je v souladu s požadavky zvláštních právních p edpis . Využití ploch vychází z respektování 
írodních a technických podmínek vymezeného území . 

Požadovaný obsah územní studie byl napln n.  
Dokumentace územní studie sestává z : 
A. textové ásti - osv tlující koncepci ešení územní studie 
B.  grafické ást 1. výkres širších vztah  (1:2000) 
   2. hlavní výkres (1:1000) 
   3. podmínky pro výstavbu (1:1000) 
   4. po adí výstavby  (1:1000) 
   5. vlastnické vztahy v území (1:1000) 

16. Bilance ploch 
Tabulka bilance ploch vychází z grafické ásti, ze které je patrné rozmíst ní sledovaných jev  

v ešeném území. 
SLEDOVANÝ JEV  

vým ra ešeného území  28 972 m2 
po et navrhovaných objekt  bydlení 16 

vým ra ploch soukromých parcel 15 879 m2 
vým ra ploch ve ejných prostranství 10 172 m2 

z toho vým ra ploch ve ejných prostranství s p evažující klidovou funkcí 
a výsadbou zelen  4 188 m2 

vým ra ploch ob anského vybavení 1 643 m2 
vým ra plochy vymezené pro zahrady bez možnosti výstavby 1 278  m2 

 


