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1. Vyhodnoceni koordinace vyuzivani tzemi z hlediska
SirSich vztaha v Uzemi, v€etné souladu s Gzemné planovaci
dokumentaci vydanou krajem

Obec je situovana v horské venkovské, zemédélsko - lesnaté krajiné s vyraznym
zastoupenim rekreacni funkéni slozky. Celé Uzemi obce se nachézi v pfirodnim parku
Svratecka hornatina. Sidelni strukturu charakterizuje stfedné husta sit mensich sidel
venkovského typu s kompaktnim zastavénym tUzemim, mezi které patfi i feSena obec. Obec
je obklopena sidly venkovského typu srovnatelné velikosti a charakteru. Dokumentace
respektuje soucasny charakter obce a jeji postaveni v sidleni struktufe regionu zlGstava
nezmeénéno.

Z hlediska vazeb verejné infrastruktury obec realizuje nasledujici SirSi Gzemni vztahy:
Dokumentaci jsou respektovany pribézné plynovody VTL a pfipojka do regulaéni
stanice v Dalecing;

Dokumentaci jsou respektovana elektrick&a vedeni VN 22 kV prochazejici nad
Gzemim obce;

Dokumentaci je navrzeno napojeni vodovodu na vodovodni pfivadés Vir — Zdar n. S.
prostfednictvim vétve vedené od Pisecného;

Dokumentace respektuje vSechny stavajici vazby v dopravni infrastruktufe — napojeni
na silni¢ni sit' i t€elové komunikace;

Dokumentace haji tzemni rezervou Upravu trasy silnice 11/357.

Resena obec leZi v izemi, pro které nebyla doposud zpracovana zadna zemné planovaci
dokumentace vydana krajem.

2. Udaje o splnéni zadani

V dokumentaci byla zohlednéna vétSina poZzadavku kladené zadanim a vSechny pfipominky
dotéenych organl k tomuto zadani. V dokumentaci jsou obsazeny nasledujici zasady, které
nebyly sou¢asti zadani:

- Koncepce zasobeni vodou byla upravena dle pozadavkul I. zmény Planu rozvoje
vodovodu a kanalizaci kraje Vysocina — napojeni na vodovod Svazu vodovody a
kanalizace Zdarsko, s napojenim v obci Piseéné;

Jsou navrzeny zabory lesnich pozemk( — pouze na pozemcich stavajicich
pozemnich staveb (chat). Dale jsou navrzeny z&bory v zastavitelnych plochach B4 a
B6 — plochy navazuji na zastavéné Uzemi a jedna se o Uzké pruhy lesnich pozemku,
které zde jiz neplni svou funkci.

Obsah a struktura dokumentace byly upraveny dle zakona &. 183/2006 Sh. a
souvisejicich provadécich pfedpisu, platnych od 1.1.2007;

Vzhledem k tomu, Ze nebyly feSeny varianty, nebyl zpracovan koncept.



3.

Komplexni zdivodnéni pfijatého reSeni, véetné

vyhodnoceni predpokladanych dasledkt tohoto FeSeni,
zejména ve vztahu k rozboru udrzitelného rozvoje tzemi

3.1 Vymezeni pojmu
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Pro Ucely této dokumentace je celé Gzemi obce (sidlo i volna krajina) rozdéleno na
jednotlivé plochy s rozdilnym vyuzitim (zony). Tyto plochy jsou vymezeny jako Uzemi
se stejnymi podminkami vyuZziti (regulacnimi podminkami) uvedenymi v kapitole 6 pFilohy
Textova ¢ast Uzemniho planu Daleéin. Podminky vyuziti jsou vztazeny k zénam, a ne

k jednotlivym parcelam.

Jednotlivé zony jsou vyznaéeny v pfilohach grafické ¢asti €. 2. ,Hlavni vykres —
koncepce usporadani tzemi obce” pfislusnou barvou a symbolem, kterym odpovidaji
podminky vyuZiti uvedené v kapitole 6 prilohy Textova ¢ast Uzemniho planu Dalegin.

Plochy mohou tvofit Uzemi stabilizovana nebo navrhova.

Stabilizovana Guzemi jsou Uzemi, jejichZ zplsob vyuZziti i prostorové usporadani
zlistanou ve sveé podstaté zachovany.

Navrhovéa uzemi (lokality) jsou Uzemi, kter4 Uzemni plan uréuje ke zméné zplsobu
vyuZziti a/nebo prostorového uspofadani. Navrhova izemi mohou byt prestavbova,
rozvojova nebo transformacni.

Pfestavbové tGzemi leZi v zastavéném Gzemi' a miize v ném dojit ke zmé&né zplsobu
vyuZziti a/nebo prostorového usporadani. Do zahajeni prestavby je mozné v tomto Uzemi
umistovat a povolovat stavby slouzici jeho pivodnimu vyuZziti.

Rozvojové Gzemi zahrnuje zpravidla zastavitelné plochy?.

Transformaéni Gzemi leZi v nezastavéném Gzemi® a mdze zde dojit ke zmé&né zpusobu
vyuZziti, popfipadé i prostorového usporadani. Zlstane vSak i nadale v nezastavéném
azemi.

Do pripustného vyuziti spadaji, kromé hlavniho vyuziti, ¢innosti obvyklé, bez
negativniho dopadu na hlavni funkci.

Podminéné pfipustné vyuZziti zahrnuje ¢innosti, které je mozné v jednotlivych
pfipadech povolit. O pfipustnosti téchto ¢innosti rozhoduje stavebni Gfad v ramci
prislusného Fizeni dle stavebniho zakona. Podminéné pripustné ¢innosti musi splfiovat
podminky kladené timto dokumentem a obecné platnymi pravnimi pfedpisy. Pro povoleni
podminéné pfipustnych €innosti je kromé vySe uvedeného nutno v kazdém konkrétnim
pfipadé ziskat i souhlas organu obce.

Nepfipustné €innosti jsou Cinnosti, které nespliuji podminky dané obecné platnymi
predpisy, nebo jsou v rozporu s funkcemi v Gzemi navrzenymi. Jsou to stavby, které
kapacitou, polohou a u¢elem odporuji charakteru pfedmétné lokality nebo mohou byt
zdrojem naruSeni pohody a kvality prostfedi.

Drobnou chovatelskou €innosti se rozumi chov drobnych hospodéarskych zvifat,
nedéje-li se tak podnikatelskym zplisobem.

Drobnou péstitelskou €innosti se rozumi nepodnikatelské péstovani zemédeélskych
produktl pro ucely zasobovani rodiny.

Individualnimi garazemi osobnich automobilQ se rozumi garaze, které se nachazeji
mimo zo6nu pro bydleni, ve kterych jsou v jednom prostoru garazovana max. 2 vozidla.
Tyto objekty mohou byt uskupeny v fadach nebo skupinach.

1§ 2, odst. (1), pism. d) zakona &. 183/2006 Sb., dale Zakona
2§ 2, odst. (1), pism. j) Zakona
% § 2, odst. (1), pism. f) Zakona



3.2 Zastavéné uzemi

Zastavéné uzemi bylo pfed vydanim této dokumentace stanoveno Ufadem Uzemniho
planovéani postupem dle § 59 a nasl. zdkona 183/2006 Sb.

Vzhledem ke zménam v Uzemi byly do zastavéného Uzemi touto dokumentaci za¢lenény
dalSi parcely, nebo jejich ¢asti, které se do zastavéného Uzemi dle 858 zakona 183/2006 Sb.
zahrnuji.

V soucasné dobé (1. 1. 2004) ma obec 703 obyvatel. Obec ma sidelni charakter, a proto
plochy obytné zastavby zaujimaji vétSinu zastavéného Uzemi. V obci se nachazi 257 bytu
(SLDB 2001), témeéf vSechny jsou v rodinnych domech a trvale obydleny.

3.3 Zastavitelné plochy a plochy uréené ke zméné vyuziti

Do zastavitelnych ploch jsou zahrnuty zpravidla navrhové lokality nachazejici se mimo
zastavéné Uzemi obce. Kromeé toho jsou do nich zahrnuty i pozemkové parcely (lesni,
zemédélska pudy) nebo jejich ¢asti, které se nachazeji pod stavajicimi pozemnimi stavbami
(slouzicimi nej¢astéji rodinné rekreaci, popfipadé jinému Gcelu jako je lesnictvi, zemédélstvi
apod.). Tyto objekty nebylo moZné do zastavéného Uzemi zahrnout, nebot se nenachazeji
na stavebnich parcelach. Proto byly zahrnuty do zastavitelnych ploch, aby v jejich hranicich
bylo moZné provadét zmény dokonéenych staveb.

Jsou pfipady, kdy plochy rekreace (Rch) plo$né presahuji do nezastavéného tzemi.*
Vzhledem k mé¥itku a &itelnosti dokumentace a podminkam stanovenymi legislativou® byly
plochy rekreace zakresleny vétsi, pficemz nejsou dotéeny podminky pro nezastavéné

. 6

azemi®.

Tab. 3.3.1.: Rozvojové a transformacéni plochy jsou uvedeny v prehledné tabulce:

C. pl. [Navrh funkéniho vyuziti |Vyméra Pocet u€elovych jednotek (RD)
B1. Bydleni (lhgg 5
B2a. |Bydleni 0,43 2
B2b. |[Bydleni 0,19 1
B2c. |Bydleni 0,24 1
B3. Bydleni 1,11 6
B4. Bydleni 1,94 10
B5. Bydleni 1,41 10
B6. Bydleni 0,66 4
B7. Bydleni 0,83 8
BS8. Bydleni 0,28 1

* § 2, odst.(1), pism. f) Zakona
® § 3, odst. (1) vyhlasky 501/2006 Sb.
® § 18, odst. (1) Zakona




BO. Bydleni 0,36
B10. |[Bydleni 1,21
B11. |[Bydleni 0,83
B12. |[Bydleni 0,45
B13a. |Bydleni 0,31
B13b. |Bydleni 0,55
B14. |[Bydleni 0,22
B15. |[Bydleni 0,17
B16. |[Bydleni 0,15
Bl7a. |Bydleni 1,86
B17b. |Bydleni 0,14
R1. Rekreace 0,53
R2. Rekreace 0,14
R4. Rekreace 1,62
01. Obcanskéa vybavenost 0,32
02. Obcanskéa vybavenost 0,41
T1. Technicka infrastruktura - 0,03
Ccov
T2. Technicka infrastruktura - 0,03
Ccov
T3. Technicka infrastruktura - 0,07
Ccov
V1. Zemeédélska vyroba 0,98
V2. Zemeédélska vyroba 0,23
V3. Zemeédélska vyroba 0,40
3.3.2.: Rekapitulace:
Bydleni celkem 15,01({78 RD
Rekreace celkem 2,29
Obéanskéa vybavenost |[0,73
celkem
Technicka 0,13

infrastruktura celkem

Zemédélska vyroba 1,61

celkem




VétSina zastavitelnych a navrhovych ploch slouzi bydleni, ¢&imz je podporen sidelni charakter
obce.

Do navrhovych obytnych ploch byly zahrnuty vSechny vhodné lokality situované na obvodu
zastavéného Uzemi, které Ize logicky napojit na vefejnou infrastrukturu a které svym
zastavénim nenarusi krajinny rédz nebo obraz obce. Vzhledem k sou€asné demografické
situaci v obci i regionu se zastavéni vétsiny ploch nepfedpoklada, pocet téchto lokalit tedy
zfejmé presahuje reélné predpoklady rozvoje obce. Nutno pfipomenout Ze novou legislativou
byly jednoznaéné stanoveny podminky v nezastavéném Uzemi a Ze tuto dokumentaci je
tfeba chapat predevsim jako podklad pro rozhodovani stavebniho Gfadu. Proto bylo zvoleno
feSeni, které umoznuje vystavbu v zavislosti na zajmech stavebnikl a to ve vSech vhodnych
lokalitach i kdyz v ¢asti pfipadd zde k vystavbé nedojde.

Uzemni plan umozfuje vystavbu aZ 78 novych bytovych jednotek, coZz miiZze pfedstavovat
bydleni pro témér dalSich 250 obyvatel. Vyuziti vSech rozvojovych ploch neni reélné a proto
je predpokladana velikost obce 770 obyvatel v 250 domech.

Narust se predpoklada v mistni ¢asti Dalecin, v mistnich ¢astech Hluboké a Veseli patrné
pocet obyvatel ani domu vyraznéji neporoste.

Orienta¢ni demograficka tabulka:

Rok Pocet obyvatel Pocet domu

Daleéin | Hluboké | Veseli | Celke Daleéin | Hlubok | Veseli Celkem

m é

1850 | 724 166 223 1113 - - - -
1869 | 697 176 192 1065 105 28 27 160
1900 | 680 189 205 1074 103 31 32 166
1930 | 594 154 189 937 109 35 35 179
1970 | 596 94 123 813 130 26 29 185
1991 621 50 104 775 141 19 23 183
2001 | - - - 723 - - - 228
1.1. 565 40 103 708
2006
Navrh | 620 45 105 770 205 20 25 250

3.3 Plochy vyroby

V obci je pomérné velky pocet ploch slouzicich vyrobé. Jsou to plochy slouzici jednak

zemédélstvi, ale i nezemédélské vyrobé — papirna, dfevarska vyroba, lisovna plastd.

Na Uzemi obce jsou dveé stfediska zemeédélské vyroby, kde je provozovana koncentrovana
ZivociSna vyroba. Pro jednotlivé objekty byl stanoven dosah vlivu chovu zvirat, objekty i
kruznice dosahu vlivu jsou zakresleny ve vykrese O2. V dosahu vlivu nejsou umistény zadné
navrhové plochy bydleni ani rekreace. Tato dokumentace pro plochy nachazejici se uvnitf
dosahu vlivu chovu zvifat nestanovuje Zadna omezeni.

Vypocet dosahu vlivu chovu zvifat:

a CHZz Veseli
b OCHZz V1

c KAT VP

d STAV 225
e 0 ZH 110




f (d*e) | C ZH 24750
g T 353,57
h [ 0,0033
i (g*h) | E, 1,16
j TECH -10%
k PREV 0

| ZEL -10%
m; VITR 0
m, OST 0

n CEL -20%
0 EK, 0,92

p Ln

r EK.*L,

) Les

t a,

u EK.* a,

v Qes

X l'op 119 m
y

VP = vykrm prasat, do 110 kg

Pro objekty zivocisSné vyroby v Daleciné a Hlubokém bylo posouzeni vlivu pfevzato
z nasledujicich dokumentaci:

Ing. Petr Pantoflicek, Pastevni areal — zimovisté skotu Dale¢in, Ozndmeni zaméru o

hodnoceni vlivu na ZP dle §6 odst 1 zakona 100/2001 Sb.
Ing. Petr Pantofliek, Asanace farmy Hluboke u Dale¢ina, Oznameni zaméru o
hodnoceni vlivu na ZP dle 86 odst 1 zakona 100/2001 Sb.

3.4 Plochy obéanského vybaveni

VSechny plochy ob¢anského vybaveni jsou dokumentaci respektovany. Vzhledem
k predpokladanému charakteru provozoven, Ize jejich umisténi respektovat i v jinych
plochach, pfedevsim plochach bydleni.

3.5 Plochy k obnoveé nebo opétovnému vyuziti znehodnoceného
azemi
Nejsou navrzeny.

3.6 Ochrana pamatek
Na spravnim Uzemi obce byly evidovany nasledujici nemovité kulturni pamatky:

Por.¢. | Katastr. Gzemi Nazev Ev.¢islo

1. Dalecin Hrad Dalecin, zficenina 25282/7-3992
2. Dalecin Kostel sv. Jakuba 34359/7-3993
3. Veseli u Dale¢ina | Modlitebna ¢eskobratrska | 37303/7-3994

Resené Gzemi je prostorem s moznym vyskytem archeologickych nalezd. Pied zahajenim

zemnich praci je proto investor povinen svilj zamér oznamit organizaci opravnéné k
provadéni zachranného archeologického vyzkumu a této organizaci umoznit provedeni



zachranného archeologického prizkumu na dot€¢eném Uzemi (dle ustanoveni § 22 odst. 2
zak. 20/1987 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpist). Mezi tyto organizace patfi napr.
Archeologicky tstav AV CR Brno nebo mistné pfislusné viastivédné muzeum.

Ochrana archeologickych nalez( bude feSena v konkrétnich pfipadech vystavby a zemnich
praci.

3.7 Urbanistické a architektonické hodnoty

Na spravnim Uzemi obce se rozkladaji tfi zakladni sidelni jednotky (totozné s tfemi katastr.
Gzemimi) : Dalecin, Hluboké a Veseli. Kromé téchto zakladnich sidelnich jednotek se na
Uzemi obce naché&zi nékolik rekreacnich chat a samot. Obec je situovana v €lenité vrchoviné
a v prevazneé zalesnéné krajiné.

Vzhledem k svému umisténi v krajiné a pomérné kompaktnimu zastavénému Gzemi ma
Daleéin pomeérné pfiznivy obraz sidla. Pfevazuji v ném drobné tvary individualni obytné
zastavby s vyraznéjSimi hmotami nékterych statka. V severozdpadni, vyssi Casti
zastavéného Uzemi je hlavni dominanta vsi, kt. farni kostel sv. Jakuba, ve stfedu sidla, na
ostrohu je zficenina hradu a ,zamek.“ Obraz sidla je dale charakteristicky mohutnymi
vzrostlymi stromy (lipami a javory) rostoucimi solitérné i ve skupinach u soukromych statki,
na okrajich zastavéného Uzemi i na vefejnych prostranstvich. Celkem pfiznivy dojem
vyrazné naruSuje areal zemédélské vyroby a ,papirna“, kolem kterych zcela chybi izolaéni
zelen.

V obraze Veseli pfevazuji drobné tvary individualni obytné zastavby s mohutnymi vzrostlymi
stromy (lipami a javory) rostoucimi solitérné i ve skupinach. Hlavni dominantou sidla je
evangelicka modlitebna s vézZi na svahu nad zastavbou. Areél zemédélské vyroby umistény
nékolik desitek metri od obytnych domu je obklopen izolaéni zeleni a v obrazu sidla
neplsobi nepfiznive.

V obraze Hlubokého prevaZzuji drobné tvary individualni obytné zastavby bez vyraznych
dominant. Kolem areélu zemédélské vyroby vesmés chybi izolaéni zelen.

PredloZzena dokumentace respektuje popsany charakter a obraz sidel. Stavajici zastavba je
plné respektovana. Rozvojové plochy navazuji na zastavéné Gzemi a svym funkénim
vyuzitim podporuji obytny charakter sidla. Rovnéz je respektovan sou¢asny obraz sidla.
Nejsou navrhovany zadné nové dominanty, je zachovana vySkova hladiny zastavby a pro
vSechny stavby — i ty nebytové - plati podminka, Ze musi respektovat venkovsky obraz sidla.

3.8 Krajinny raz

Obec se nachazi v hodnotném krajinném ramci (pfirodnim parku), ktery nesmi byt novou
zastavbou naruSen. Rozvojové plochy proto navazuji na zastavené Uzemi, vesmeés na
svazich udoli. Nezastavéné horizonty, zejména pak izolované vrchy, jsou respektovany.
Nova zastavba je navrhovana tak, aby byl co nejméné naruSen krajinny raz obce.

3.9 Ochrana pfirody a krajiny

Na Uzemi obce nejsou registrovany Zzadné vyznamné krajinné prvky, zadné

prechodné chranéné plochy, nenachazi se zde narodni park, ani ochranné pasmo narodniho
parku. Do Uzemi obce nezasahuje chranéna krajinna oblast. Na izemi obce neni zadna
nérodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamétka, ani jejich ochranna
pasma. Na uzemi obce nebyl evidovan pamatny strom. Na Uzemi obce nebyla stranovena



biosférick& rezervace UNESCO, ani geopark UNESCO. Na uzemi obce nebyly vymezeny
Zadné prvky soustavy NATURA 2000 — evropsky vyznamna lokalita ani ptaci oblast.

Na Uzemi obce se nachazi pfirodni pamatka Ostrazka (jihozapadné od Hlubokého),
chranéna ochrannym pasmem- 50 m po obvodu PP. Pfirodni pamétka, v€etné ochranného
pasma je respektovana.

Celé Uzemi obce leZi v zemi pFirodniho parku Svratecka hornatina. Zastavitelné plochy
pfimo navazuji na zastavéné Uzemi, na izemi obce nejsou navrZzeny Zadné navrhové plochy
pro vyrobu, vystavba objektd rodinné rekreace je vyrazné omezena. VSechny lesni pozemky
a vétSina ploch krajinnych jsou respektovany, jsou navrzena dalSi zatravnéni a ¢lenéni orné
pudy interak&nimi prvky. Soucasti dokumentace je plan uzemniho systému ekologické
stability.

Na spravnim Uzemi obce se vyskytuji vyznamné krajinné prvky stanovené 8§ 3 odst. b)
zakona 114/92 Sb ve. znéni pozdéjsich piedpist’.

Vyznamné krajinné prvky na spravnim Uzemi obce ze zakona jsou:
- VS8echny lesni pozemky (viz oddil 3.10 této pfilohy);

VSechny vodni toky — jsou dokumentaci respektovany;
VSechny rybniky — v nezastavéném Gzemi jsou dokumentaci respektovany;
Udolni niva Svratky — je dokumentaci z vétsi ¢asti respektovana (zachovani
soucasného vyuziti), nebot témér celou jeji plochu zabira zaplavové tzemi. Vyjimkou
jsou pouze plochy pro rekreaci R1 — jedna se pouze o zatravnéni a plocha B7, ktera
je seviena v zastavéném Gzemi.

3.10 Lesy

VSechny lesni pozemky jsou dokumentaci respektovany. Vyjimkou jsou pouze dodate¢né na
pozemcich stavajicich pozemnich staveb (chat). Dale jsou navrZeny zabory v zastavitelnych
plochach B4 a B6 — plochy navazuji na zastavéné GUzemi a jedna se o Uzké pruhy lesnich
pozemkd, které zde jiz neplni svou funkci.

Ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa jsou dokumentaci vymezeny nékteré plochy
zastaviteIného Uzemi. O pfipustnosti vystavby v téchto lokalitach rozhodne pfislusny dotéeny
organ v konkrétnich pfipadech.

3.11 Vodni hospodéarstvi

3.11.1 Vodni toky a nadrze

Spravni Gizemi obce naleZi k povodi Feky Svratky (4-15-01) a amofi Cerného more.

Vzhledem k geomorfologické skladbé terénu a vymezeni katastru je z hydrologického
hlediska izemi obce zna¢né pfehlednym prostorem, situace je pfeduréena zejména jiz
popsanou reliéfni stavbou.

Kostru hydrografické sité tvofi feka Svratka, protékajici zapadni ¢asti a posléze po
jihozapadni hranici obce. Pod Dale¢inem feka vtéka do vodni nadrze Vir. Do Svratky a vodni
nadrze se jak z leva, tak i zprava vliéva pomérné velké mnozstvi drobnych vodnich toku
vesmeés pramenicich na izemi obce. Vétsi ¢ast jich prameni a protéka zalesnénymi kanony.

" Obecné jsou to lesy, ragelinisté, vodni toky, rybniky, jezera, ddolni nivy.
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Dva vodni toky prameni v intravilanu Veseli a Hlubokého. VVyraznéjSimi pfitoky Svratky jsou
potoky Hrabovec (od UbuSinka) protékajici po severni hranici k.a. Dale¢in a Janovicky potok
(od Velkych Janovic) protékajici po jizni hranici stejnojmenného katastru.

C. | Nazev Spravce Poznamka
1. | Svratka Povodi Moravy, | Vyznamny
s.p. vodni tok
2. | Hrabovec Lesy CR
3. | Bezejmenny lesni potok zleva do Svratky — Lesy CR
severné od vrchu RoubSovka
4. | Bezejmenny potok zleva do Svratky — jizné od Lesy CR
vrchu RoubSovka
5. | Bezejmenny potok zleva do Svratky — od Veseli ZVHS
s levobfeznim pfitokem
6. | Bezejmenny potok zleva do Svratky — od ZVHS
Hlubokého
7. | Bezejmenny potok zprava do Svratky — nad ZVHS
Dale€inem
8. | Janovicky potok. Lesy CR
9. | Mlynsky ndhon Fyzick& osoba
10. | Nahon k ,papirné“ Pravnicka
osoba

Reka Svratka prameni pod Sindelnym vrchem ve Zdarskych vrsich, nad obci Heralec.
Protéka Ceskomoravskou vrchovinou, od Brna potom Dyjsko — svrateckym Gvalem a u
MuSova se zleva vléva do Dyje. Po Uzemi obce feka protéka v ¢asteéné upraveném koryté,
bfehy jsou ve vyhovujicim stavu, misty vSak chybi doprovodna zeleri. Na Gzemi obce jsou na
Svratce dva jezy, od kterych se oddéluji ndhony — k byvalé papirné a byvalému mlynu v jizni
¢asti Dalec¢ina. Pred papirnou je menSi vodni nadrz. Na izemi obce se feka postupné méni
ve vodni nadrz Vir |, kterd tvofi jihovychodni hranici Gzemi obce.

Vodni toky jsou chrdnény nésledujicimi manipulaénimi pasmy:
Vyznamné vodni toky (Svratka) — 8 m od bfehové hrany;
Drobné vodni toky (vSechny ostatni na tzemi obce) — 6 m od bfehové hrany.

Manipula¢ni pasma vodnich tokud jsou touto dokumentaci respektovana.

3.11.2 Zaplavy, eroze

Na Gzemi obce bylo stanoveno zaplavové Gzemi Svratky®. Rozliv ohroZuje tdolni nivu,
vCetné ¢asti zastavéného Uzemi v Dalecing.

Pro ochranu pfed zaplavami jsou v obci vybudovany ochranné hraze, které chrani zastavéné
Uzemi pred zaplavami ze Svratky;

Uzemi obce neni vyraznéji ohrozovano erozemi. Vétsinu zemédélské pady tvofi trvalé travni
porosty. Zbyvajici plochy orné plidy netvofi rozlehlé, svazité lany ohrozené erozi. Jednotlivé

8 Rozhodnuti OkU ZP Vod. 1765/01/Kl, ze dne 21.5.2001

11




plochy se sklonem vétSim nez 7% byly touto dokumentaci navrZzeny k zatravnéni, popfipadé
zatravnéni s porosty nebo pro jina protierozni opatreni.

Obec se nenachazi ve zranitelné oblasti.

3.11.3 Vodni zdroje a ochranna pasma

Dale se na Uzemi obce nachazeji nasledujici ochranna pasma vodnich zdroju:
Ochranné pasmo lll. stupné vodarenské nadrze Vir;
Ochranné pasmo Il. stupné — vnéjSi vodarenské nadrze Vir;
Ochranné pasmo Il. stupné — vnitfni vodarenské nadrze Vir;
Ochranné pasmo |. stupné vodarenské nadrze Vir®;
Ochranné pasmo Il. stupné vodniho zdroje Dalecin.
Ochranné pasmo |. stupné vodniho zdroje Dalecin.

VySe uvedené limity vyuZiti tzemi jsou dokumentaci respektovany.
Obec se nenachazi v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod. Na Uzemi obce se

nenachazi Zadny pfirodni |éCivy zdroj, zdroj pfirodni mineralni vody, ani jejich ochranna
pasma. Obec neni lazefskym mistem.

3.11.4 Zasobeni vodou

a) Mistni ¢ast Dale€in

Zdrojem pitné vody je nékolik vrtl s odliSnou kvalitou pitné vody. V obdobi s nedostatkem
srazek je voda odebirana ze vSech vrtll a je potfeba ji upravovat, jinak jsou méné kvalitni
zdroje odpojeny. Z pramenisté se zdrojem o vydatnosti 0,9 I/s je voda vedena do vdj. Dale¢in
- 80 m® (556,09 / 554,24 m.n.m.) . Kapacita zdroje je nedostagujici.

Z vodojemu je voda vedena do distribucni sité, ktera pokryva celé zastavéné uzemi obce.

V nové zpracovaném Programu rozvoje vodovodl a kanalizaci kraje Vysocina je navrzeno
napojeni na skupinovy vodovod Svazu vodovody a kanalizace Zd'arsko, s napojenim v obci
Pisecné. Protoze je situace se zasobenim vodou nevyhovujici a vybudovani pfivodniho fadu
vyZaduje nemalou investici, je touto dokumentaci navic navrzeno do¢asné napojeni
zalozniho zdroje s pfipadnou Upravnou.

Bilance odbéru vody:

Stav:

Pocet obyvatel (1.1. 2006): 565

Specif. spotfeba obyvatelstvo: 130l/ob*d
Specif. spotfeba vybavenost: 20l/ob*d
Q, = 0,150*565 = 84,75 m*/d
Qm=84,75*1,5=127,12 m®d = 1,47 IIs

On=147*18=2,631/s

® Rozhodnuti KNV JmK Vod 3275/1986-233/1-Ho ze dne 26.11.1986
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potfeba akumulace Q,,*0,8 =101,7 m®

Vodni zdroje kapacitné nevyhovuji. Objem vodojemu nevyhovuije.
Navrh:

Bilance potieby vody:

Pocet obyvatel: 620

Specif. spotfeba obyvatelstvo: 130l/ob*d

Specif. spotfeba vybavenost: 20l/ob*d

Q, = 0,150*620 = 93 m*/d

Qm=93*1,5=139,5m%d = 1,60 I/s

On,=160*18=2,881l/s

potfeba akumulace Q,,*0,8=111,6 m®

Kapacita vodniho zdroje v navrhovém obdobi kapacitné nevyhovuje. Objem vodojemu
v navrhovém obdobi nevyhovuje.

b) Mistni €asti Hluboké a Veseli

Vodovod je zasoben ze studny, ktera ma maximalni povolenou kapacitu 1,11 I/s. U studny je
umisténa upravna vody, kde jsou 2 tlakové filtry na odkyseleni vody. Z Upravny je voda
&erpana do vdj.Veseli 50 m® (664,50 / 662,30 m.n.m.) a do vdj.Hluboké 50 m® (606,0 / 603,8
m.n.m.) . Vodovod byl vybudovan v 70. letech 20. stoleti.

V nové zpracovaném Programu rozvoje vodovodl a kanalizaci kraje Vysoc€ina nejsou
navrzeny zadné koncepc¢ni zmény.

Stav:

Pocet obyvatel (1.1. 2006): 143 (Veseli + Hluboké)
Specif. spotfeba obyvatelstvo: 130l/ob*d
Specif. spotfeba vybavenost: 20l/ob*d

Q, = 0,150*143 = 21,45 m*/d
Qm=21,45*1,5=32,175 m%*d = 0,37 I/s
Vodni zdroj pro sou¢asny odbér vyhovuje.
Potrfeba akumulace pro Veseli:

Q, = 0,150*103 = 15,45 m*/d

Qm = 15,45*1,5 = 23,175 m®/d = 0,26 I/s
O,=0,26*1,8=0,48 /s

potfeba akumulace Q,,*0,8 = 18,54 m®
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Objem vodojemu vyhovuije.

Potreba akumulace pro Hluboké:

Q, = 0,150*40 = 6 m*/d
Qm=6*1,5=9m%d=0,11l/s
0,=0,1*1,8=0,18 /s

potfeba akumulace Q,*0,8=7,2 m?
Objem vodojemu vyhovuije.

Navrh:

Bilance potieby vody:

Pocet obyvatel: 150

Specif. spotfeba obyvatelstvo: 130l/ob*d
Specif. spotfeba vybavenost: 20l/ob*d
Q, = 0,150*150 = 22,5 m*/d

Qm =22,5*1,5 = 33,75 m%d = 0,38 I/s
Vodni zdroj pro navrhovy odbér vyhovuje.
Potreba akumulace pro Veseli:

Q, = 0,150*105 = 15,75 m*/d

Qm = 15,75*1,5 = 23,62 m*/d = 0,27 I/s
0,=0,27*1,8=0,49 /s

potfeba akumulace Q,,*0,8=18,9 m®
Objem vodojemu vyhovuije.

Potreba akumulace pro Hluboké:

Q, = 0,150*45 = 6,75 m*/d

Qm = 6,75*1,5=10,12 m*/d = 0,1 I/s
0On=0,1*1,8=0,21/s

potfeba akumulace Q,,*0,8=8,1 m®

Objem vodojemu vyhovuje.
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3.11.5 Odkanalizovani

a) Mistni ¢ast Dale€in

Mistni ¢ast se nachazi v pAsmu hygienické ochrany vodarenského zdroje Vir. V mistni Casti
je vybudovana kompletné nova splaskova kanalizace.

Provozovatel kanalizace: obec

V mistni ¢asti Dalecin je vybudovana nova cistirna odpadnich vod. Jde o mechanicko-
biologickou ¢istirnu odpadnich vod s technologii OMS typ BA pro 750 EO. Mechanicka ¢ast
zahrnuje Cerpaci stanici, ru¢né stirané cesle, provzdusnovany lapék pisku a tukd, vybaveny
separatorem pisku.

Kanalizace i COV jsou vybudovany v nedavné dobé a jsou vyhovuijici. V nové zpracovaném
Programu rozvoje vodovodl a kanalizaci kraje Vysocina nejsou navrzeny zadné koncepéni
zmény.

Stav:

MnoZstvi odpadnich vod:

Qq = 84,75%1,5 = 127,12 m*/d
Mnozstvi znedisténi dle BSKs:
Obyvatelstvo spec.: 60gO,/ob*d
Celkem: 565*60 = 33 900 gO,/d

Navrh:

MnozZstvi odpadnich vod:
Qq = 93*1,5 = 139,5 m*/d

Mnozstvi znedisténi dle BSKs:
Obyvatelstvo spec.: 60gO,/ob*d
Celkem: 620*60 = 37 200 gO,/d

b) Mistni €ast Hluboké

Mistni ¢ast Hluboké, ktera se nachazi v pasmu hygienické ochrany vodarenského zdroje
Vir, nema v soucasné dobé vybudovanou vefejnou kanaliza¢ni sit. Odpadni vody odtékaji
bez jakéhokoliv pfedcisténi nebo po predcisténi v biologickych septicich pfimo do mistni
vodotece a nasledné do vodarenské nadrze Vir, nebo jsou zachycovany do bezodtokych
jimek, odkud jsou vyvazeny na pole. V mistni ¢asti neni vybudovana €istirna odpadnich vod.
Zpusob likvidace splaskovych vod v mistni ¢asti je nevyhovuijici.

V nové zpracovaném Programu rozvoje vodovodl a kanalizaci kraje Vysocina je navrzeno
nasledujici feSeni: V mistni ¢asti bude vybudovana nova splaskova kanalizace a napojena
na vlastni COV. Stavajici stoky budou vyuZity jako kanalizace deStova. Toto feSeni je
predloZzenou dokumentaci respektovano.

c) Mistni ¢ast Veseli

Mistni ¢ast Veseli se nachazi v pasmu hygienické ochrany vodarenského zdroje Vir.
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Veseli nema prozatim vybudovanou vefejnou kanaliza¢ni sit, odpadni vody odtékaji bez
jakéhokoliv predcisténi nebo po predcisténi v biologickych septicich pfimo do mistni
vodotece a dale do vodni nadrze Vir. U ¢asti rodinnych domkd jsou odpadni vody
zachycovany do bezodtokych jimek, odkud jsou vyvazeny na pole. V mistni ¢asti neni
vybudovana c¢istirna odpadnich vod.

Zpusob likvidace splaskovych vod v mistni ¢asti je nevyhovuijici.

V nové zpracovaném Programu rozvoje vodovodl a kanalizaci kraje Vysocina je navrzeno
nasledujici feSeni: V mistni ¢asti bude vybudovana nova splaskova kanalizace a napojena
na vlastni COV. Stavaijici stoky budou vyuZity jako kanalizace destova. Toto feSeni je
predloZzenou dokumentaci respektovano.

3.12 Elektricka energie

vy~ s

Na spravnim Uzemi obce se nenachézeji Zaddna vedeni VVN.

Na spravnim Uzemi obce se nachazeji vzdusna vedeni VN 22kV, kterymi je zdsobena obec.
Hlavni pribézna trasa prochazi pfiblizné rovnobéznikovym smérem zapadni ¢asti tzemi
obce. Od této trasy jsou vedeny pfipojky k Dale¢inu ukoncené trafostanicemi. Mistni ¢asti
Hluboké a Veseli jsou zasobeny vedenimi smérem od severovychodu, rovnéz ukonéené
trafostanicemi.

V mistni ¢asti Dalecin jsou celkem 4 trafostanice, 3 distribu¢ni a 1 pro vyrobu V papirné.
V minulosti byla trafostanice i v jizni ¢asti obce, u zotavovny. Toto zafizeni je mimo provoz.

V mistni ¢asti Veseli jsou celkem 2 trafostanice, 1 distribu¢ni a 1 u arealu zemédelské
vyroby.

V mistni ¢asti Hluboké jsou celkem 2 trafostanice, 1 distribuéni a 1 u vodniho zdroje
mistniho vodovodu.

Soucasny stav ve vSech mistnich ¢astech je kapacitné vyhovujici. Soucasti navrhové ¢asti
tuzemniho planu obce bude posouzeni aktualnich potfeb a vyhledového stavu. Budou
navrzeno pfipadné posileni pfikonu stavajicich trafostanic, popfipadé trafostanice nové.

Celé zastaveéné Uzemi obce je v soucasné dobé elektrifikovano. VétSinu rozvodud tvori
nadzemni vedeni na sloupech.

Stavajici elektroenergeticka zafizeni jsou dokumentaci respektovana. Rekostrukci sité a
kabelizaci, ktera bude probihat pravdépodobné v sou€asnych trasach, dokumentace
umoznuje.

Vysoké napéti VN 22 kV' mé ochranné pasmo 7 m od krajniho vodice (u zafizeni, jejichz
GUzemni rozhodnuti nabylo pravni moci pfed 1.1.1995, 10 m) ;

Z duvodu planované vystavby a posileni pfikonu v mistni ¢asti Dale¢in dokumentace
umozZziuje v pfipadé potfeby realizaci dvou distribu¢nich trafostanic VN/NN. Jedna

z navrzenych trafostanic by slouzila zasobeni pouze vyrobniho arealu na zapadnim okraji
sidla a odlehgila by tak trafostanici u Skoly, ktera by slouZila pouze distribuci v obytné a
ob&anské zastavbé. DalSi trafostanice je navrZzena na jiznim okraji sidla (B 1), protoZe zde
dojde k vétSimu rozvoji obytné zastavby a zaroven je stavajici zastavba v této lokalité
nejvzdalenéjsi od soucasnych trafostanic. Koncepce rovnéz umoznuje v pfipadé potireby
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vybudovani i trafostanice u plochy B5, zasobenou z nedalekého prabézného vedeni.
Kapacita jednotlivych trafostanic bude pfedmétem podrobnéjsi dokumentace.

Posouzeni stavajiciho stavu:*°
Pocet bytovych jednotek:
Dalecin cca 150, Stupen elektrifikace: B,

Stavajici TR:
Pol.€. | Nazev | NavrZzena kapacita (kVA) | Na jednu TR moZno pfipojit bj
1. Dalecin | 3 x 400 115

Stavajici vykon distribuénich trafostanic pro souéasny odbér vyhovuje.

Posouzeni vyhledového stavu:*!

Pocet bytovych jednotek:
Dalecin cca 205

Stupen elektrifikace: B,

Stavajici TR:
Pol.€. | Nazev | NavrZzena kapacita (kVA) | Na jednu TR moZno pfipojit bj
1. Dalecin | 4 x 400 115

Stavajici vykon distribuénich trafostanic i pro vyhledovy odbér vyhovuje.

Pocet bytovych jednotek:
Veseli cca 20

Stupen elektrifikace: By

Stavajici TR:
Pol.€. | Nazev | Navrzena kapacita (kVA) | Na jednu TR mozZno pfipojit bj
1. Veseli | 1 x 400 115

Stavajici vykon distribuénich trafostanic i pro vyhledovy odbér vyhovuje.

Pocet bytovych jednotek:
Hluboké cca 20

Stupen elektrifikace: B,

Stavajici TR:
Pol.€. | Nazev | Navrzena kapacita (kVA) | Na jednu TR mozZno pfipojit bj
1. Veseli | 1 x 400 115

Stavajici vykon distribuénich trafostanic i pro vyhledovy odbér vyhovuje.

p, Srytr akol., str. 158
' p. Srytr a kol., str. 158
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ProtoZe je z distribu¢ni trafostanice, kromé bydleni, rovnéz zasoben vyrobni areal , pro ktery
do budoucna neni mozné urcit blizSi odbér jsou dokumentaci navrzeny predmétné
trafostanice.

3.13 Plyn

Koncepce zasobeni plynem obce — v€etné vSech plynarenskych zafizeni - je dokumentaci
respektovana. Ochranné pasmo plynovodu 4 m mimo zastavéné Uzemi a 1 m v zastavéném
Gzemi jsou dokumentaci respektovana.

Vzhledem k obecnéjSimu pojeti podminek vyuziti jednotlivych ploch (pfedevsim vyroby),
nelze presnéji urcit kapacitni potreby. V pfipadé vyhledového naristu odbéru je mozné
jednotlivé objekty a sité nahradit zafizenimi s vySSi kapacitou.

3.14 Jiné produktovody

Na Uzemi dalSi produktovody nenachazeji, ani se s jejich umisténim neuvazuje.

3.15 Telekomunikace

Obec je telekomunika¢né napojena na zemni kabely, které pokryvaji vétsi Cast zastavby.
VSechny kabely, v€etné ochranného pasma 1, 5 m od obrysu vedeni jsou dokumentaci
respektovany. V ¢astech obce, kde je nadzemni vedeni je navrzena jejich kabelizace, ktera
pravdépodobné bude probihat v sou¢asnych trasach.

Uzemi obce protinaji radioreléové trasy:
RR BTS Buchtlv kopec — RS Sykof;
RR RS Spaleny kopec — RS Sykof.

Lze konstatovat, Ze jsou tyto radioreléové trasy dokumentaci respektovana, nebot prochazi
vysoko nad vyskovou regulaci zastavby.

3.16 Likvidace odpad

Domacnosti a ostatni osoby ukladaji komunalni odpad do nadob k tomu pfedem uréenych.
Odpad svéaZi specializované firma. Komunalni odpad je svazen, tfidén a deponovan mimo
spravni Uzemi obce.

Shér nebezpecnych slozek komunalniho odpadu je provadén mobilni cestou.

Na spravnim Uzemi obce nebyla zjiSténa zadna divoka skladka.

PredloZzenou dokumentaci je stavajici zpusob likvidace odpadl respektovan. Nebylo nutné
provadét rekultivaci Zadné skladky, ani nebyla navrzeno zadné zafizeni pro likvidaci odpadu.
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3.17 Doprava

Zajmy dréazni, letecké ani lodni dopravy nejsou dokumentaci dot&eny.

3.17.1 Silnice

V FfeSeném Gzemi nejsou zadné dalnice, rychlostni komunikace ani statni silnice I. tfidy a s
jejich vystavbou se ani do budoucna neuvazuije.

Uzemim obce prochézeji nasleduijici krajské silnice:
11/1357 Chocen — Jimramov — Bystfice n. P.;
111/35728 Daleéin — UbusSinek;

111/38815 Vir — Korouhvice — Daledin.

Silnice 11/357 je soucasti pfipravovaného severojizniho propojeni kraje Vysocina. Jde o trasu
st. hranice s Rakouskem u Rancifova — Jemnice — Trebi¢ — Vel. Mezifi¢i — Bystfice n.P. —
Policka. Pfes uzemi obce je navrzeno feSeni, pfi jehoz realizaci, vzhledem k &lenitosti terénu
a neumeérnym nakladim pravdépodobné nedojde k vyraznéjSi Upraveé trasy této
komunikace. ProtozZe se realizace této komunikace predpoklada v ¢asovém horizontu po
roce 2020 a protoZe pro danou stavbu nebyla zpracovana vyhledavaci studie, byla pro
apravy jeji trasy vymezena Uzemni rezerva.

Krajské silnice lll. tfidy maji lokalni vyznam. Jejich zatiZeni je minimalni a nevytvafi Zadné
ekologické ani bezpecnostni problémy. Maji stabilizované trasy a jejich majitel ani spravce
nepocita se zasahy do stavajiciho dopravniho skeletu. Dopravné — technicky ani stavebni
stav komunikaci na mnoha mistech neni dobry.

Silnice jsou vedeny v ¢lenitém horském terénu, a proto by zasadni zasahy do jejich trasovani
vyvolaly neimérné naklady. Parcely silnic Ill. tf. maji vesmés dostatecnou Sifku, z majetkové
pravniho hlediska je tedy mozné jejich rozSifeni na pozadovanou kategorizaéni Sifku.

S pfihlédnutim k ¢lenitému terénu je mozné zavady ve vySkovém vedeni komunikaci na
Gzemi obce tolerovat.

Vysledky scitani dopravy z roku 2005:

C. Cislo s&itaciho Lokalita celoroéni pramérna
komunikace useku intenzita
[polet vozidel / 24 hod]
11/357 6-4026 V Bystfici n.P., pfed 2003
kfizovatkou s 1/19

Vypodet hlukové zatéze:

Silnice: 11/357

Rok s¢itani: 2005

Scitaci bod: 6-4026

Umisténi: v Bystfici n.P., pfed kfizovatkou s 1/19
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Vozidel celkem 2003/24 hod

Z toho maximalni hodina 10% [ n] =200
Pocet nakladnich vozidel [ N] =10%
Stoupani [ s] = 7% (u plochy B1)

Povrch asfalt

Pram. rychlost [v ]= 50 km/h

Dle nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. je nejvysSi pfipustnou hodnotou hluku v chrdnéném
venkovnim prostoru (811) L aeq = 50 dB, korigovana hodnotami (dle pfilohy €.3 k NV €.
148/2006 Sb.) +5 dB pro dobu denni.

F. = (1 + N/100) * 10 “*9€0 4+ N/100 * (v — 10)/5

= (1+0,1) * 10 ®059/0 1 o 1 * (50-10)/5 vliv nékladnich automobilt a rychlosti
F1=161
F,=10"" vliv stoupani
F,=1,58
Fs=1 vliv povrchu (asfalt)

Y = 10 log (F1*F2*F3*n) + 40
=10 log (1,61 * 1* 1,58 * 200) + 40

Y = 67,06 dB(A)

L peqr = 55 dB pro dobu denni
L peq = 45 dB pro dobu no¢ni

Utlum vzdalenosti:

Vzdalenost[ d] =45 m
VySkabodu[H]=2m

V=8,75 log [d? + (H+3)?]/[17(H+3)]

V=8,75 log [22% + (2+3)%]/[17(2+3)]

V=121 dB(A)

Izofona 55 dB se nachazi ve vzdalenosti 45 m od osy komunikace.

Z uvedeného prehledu vyplyva, Ze je zatizeni dopravou na pozemnich komunikacich
minimalni a nevytvafi Zddna vyznamnéjsi zdravotni rizika. Rovnéz Ize konstatovat, Ze tento

vypocet je nadhodnoceny, protoze se jedna od intenzitu méfenou v mistech vétsiho
dopravniho zatiZeni, nez ve skute¢nosti v Dalec¢ing je.

Vzhledem k obecné povaze této dokumentace a slozitosti posouzeni, bude posuzeni hlukové

zatéze v pripadé pozadavku dotéeného organu predmétem podrobnéjSi dokumentace.

Krajské silnice jsou v majetku kraje Vysog&ina a ve spravé SUS JmK, pracovisté Zdar nad
Sazavou.
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Silnice Il. a lll. tf. maji mimo zastavéné GUzemi ochranné pasmo oboustranné 15 m od osy
vozovky, které je dokumentaci respektovano.

3.17.2 Mistni komunikace, parkovani, hromadna doprava

Zastaveéné Uzemi je obslouZzeno mistnimi komunikacemi 3. a 4. tfidy. Dopravné technicky
stav u vétsi ¢asti mistnich komunikaci neni dobry, komunikace vesmés nemaji dostate¢nou
Sifku vozovky. Pfes uvedené nedostatky fakticky vyhovuji a bez vétSich obtizi pIni své
poslani. Komunikace jsou vedeny v ¢lenitém terénu, v rostlé zastavbé a zlzeni jsou

v prehlednych Usecich. Vzhledem k vySe uvedenym skute¢nostem by asanace dopravnich
zavad zpusobila vyrazné zasahy do stavebni struktury a vyzadala by si nemérné naklady.
ProtoZe se neuvaZzuje ani s ploSnou asanaci zastavby, je stavajici sit mistnich komunikaci
beze zbytku respektovana. Pro obsluhu zastavitelnych ploch jsou navrzeny mistni
komunikace, vesmés v trasach stavajicich cest. DalSi mistni komunikace mohou byt
umistény i v ramci jednotlivych ploch, v souladu s podminkami pro jejich vyuziti.

Pfipadné chodniky vedené podél pozemnich komunikaci jsou chapény jako soucast téchto
komunikaci a proto nejsou dokumentaci podrobnéji freSeny.

Dopravni zatéZ mistnich komunikaci je minimalni a nevytvafi Zddné dopravni ani hygienické
zavady.

3.17.3 Uéelové komunikace, cyklisticka doprava

Ucelové komunikace jsou dokumentaci respektovany.

Cyklotrasa vedena silnici 11/357 je dokumentaci respektovana. Vzhledem k tomu, Ze obce
Dalecin a Uncin propojuje vhodna cesta vedena mimo tuto silnici, je navrzeno jeji pfeloZeni
do této trasy.

3.18 Ochrana nerostnych surovin

U Dalecina byly v minulosti evidovany dva progn6zni zdroje nerostnych surovin (uranovych
rud) , které byly v rdmci Ukolu ,Revize progndznich zdrojd“ zruSeny. V prvnim pfipadé jde o
dvé paralelni plochy cca 150x100 m, které leZi na zapadnim svahu kopce Holotin, cca 1,5
km jizné od Dalecina, jihovychodné od silnice na Bystfici. Druhy zdroj se nachézel cca 1 km
severné od Veseli, 750 m severozapadné od vrchu Na jedli.

V minulosti v téchto lokalitach probihal prizkum, po kterém zde z(stala poddolovana Gzemi.
Jsou to jednotlivé Stoly, které se nachazeji cca 1,5 km jizné od Dale¢ina a mezi Dale¢inem a
Veselim. Usti v3ech Stol bylo zastfeleno a vzhledem k tomu, Ze se nachazeji daleko od
soucasné zastaveéného Uzemi, feSeni tzemniho planu neovlivni. Ve Stolach nebyly nalezeny
uranové rudy, a proto nehrozi kontaminace podzemnich ani povrchovych vod.

Priizkum mél negativni vysledek, a proto byl ukoncen. VétSina objektl byla likvidovana,
rekultivovana a byl pro né podan navrh na stavebni uzavéry. S tézbou nerostnych surovin
se na Uzemi obce do budoucna neuvaZzuje.

Uzemi obce, mimo nivu Svratky, lezi v Gzemi s 3. stupném radonovych emanaci.
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V feSeném Gzemi nebyly v dobé vydani této dokumentace zadné rezimy ochrany nerostnych
surovin, progndzni zdroje, evidovana ani vyhradni loziska ani chranéna loziskova tzemi.

V feSeném Uzemi neni evidovan dobyvaci prostor.

3.19 Objekty dalezité pro obranu statu, policii a civilni ochranu

Na uzemi obce nejsou zadne objekty dulezité pro obranu statu (ani jejich ochranné pasmo)
civilni ochranu, ani objekty dalezité pro plnéni ukolt Policie Ceské republiky

Na Uzemi obce se nachazi objekt pozarni ochrany — pozarni zbrojnice, ktera je predlozenou
dokumentaci respektovana.

4. Informace o vysledcich vyhodnoceni vlivu na udrzitelny
rozvoj uzemi

V zadani této dokumentace, ve znéni dohodnutém s dotéenymi organy, nebyl stanoven
poZadavek na vyhodnoceni viivi Gzemniho planu na udrzitelny rozvoj tzemi.

5. Vyhodnoceni predpokladanych dusledkd navrhovaného
reSeni na zemédélsky pudni fond a pozemky uréené
k pInéni funkce lesa

5.1 Zadbor ZPF

5.1.1 Pouzitd metodika

Vyhodnoceni pfedpokladanych dusledkd na zemédélsky pudni fond bylo provedeno ve
smyslu vyhlagky &. 13 Ministerstva Zivotniho prostfedi CR ze dne 29. prosince 1993, kterou
se upravuji podrobnosti ochrany ptidniho fondu ve znéni zakona Ceské narodni rady &.
10/1993 Sh., § 3 (k paragrafu 5 zakona €. 10/1993 Sb.) a pfilohy 3 této vyhlasky a
Metodického pokynu odboru ochrany lesa a ptidy MZP CR ze dne 1.10.1996 &.j.
OOLP/1067/96 k odnimani pudy ze zemédeélského pudniho fondu podle zakona 334/ 1992
Sb., 0 ochrané zemédé&lského ptdniho fondu ve znéni zakona CNR &. 10/1993 Sb.

5.1.2 Udaje o uspofadani ZPF v Gizemi

Obec se nachazi v bramborafsko - ovesné vyrobni oblasti. Z hlediska zptsobu primarni
zemédélské produkce jsou na spravnim Uzemi obce zastoupeny orné pldy, zahrady a trvalé
travni porosty.
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Tab.5.1.1.: Vyuziti pozemk dle kultur

Druh pozemku Vyméra (ha) | Podil ze Podil z celého
zemédélské pudy | tzemi obce
vV % %

Orna puda 279.6816 35.16 17.16

Zahrada 22.2319 2.79 1.36

Ovocny sad 0.3313 0.04 0.02

Trv. travni porost | 493.2267 62.01 30.25

Zem. pozemky 795.4715 100 48.79

celkem

Celkem Gzemi obce | 1630.2539 |X 100

Udaje v této tabulce se tykaji celého izemi obce.

Trvale zatravnéné plochy, vzhledem k horskému charakteru krajiny, jsou v oblasti
zemédélské pudy dominantni. Jsou situovany zejména na svazitych pozemcich, na mezich a
v okoli vodnich tokd.

Orné pudy jsou situovany predevsim na vhodnych méné svazitych plochach ve vrchoviné.
Méné vhodné lokality orné pudy v tdolnich nivach a v blizkosti vodnich tokd a nadrzi se na
Uzemi obce témér nevyskytuji. Do budoucna je tfeba uvaZovat o pfipadném dalSim
zatraviiovani téchto pozemka.

Zahrady a ovocné sady jsou situovany v sou¢asné zastavéném Uzemi a jeho
bezprostfednim okoli. Podstatna ¢ast téchto pozemku je soucasti obytné funkce.

Pedologickéa charakteristika a kvalita zemédélského pidniho fondu jsou popsany
v samostatnych kapitolach.

5.1.3 Prehled BPEJ v zast. Uzemi a jeho bezprostfednim okoli

Vychozim podkladem pro ochranu zemédélského pudniho fondu pfi tzemné planovaci
¢innosti jsou bonitované padné ekologické jednotky (BPEJ). Pétimistny kéd ptdné
ekologickych jednotek vyjadfuje:

1. misto - Klimaticky region.

2. a 3. misto - Hlavni pudni jednotka je synteticka agronomicka jednotka charakterizovana
padnim typem, subtypem, substratem a zrnitosti v€etné charakteru skeletovitosti, hloubky
puadniho profilu a vlahového rezimu v pudé.

4. misto - Kéd kombinace sklonitosti a expozice.

5. misto - K6d kombinace skeletovitosti a hloubky pudy.

Z hlediska kvality pidniho fondu charakterizovaného bonitovanymi pudné ekologickymi
jednotkami se vyskytuji pudy s nasledujici charakteristikou hlavnich pudnich jednotek:

29

hnédé pldy, hnédé pldy kyselé a jejich slabé oglejené formy prevazné na rulach, zulach a
svorech a na vylevnych kyselych horninach, stfedné tézké az leh¢&i, mirné Stérkovité,
vétSinou s dobrymi viahovymi poméry.
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37
melké hnédé pady na Zulach, jsou lehké, v ornici vétSinou stfedné Stérkovité az kamenité,
v hloubce 30 cm silné kamenité aZ pevna hornina. Patfi mezi né vysusné pady.

40

Svazité pady, nad 12° na vSech horninach, lehké az leh¢i stfedné tézké pady, s riznym
stupném Stérkovitosti a kamenitosti nebo bez ni, jejich viAhové poméry jsou zavislé na
srazkach.

50

hnédé pldy, oglejené pldy a oglejené pudy na riznych horninach (pfevazné na Zulach a
rulach) s vyjimkou hornin v HPJ 48 a 49, zpravidla stfedné téZké, slabé aZ stfedné Stérkovité
aZz kamenité, docasné zamokiené.

58

nivni pudy glejové na nivnich uloZeninach, stfedné tézkého razu, viahové poméry méné
pFiznivé, po odvodnéni pFizniveé.

Na zvinéné vrchoviné jsou jednoznaéné dominantni hnédé pudy kyselé a oglejené. Kolem

vodnich tokd se misty vyskytuji pldy nivni.

Vychozim podkladem pro ochranu zemédélského pudniho fondu pfi tzemné planovaci
¢innosti jsou bonitované padné ekologické jednotky (BPEJ) pfislusné tfidy ochrany ZPF.
V Uzemnim planu obce budou posuzovany zejména pudy v okoli sou¢asné zastavéného
Uzemi obce, kde muze dojit k zaboru ZPF

Tab. 5.1.2.: Pfehled BPEJ a tfid ochrany:

BPEJ | T¥ida ochrany ZPF

7.58.00 | IL.

7.50.11 | IlI.

7.29.51

7.29.44

7.50.54

7.37.56

7.40.68

7.40.78

<ISISISISISIZ

7.50.41

Na Uzemi obce ploSné jednoznacéné dominuji pudy s nizkym stupném ochrany (lll. az V.) ,
vcetné okoli soucasné zastavénych uzemi. Vysoce chranéné plady se nachazeji pouze
v udolni nivé Svratky.

Ochrana zemédélského pudniho fondu nepfedstavuje vyznamnou piekazku v ploSném
rozvoji obce.

5.1.4 Udaje o investicich do ptdy za Géelem zlepSeni padni Grodnosti

Uzemi s investicemi do pldy jsou v FeSeném Gzemi zastoupeny k celkové vyméie ZPF
pomérné malou rozlohou. Jedn& se zejména o izolované lokality vétsi rozlohy v nivé na
pravém biehu Svratky, nad zastavénym Gzemim. DalSi plocha je ve Zlebu nad Veselim
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(pramenisté mistniho potoka). Uzemi s investicemi do pady nejsou, tedy, vyraznym limitem
pro ploSny rozvoj sidla.

Navrh nepfedpoklada zabor téchto ploch.

5.1.5 Vyhodnoceni zédbort ZPF

Cislovani ploch zabor( je identické s &islovanim rozvojovych ploch. N&které plochy jsou
vynechany, nebot’ se nejedna o zabor ZPF (ostatni nebo transformacni plocha).

a) Zabory ZPF

Lokalita B1 — bydleni - je situovana na jihozapadnim okraji Dale¢ina, podél cesty (byvalé
silnice) vedouci do Bystfice. Sou¢asné vyuziti Gzemi je zemédélska plda — trvaly travni
porost a orna. Rozvojova plocha pfimo navaze na zastavéné Gzemi a umozni tak pfirozeny
plo3ny rozvoj sidla. Cast plochy navazuje na jiZ jednostranné obestavénou komunikaci a
bude obslouzena vesmés stavajici dopravni a technickou infrastrukturou.

Lokality B2a a B2b — bydleni - je situovana v bezprostfedni blizkosti plochy pfedchozi,
podél silnice do Bystfice. Sou€asné vyuziti Gzemi jsou pfevazné trvalé travni porosty.
Rozvojova plocha je ¢aste¢né v zastavéném Gzemi a umozni tak pfirozeny ploSny rozvoj
sidla. Plocha bude obslouzena navrzenou mistni komunikaci vybudovanou ve stopé stavajici
cesty a Castecné i stavajici technickou infrastrukturou. Na rozvojovych plochach mohou byt
umistény celkem 4 rodinné domy.

Lokality B3 a B4 — bydleni - jsou situovany na zapadnim obvodé zéstavby, ¢astecné

v zastavéném Uzemi, v okrajové Casti scelenych ploch zemédélské pudy (orna, trvaly travni
porost). Pro obsluhu této zény bude tfeba vybudovat dopravni a technickou infrastrukturu.
Nékteré sité lokalitou pfimo prochézeji (vodovod), dalsi jsou v bezprostfedni blizkosti (plyn,
trafostanice). Plochu B4 je mozné realizovat az po zaplnéni plochy B3.

Lokality B5 — bydleni - je situovana na severozapadnim obvodé zéstavby, v okrajové ¢asti
scelenych ploch trvalého travniho porostu. Pro obsluhu této zény bude tfeba vybudovat
kompletni dopravni a technickou infrastrukturu. VSechny technické sité jsou v bezprostredni
blizkosti.

Lokalita B6 — bydleni - je situovana na severnim okraji Dalecina, podél cesty obsluhujici
pfilehlé chaty. Soucasné vyuziti Gzemi je zemédélska plda — trvaly travni porost a orna a
zasahuje do ni i ¢ast lesniho pozemku. Rozvojova plocha pfimo navaze na zastavéné Guzemi
a umozni tak pfirozeny plodny rozvoj sidla. Cast plochy navazuje na jiz jednostranné
obestavénou komunikaci a bude obslouZena vesmeés stavajici dopravni a technickou
infrastrukturou.

Lokalita B7 — bydleni - je situovana na jiznim okraji Dalecina, mezi stavajici zastavbou a
fekou. Soucasné vyuziti Uzemi je zemédélska puda — trvaly travni porost. Pro obsluhu této
z6ny bude tfeba vybudovat kompletni dopravni a technickou infrastrukturu. Rozvojova
plocha pfimo navaze na zastavéné Uzemi a umozni tak pfirozeny plosny rozvoj sidla.
V8echny technické sité jsou v bezprostfedni blizkosti.

Lokalita B8 — bydleni - je situovana na severnim okraji Veseli, podél silnice smér Hlubokeé,
¢ast lezi v zastavéném Uzemi. Soucasné vyuziti Gzemi je zemédélska pida — zahrada a
trvaly travni porost. Pro obsluhu této zény bude tfeba vybudovat kompletni technickou
infrastrukturu, obslouzena bude ze stavajici komunikace. Rozvojova plocha pfimo navaze na
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zastavéné Uzemi a umozni tak pfirozeny plosny rozvoj sidla. VSechny technické sité jsou
v bezprostfedni blizkosti.

Lokality B9, B10 a B11 — bydleni - jsou situovany na severovychodnim obvodu Veseli, kde
navazuji na zadni ¢asti parcel tvoficich zastavéné tzemi. V soucasné dobé se jedna o
plochy neintenzivné vyuzivaného trvalého travniho porostu a zahrad, mezi zastavbou a
silnici, ktera je stfidavé a rizné intenzivné vyuzivana majiteli pfilehlé zastavby. V pfipadé
této plochy se bude spiSe jednat o zaclenéni do zastavitelného tGzemi (do zastavéného ji
zaclenit nelze) a umoznéni vystavby spojené s uzivanim pfilehlych domu. Vystavba na ploSe
B11 muZe probéhnout az po zaplnéni ploch B9 a B10.

Lokalita B12 — bydleni - je situovana na severnim okraji Veseli, podél silnice smér Dalecin
cast lezi v zastavéném Uzemi. Soucasné vyuZiti Gzemi je zemédeélska puda — zahrady. Pro
obsluhu této zény bude tfeba vybudovat kompletni technickou a dopravni infrastrukturu.
Rozvojova plocha pfimo navazZe na zastavéné Uzemi a umozni tak pfirozeny plosny rozvoj
sidla. VSechny technické sité jsou v bezprostfedni blizkosti.

Lokality B13a, B13b, B14, B15, B16, B17a a B17b — bydleni - jsou situovany na obvodu
zastavby v Hlubokém, kde navazuji na parcely tvorfici zastavéné Uzemi. V sou¢asné dobé
se jedné o plochy neintenzivné vyuzivaného trvalého travniho porostu, mensich ploch orné a
zahrad, mezi zastavbou a komunikacemi, kter je stfidavé a rizné intenzivné vyuzivana
majiteli pfilehlé zastavby. V pfipadé téchto ploch se bude spiSe jednat o za¢lenéni do
zastaviteIného Uzemi (do zastavéného je zaclenit nelze) a umoznéni vystavby spojené

s uzivanim pfilehlych doma. Vystavba na ploSe B13b maze prob&hnout aZz po zapInéni
plochy B13a. Vystavby na ploSe B17b vychazi z konkrétniho zaméru investora.

Lokalita R1 —rekreace. Plocha je situovana v udoli Svratky nad Dale€inem a nachazi se
v zaplavovém Gzemi. V soucasné dobé se zde nachazi trvalé travni porosty. Vzhledem

k tomu, Ze se plocha nachazi v zaplavovém Uzemi, bude zde vybudovano pravdépodobné
pouze zatravnéné hfisté.

Lokalita R2 — rekreace. Plocha je situovana na okraji Veseli, kde bude navazovat na
stavajici hfisté. Bude zde vybudovano pravdépodobné pouze oteviené sportoviste.

Lokalita R3 — rekreace. Plocha je situovana na okraji Hlubokého, kde bude navazovat na
stavajici hfisté. Bude zde vybudovano pravdépodobné pouze oteviené sportoviste.

Lokalita R4 — rekreace. Plocha je situovana na jihozapadnim okraji Dale¢ina. Jedna se
v podstaté o dodate¢ny zabor plochy, na které je jiz vybudovan lyZarsky viek a ktera je
v zimnim obdobi vyuzivana jako sjezdovka

Lokalita O1 — ob&anskéa vybavenost. Plocha je situovana v udoli Svratky nad Dale¢inem a
nachazi se jiz mimo zaplavové Uzemi. V sou€asné dobé se zde nachazi trvalé travni porosty.
Plocha pfimo navazuje na navrzené hfisté R1, se kterym bude pravdépodobné tvofit jediny
funkéni celek.

Lokalita O2 — ob&anské vybavenost. Plocha je situovana na jihozapadnim okraji Dale€ina
vedle provoznich budov lyZafského vleku. Na ploSe se predpokladéa vybudovani zazemi
k lyzafskému vleku — obsluzné budovy, ob&anskéa vybavenost, parkovisté.

Lokalita T1 — technicka infrastruktura. Plocha je situovana v udoli Svratky nad Dale€inem a
je na ni navrzen zalozni zdroj mistniho vodovodu. V sou€asné dobé se zde nachazi trvalé
travni porosty v blizkosti vodniho toku.
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Lokalita T2 — technicka infrastruktura - COV. Plocha je situovana v Gdoli mistniho potoka
pod Veselim a je na ni navrzena Cisticka odpadnich vod. V soucasné dobé se zde nachazi
trvalé travni porosty v blizkosti vodniho toku. Typ technologie bude pfedmétem podrobné;jsi
dokumentace.

Lokalita V1 — zemédélska vyroba. Plocha je situovana severné od Veseli. V sou¢asné dobé
se zde nachazi mensi lan orné pady. Na pozemku se pfedpoklada vystavba objekt(
slouzicich pro chov hospodarskych zvifat mistniho zemédélce.

Lokalita V2 — zemédélskéa vyroba. Plocha je situovana v severni ¢asti Veseli. V sou€asné
dobé se zde nachazi mensi zahrada obhospodafovana majiteli sousednich nemovitosti. Na
pozemku se predpoklada vystavba objektl slouzicich pro chov hospodarskych zvirat
mistniho zemédéice.

Lokalita V3 — zemédélska vyroba. Plocha je situovana v severni ¢asti Hlubokého

V soucasné dobé se zde nachazi mensi trvaly travni porost. Na pozemku se predpoklada
vystavba objektd slouzicich pro chov hospodaFskych zvifat (agroturistika), ktery bude tvofit
funkéni celek s jiz povolenym sousednim domem na ploSe B 17.

Tab. 5.1.3.: Plochy zabor(i zemédélské pldy jsou uvedeny v prehledné tabulce:

C. pl. |Ugel zéboru |[k.u. Vyméra | SZUO |kultura BPEJ Stupen
(ha) pFednosti
v ochrané
B1. Bydleni Dale¢in |1,67 NE Orna 7.29.51 V.
Trvaly trav. |7.29.44 V.
porost 7.40.78 V.
B2a. |Bydleni Dale¢in |0,43 ANO | Zahrada 7.29.51 V.
NE Orna 7.37.58 V.
Trvaly trav. |7.40.78 V.
porost
B2b. |[Bydleni Dalec¢in 0,19 ANO |[Trvaly trav. [7.40.78 V.
NE porost
Zahrada
B3. Bydleni Dale¢in |1,11 NE Orna 7.29.44 V.
Trvaly trav.
porost
B4. Bydleni Dale¢in |1,94 ANO | Zahrada 7.29.44 V.
NE Trvaly trav. |7.40.78 V.
porost
B5. Bydleni Dalec¢in |1,41 NE Trvaly trav. |7.50.11 Il
porost 7.40.68 V.
B6. Bydleni Dale¢in |0,66 NE Orna 7.40.68 V.
Trvaly trav. |7.40.78 V.
porost
B7. Bydleni Dalec¢in |0,83 NE Trvaly trav. | 7.58.00 Il.
porost
B8. Bydleni Veseliu |0,28 ANO |[Trvaly trav. [8.34.24 Il
Dalecina NE Porost
Zahrada
B9. Bydleni Veseliu |0,36 NE Trvaly trav. |8.34.24 Il.
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Dalec¢ina porost
B10. |Bydleni Veseliu |1,21 ANO | Zahrada 8.34.24 Il
Dalec¢ina NE Orna 8.34.54 V.
Trvaly trav.
porost
B11l. |Bydleni Veseliu |0,83 NE Zahrada 8.34.24 .
Dalec¢ina Orna 8.34.54 V.
Trvaly trav.
porost
B12. |Bydleni Veseliu |0,45 ANO [Zahrada 8.34.24 .
Dale¢ina NE
B13a. |Bydleni Hluboké |0,31 ANO |[Trvaly trav. |8.40.68 V.
u Porost 8.40.89 V.
Dalec¢ina
B13b. | Bydleni Hluboké |0,55 NE Zahrada 8.40.68 V.
u
Dalec¢ina
B14. |[Bydleni Hluboké |0,22 NE Trvaly trav. |8.40.68 V.
u porost
Dalec¢ina
B15. |[Bydleni Hluboké |0,17 NE Trvaly trav. |8.40.68 V.
u Porost
Dale¢ina Zahrada
B16. |Bydleni Hluboké |0,15 NE Zahrada 8.40.68 V.
u
Dalec¢ina
Bl7a. |Bydleni Hluboké |0,50 NE Trvaly trav. |8.40.68 V.
u Porost
Dale¢ina Zahrada
B17b. |Bydleni Hluboké |0,14 NE Trvaly trav. |8.40.68 V.
u Porost
Dalec¢ina
R1. Rekreace Dale¢in |0,53 NE Trvaly trav. |7.58.00 1.
porost 7.50.41 V.
R2. Rekreace Veseliu |0,14 NE Orna 8.34.24 .
Dale¢ina
R4. Rekreace Dalec¢in |1,62 NE Trvaly trav. |7.40.78 V.
porost 8.37.56 V.
Orna 8.40.78 V.
O1. Obcanska Dalec¢in 0,32 NE Trvaly trav. |7.58.00 I.
vybavenost porost 7.50.41 V.
02. Obcanska Dalec¢in 0,41 NE Trvaly trav. | 7.50.54 V.
vybavenost porost
T1. Technicka Dale¢in |0,03 NE Trvaly trav. |7.50.41 V.
infrastruktura porost
- CoVv
T2. Technicka Veseliu |0,03 NE Trvaly trav. |8.50.14 V.
infrastruktura | Dalecina porost
- CoVv
V1. Zemeédélska |Veseliu |0,98 NE Orna 8.34.44 V.
vyroba Dale¢ina
V2. Zemédeélska |Veseliu [0,23 ANO |Trvaly trav. |8.34.24 .
vyroba Dalec¢ina NE Porost
Zahrada
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V3. Zemeédeélska |Hluboké |0,40 NE Trvaly trav. |8.40.68 V.
vyroba u porost
Dale¢ina
Zabory 19,18
celkem

Pozn. : Pocet rodinnych domU na rozvojovych plochach je pouze orienta¢ni. Jejich skuteény pocet
bude zaviset na intenzité a zpusobu zastavby

5.1.7 Zduvodnéni zvoleného resSeni

Rozvojové plochy pro bydleni byly zvoleny tak, aby

Plo3né - zaplnily prostorové rezervy v zastavéném Gzemi a pfirozené na né
navazaly.

Prostorové — zaujaly pfirozenou polohu v Uzemi a dotvofily obraz obce.
VyuZzily optimélnich rozvojovych moznosti obce.

~ v

VyuZzily Gzemi s nejnizSimi stupni pfednosti v ochrané ZPF

Do navrhovych obytnych ploch byly zahrnuty vS8echny vhodné lokality situované na obvodu
zastavéného Uzemi, které Ize logicky napojit na vefejnou infrastrukturu a které svym
zastavénim nenarusi krajinny rdz nebo obraz obce. Nutno pfipomenout Ze novou legislativou
byly jednoznaéné stanoveny podminky v nezastavéném Uzemi a Ze tuto dokumentaci je
tfeba chapat predevsim jako podklad pro rozhodovani stavebniho Gfadu. Proto bylo zvoleno
feSeni, které umoznuje vystavbu v zavislosti na zajmech stavebnikl a to ve vSech vhodnych
lokalitach i kdyz ve vétSi ¢asti pfipadl k vystavbé nedojde.

V tabulkové &asti jsou vyhodnoceny zabory celych rozvojovych funkénich ploch bydlent,
nikoliv jednotlivé objekty. Plochy budou, kromé hlavni i pomocné stavby, obsahovat i zahrady
a vefejna prostranstvi. Ve skute¢nosti mize dojit k odnéti pady max. 30% z uvedené plochy,
c0Z se rovna maximalni pfipustné intenzité zastavby zdvazné stanovené touto dokumentaci
(kapitola ¢.6 textové casti).

Dokumentaci je stanovena zavazna etapizace:
Na ploSe B4 je mozna vystavba az po zaplnéni plochy B3;
Na ploSe B13b je moZna vystavba aZz po zaplnéni plochy B13a.

V navrhu dochazi v nékolika pFl’padech k zaborua zvlasté chranénych pad (Il), zejména v adoli
Svratky K jejich zaboru dojde zejména z nasledujicich divodu:
Lokalita O1 a R1 —obcanskéa vybavenost a rekreace — navazuje na zastavéné Gzemi.
V soucasné dobé se jedna o plochu neintenzivné vyuzivaného trvalého travniho
porostu, mezi komunikacemi a fekou, ktera je stfidavé a rizné intenzivné vyuzivana
majiteli pfilehlé zastavby. Na ploSe R1 v podstaté zUstane zachovan trvaly travni
porost, do plochy O1 zasahuji vysoce chranéné pudy pouze okrajovou ¢asti.
Lokalita B7 —bydleni — navazuje na zadni ¢asti parcel tvoficich zastavéné tuzemi.
V soucasné dobé se jedna o plochu neintenzivné vyuzivaného trvalého travniho
porostu, mezi zastavbou a fekou, ktera je stfidavé a rlizné intenzivné vyuzivana
majiteli pfilehlé zastavby. Plocha méa vzhledem k blizkosti dopravni i technické
infrastruktury ideélni podminky pro zastavéni.
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5.2 Zabor lesnich pozemku

Uzemnim planem obce je navrzeno né&kolik ploch zabort lesnich pozemkd. Jedna se jednak
o dodate¢né zabory v lokalitach, ve kterych je jiz provozovana jina funkce a stoji zde
(vétSinou na lesnich pozemcich) pozemni stavby (zpravidla objekty slouzici rodinné
rekreaci). Zabory jsou navrzeny za Uc¢elem zjednoduSeni pfipadnych Gzemnich a stavebnich
fizeni v téchto lokalitdch. Dale jsou navrZzeny zabory v zastavitelnych plochach B4 a B6 —
plochy navazuji na zastavéné Uzemi a jedna se o Uzké pruhy lesnich pozemkd, které zde jiz
neplni svou funkci.

Lokality B4 a B6— jedna se o zabory pruht lesnich pozemkl v zemédélské pudé které jiz
neplni svou funkci, které budou spole¢né se sousedni zemédélskou pudou uréeny
k zastavéni obytnou zastavbou.

Lokalita R4— jedna se o dodate¢ny zabor pod rekrea¢ni chatou a souvisejici parcely lesniho
pozemku nedaleko zastavéného Uzemi obce.

Tab. 5.2.1.; Zabory PUPFL:

C. pl. | Ugel zaboru Vyméra | SZUO | Kultura Poznamka
(ha)
B4. |Bydleni 0,1 NE Lesni pozemky
B6. |Bydleni 0,09 NE Lesni pozemky
R4. |Rekreacni chata 0,04 NE Lesni pozemky | Dodatecny zabor
Zabory PUPFL celkem | 0,017
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